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Regulatory Compliance and Safety Information

Read all information and instructions in this document carefully before using the

device and keep it for further reference.

For more device information and instructions, please visit our website at

https://www.hikvision.com .

You can also refer to other documents (if any) accompanying the device or scan

the QR code (if any) on the packaging to get more information.

About this Document

® This Document includes instructions for using and managing the Product.
Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for
description and explanation only.

® The information contained in the Document is subject to change, without
notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest
version of the Document at the Hikvision website
(https://www.hikvision.com). Unless otherwise agreed, Hangzhou Hikvision
Digital Technology Co., Ltd. or its affiliates (hereinafter referred to as
"Hikvision") makes no warranties, express or implied.

® Please use the Document with the guidance and assistance of professionals
trained in supporting the Product.

About this Product

This product can only enjoy the after-sales service support in the country or

region where the purchase is made.

Acknowledgment of Intellectual Property Rights

® Hikvision owns the copyrights and/or patents related to the technology
embodied in the Products described in this Document, which may include
licenses obtained from third parties.

® Any part of the Document, including text, pictures, graphics, etc., belongs to
Hikvision. No part of this Document may be excerpted, copied, translated, or
modified in whole or in part by any means without written permission.

o HIKVISION and other Hikvision’s trademarks and logos are the
properties of Hikvision in various jurisdictions.

® Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective
owners.

LEGAL DISCLAIMER

® TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS
DOCUMENT AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE,


https://www.hikvision.com/
https://www.hikvision.com/
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SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS
AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY
QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE
PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE
LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR
INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF
BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA,
CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED
ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT
LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT,
EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES OR LOSS.

® YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR
INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY
RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER
DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS
INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

® YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE
LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE
CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE,
FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE
RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF
PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND
OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY
PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF
WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF
CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT
RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR
IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

® IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS DOCUMENT AND THE
APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Ot hou Hikvision Digital Technols Co., Ltd. All rights reserved.

These clauses apply only to the products bearing the corresponding mark or
information.

Regulatory Information
FCC Information
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Please take attention that changes or modification not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference
to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference in which case the user will be required to
correct the interference at his own expense.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

EU Conformity Statement

This product and - if applicable - the supplied
accessories too are marked with "CE" and
comply therefore with the applicable
harmonized European standards listed under the
EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive
2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU, the
ATEX Directive 2014/34/EU.

Note: The products with the input voltage of
within 50 to 1000 VAC or 75 to 1500 VDC comply
with Directive 2014/35/EU (LVD), and the rest
products comply with Directive 2001/95/EC
(GPSD). Please check the specific power supply
information for reference.

The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address:
https://www.hikvision.com/en/support/complia

nce/declaration-of-conformity.



https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity
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Intended use of the camera

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked
with this symbol cannot be disposed of as
unsorted municipal waste in the European
Union. For proper recycling, return this product
to your local supplier upon the purchase of
equivalent new equipment, or dispose of it at
designated collection points. For more
information see: www.recyclethis.info.

Regulation (EU) 2023/1542(Battery Regulation):
This product contains a battery and it is in
conformity with the Regulation (EU) 2023/1542.
The battery cannot be disposed of as unsorted
municipal waste in the European Union. See the
product documentation for specific battery
information. The battery is marked with this
symbol, which may include lettering to indicate
cadmium (Cd), or lead (Pb). For proper recycling,
return the battery to your supplier or to a
designated collection point. For more
information see: www.recyclethis.info.

ATEX: @II 2G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb 1IC T80°C Db 1P68
Hazardous Area Classification: Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22.

IP Degree: IP68 (2m, 2h)

Ex Standards:

IEC 60079-0: 2017

IEC 60079-1: 2014

EN 60079-0: 2018

EN 60079-1: 2014

|IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014


http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Nameplate:
Explosion-Proof Network Bullet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Mode WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C
Working Voltage: AC100~240V  Working Current: <1000mA POTENTIAL ELECTROSTATIC

Product No: Date of Production: CHARGING
Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS
€)M2GExdbICToGb TV 16 ATEX 7946X c€
CAUTION: USE FASTENERS
1 0035
@ T2DExth MCT8OCDb  IECEX TUR 16.0047X WITHYIELD STRENGTH >

Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Special Conditions for Safe Use:

1. Warning: Potential Electrostatic Charging Hazard — See Instructions.

2. The flameproof joints are not intended to be repaired.

Cautions:

1. When assembly, operation and maintenance, the operator must follow the
requirements of the IEC 60079-14: latest version Explosive atmosphere- Part 14:
Electrical installation design, selection and erection, beside of the manufacturer’s
operation instruction or its National equivalent.

2. Repair and overhaul shall comply with IEC 60079-19: latest version or its
National equivalent.

3. Use M6X18L14 fasteners with yield strength > 450 MPa.

Industry Canada ICES-003 Compliance
This device meets the CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A) standards requirements.
Cet appareil répond aux exigences des normes CAN ICES-003 (A)/NMB-003 (A).

KC

F 7171 0 J17ls ARB(AD) HATHEI|I|ZH HOIXE e
AFSRHS O Mg Folstal7|etatoi, FH elol XIAUA MBSt HE
sx02 gt

Warning:

® Thisis a class A product. In a domestic environment this product may cause
radio interference in which case the user may be required to take adequate
measures.

® The waterproof jacket, cable adapter and the waterproof tapes cannot be
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exposed to the dangerous area without explosion-proof measures.

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that the user can use the product
correctly to avoid danger or property loss.

Laws and Regulations

The device should be used in compliance with local laws, electrical safety
regulations, and fire prevention regulations.

Electricity

In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical
safety regulations of the nation and region.

The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no
objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment.
Provide a surge suppressor at the inlet opening of the equipment under special
conditions such as the mountain top, iron tower, and forest.

CAUTION: To reduce the risk of fire, replace only with the same type and rating
of fuse.

The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.

An appropriate readily accessible disconnect device shall be incorporated
external to the equipment.

An appropriate overcurrent protective device shall be incorporated external to
the equipment, not exceeding the specification of the building.

An all-pole mains switch shall be incorporated in the electrical installation of
the building.

Ensure correct wiring of the terminals for connection to an AC mains supply.
The equipment has been designed, when required, modified for connection to
an IT power distribution system.

Battery

L]

Do not ingest battery. Chemical burn hazard!

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is
swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and
keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of
the body, seek immediate medical attention.

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.

ATTENTION: ILY A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR
UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES
USAGEES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.
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® |mproper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a
safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).

® Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or
cut the battery, which may result in an explosion.

® Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding

environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable

liquid or gas.

Do not subject the battery to extremely low air pressure, which may result in

an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

® +identifies the positive terminal(s) of equipment which is used with, or
generates direct current. - identifies the negative terminal(s) of equipment
which is used with, or generates direct current.

Fire Prevention

® No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the
equipment.

® The serial port of the equipment is used for debugging only.

Hot Surface Prevention

CAUTION: Hot parts! Burned fingers when handling the parts. Wait
one-half hour after switching off before handling parts. This sticker is
to indicate that the marked item can be hot and should not be touched
without taking care. For device with this sticker, this device is intended
for installation in a restricted access location, access can only be gained
by service persons or by users who have been instructed about the
reasons for the restrictions applied to the location and about any
precautions that shall be taken.

Installation

® |Install the equipment according to the instructions in this manual.

® To prevent injury, this equipment must be securely attached to the floor/wall in
accordance with the installation instructions.

® Never place the equipment in an unstable location. The equipment may fall,
causing serious personal injury or death.

Power Supply

® The input voltage should conform to IEC 60950-1 standard: SELV (Safety Extra
Low Voltage) and the Limited Power Source. Refer to the appropriate
documentation for detailed information.

® The power source should meet limited power source or PS2 requirements
according to IEC 60950-1 or IEC 62368-1 standard.

® DO NOT connect multiple devices to one power adapter, to avoid over-heating
or fire hazards caused by overload.

® Make sure the plug is properly connected to the power socket.
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White Light llluminator (If supported)

® Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

® DO NOT stare at operating light source. May be harmful to the eyes.

® Wear appropriate eye protection or DO NOT turn on the white light when you
assemble, install or maintain the camera.

Transportation

® Keep the device in original or similar packaging while transporting it.

System Security

® The installer and user are responsible for password and security configuration.

Maintenance

® |If the product does not work properly, please contact your dealer or the
nearest service center.

® We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized
repair or maintenance.

Cleaning

® Please use a soft and dry cloth when clean inside and outside surfaces of the
product cover. Do not use alkaline detergents.

Using Environment

® When any laser equipment is in use, make sure that the device lens is not
exposed to the laser beam, or it may burn out.

® DO NOT expose the device to high electromagnetic radiation or dusty
environments.

® For indoor-only device, place it in a dry and well-ventilated environment.

® DO NOT aim the lens at the sun or any other bright light.

® Make sure the running environment meets the requirement of the device. The
operating temperature shall be -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), and the
operating humidity shall be 95% or less (no condensing).

® DO NOT place the camera in extremely hot, cold, dusty or damp locations, and
do not expose it to high electromagnetic radiation.

Emergency

® If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power,
unplug the power cable, and contact the service center.

Time Synchronization

® Set up device time manually for the first time access if the local time is not
synchronized with that of the network. Visit the device via Web browse/client
software and go to time settings interface.

Reflection

® Make sure that no reflective surface is too close to the device lens. The IR light
from the device may reflect back into the lens causing reflection.
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1 Introduction

1.1 Overview

You can visit and configure your camera via web browser and client software.

Explosion-proof network camera adopts a stainless steel enclosure, receiving an
P68 rating for ingress protection.

Application Scenarios: oil industry, mine fields, chemical industry, port, grain

processing industry, etc.
1.2 Model Description

This manual is applicable to the following models:

Table 1-1 Applicable Model List

Model List

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-1S/316L

DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6242F-I1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-I1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN
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Explanation of model naming:

B[

O

DS-2

Regional Code: Not

Extended function ?
critical to Ex

IR
S: Audio 1/0, Alarm 1/0, Rs-485
2: Motorized varifocal lens

Device material: 316L

Supports on-board storage
Stands for hardware performance,
including platform, sensor, etc.. Larger
number means better performance
Max. Resolution (MP):
L13MP 5:50MP
2:20MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP
4:40MP
2:Bullet camera
Professional
Application type:
E: Stainless Steel Explosion Proof
For spedalized application

Hikvision front-end product

Figure 1-2 Model Explanation

2 Appearance Description

2.1 Overview

Figure 1-4 Explosion-Proof Network Bullet Camera Overview (2)

10
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2.2 Cable Description

Power Supply

Alarm In/Out

Network

Figure 1-5 Overview of Cables

Table 1-2 Description of Cables

Cables Description

Voltage: 100 VAC to 240 VAC (RED/BLACK)
Power Supply

YELLOW/GREEN: for grounding

YELLOW/BLUE: ALARM_IN1

WHITE/RED: ALARM_OUT1

Alarm In/Out YELLOW/ORANGE: ALARM_IN2

WHITE/PURPLE: ALARM_OUT2

YELLOW/BLACK: ALARM_GND

For network communication

Network POE (802.3 at, 42.5 to 57 VDC), 0.2 t0 0.3 A

Note:

ALARM_IN1 and ALARM_OUT1 (ALARM_IN2 and ALARM_OUT2) should be used
in pairs for alarm input and output.

3 Installation
Before you start:

®  Make sure the device in the package is in good condition and all the
assembly parts are included.

® The standard power supply is 100 VAC to 240 VAC, PoE (802.3 at, 42.5 to 57
VDC), 0.2 to 0.3 A, please make sure your power supply matches with your
camera.

®  Make sure all the related equipment is power-off during the installation.

11
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®  Check the specification of the products for the installation environment.
®  Make sure that the wall is strong enough to withstand four times the weight
of the camera and the bracket.
For the camera that supports IR, you are required to pay attention to the
following precautions to prevent IR reflection:
®  Make sure that there is no reflective surface too close to the camera lens.
The IR light from the camera may reflect back into the lens causing
reflection.
3.1 Wall Mounting
Before you start:
There is no wall mounting bracket included in the package. You have to prepare a
wall mounting bracket if you choose this mounting type. The shown bracket
below is only for demonstration.
Steps:
1. Fix the wall mounting bracket to the desired place on wall with four expansion

screws.

Figure 1-6 Install the Wall Mounting Bracket

12
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2. Unscrew and remove the pedestal from the bracket.

Pedestal

Screws

Figure 1-7 Remove the Pedestal
3. Align the screw holes on the camera mounting base with those on the pedestal,
and fix the camera to the pedestal with the supplied screws.

~

Screws

Figure 1-8 Fix the Camera to the Pedestal
4. Loosen the fixing screw, and adjust the panning position. Tighten the fixing
screw after adjustment.

Pan: -45° to 45°

Figure 1-9 Adjust Panning Position

13
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5. Use safety rope to hook the camera and the bracket. Adjust the tilting position
when screwing the camera to the wall mounting bracket.

7N Tilt: -45° to 45°

Figure 1-10 Secure the Camera to Wall Mounting Bracket

6. Secure the screws to finish installation.

4 Activate and Access Network Camera

Scan the QR code to get Activate and Access Network Camera. Note that mobile
data charges may apply if Wi-Fi is unavailable.

14
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Francais

Conformité a la réglementation et consignes de sécurité

Lisez soigneusement toutes les informations et instructions de ce document avant
d’utiliser I'appareil et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Pour plus d’informations et d’instructions sur I'appareil, veuillez consulter notre site

Internet a I'adresse https://www.hikvision.com .

Vous pouvez également consulter les autres documents (le cas échéant) accompagnant

I'appareil ou scanner le code QR (le cas échéant) sur I'emballage pour obtenir plus

d’informations.

A propos de ce document

® Ce Document fournit des instructions d’utilisation et de gestion du produit. Les
images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-aprés ne sont
donnés qu‘a titre de description et d’explication.

® Les informations contenues dans ce Document sont modifiables sans préavis, en
raison d’une mise a jour d’un micrologiciel ou pour d’autres raisons. Veuillez trouver
la derniére version de ce document sur le site Internet de Hikvision
(https://www.hikvision.com). Sauf accord contraire, Hangzhou Hikvision Digital
Technology Co., Ltd. ou ses filiales (ci-aprés dénommées « Hikvision ») n‘offre aucune
garantie, expresse ou implicite.

® Veuillez utiliser ce Document avec les conseils et 'assistance de professionnels
spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

A propos de ce produit

Ce produit ne peut bénéficier du service aprés-vente que dans le pays ou la région ou
I'achat a été effectué.

Reconnaissance des droits de propriété intellectuelle

® Hikvision détient les droits d’auteur et/ou les brevets relatifs a la technologie
incorporée dans les produits décrits dans le présent document, qui peuvent inclure
des licences obtenues auprés de tiers.

® Toute partie du Document, y compris le texte, les images, les graphiques, etc.,
appartient a Hikvision. Aucune partie de ce Document ne peut étre extraite, copiée,
traduite ou modifiée en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans
autorisation écrite.

o HIKVISION et dautres marques de commerce et logos de Hikvision
appartiennent a Hikvision dans divers pays.

® Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent a leurs
propriétaires respectifs.

MENTIONS LEGALES

15
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DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRESENT DOCUMENT ET
LE PRODUIT DECRIT, AINSI QUE SON MATERIEL, SES LOGICIELS ET SES
MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN UETAT » ET « AVEC CES DEFAUTS ET
ERREURS ». HIKVISION NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE
SATISFAISANTE, OU DADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE
PRODUIT A VOS PROPRES RISQUES. HIKVISION NE SERA EN AUCUN CAS TENU
RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPECIAL, CONSECUTIF, ACCESSOIRE OU
INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS A LA PERTE DE
PROFITS D’ENTREPRISE, A LINTERRUPTION D’ACTIVITES COMMERCIALES, OU LA
PERTE DES DONNEES, LA CORRUPTION DES SYSTEMES, OU LA PERTE DES
DOCUMENTS, S'ILS SONT BASES SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y
COMPRIS LA NEGLIGENCE), LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE PRODUITS, OU
AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MEME SI HIKVISION A ETE
INFORME DE LA POSSIBILITE D’UN TEL DOMMAGE OU D’UNE TELLE PERTE.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D’INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE
SECURITE INHERENTS, ET HIKVISION SE DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS
DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D’'INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DECOULANT D'UNE CYBERATTAQUE,
D’UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D’UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES
RISQUES DE SECURITE LIES A INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKVISION FOURNIRA UNE
ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DELAIS, LE CAS ECHEANT.

VOUS ACCEPTEZ D’UTILISER CE PRODUIT CONFORMEMENT A L'ENSEMBLE DES LOIS
EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE VEILLER A CE QUE
VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME A LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT
SURTOUT D’UTILISER CE PRODUIT D’'UNE MANIERE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX
DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITE, LES
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNEES ET
D’AUTRES DROITS A LA VIE PRIVEE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR
TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA
PRODUCTION D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA
FABRICATION DARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITES DANS LE
CONTEXTE LIE AUX EXPLOSIFS NUCLEAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE
NUCLEAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE
LUHOMME.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE DOCUMENT ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIERES
PREVALENT.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Tous droits réservés.

Ces clauses ne s’appliquent qu’aux produits portant la marque ou I'information
correspondante.

16
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Déclaration de conformité UE

C€

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis
portent la marque « CE » attestant de leur conformité
aux normes européennes harmonisées en vigueur
regroupées sous la directive sur les émissions
électromagnétiques 2014/30/UE, la directive sur les
basses tensions 2014/35/UE, la directive

RoHS 2011/65/UE et la directive ATEX 2014/34/UE.

Remarque : Les produits dont la tension d’entrée est
comprise entre 50 et 1 000 V CA ou 75 et 1 500 V CC
sont conformes a la directive 2014/35/UE (LVD), et les
autres produits sont conformes a la directive
2001/95/CE (GPSD). Veuillez examiner les informations
d’alimentation spécifiques a des fins de référence.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE
est disponible a I'adresse Internet suivante :
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

2012/19/UE (directive DEEE) : Dans I'Union
européenne, les produits portant ce pictogramme ne
doivent pas étre déposés dans une décharge
municipale ot le tri des déchets n’est pas pratiqué.
Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit a
votre revendeur lors de I'achat d’un nouvel
équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu
de collecte prévu a cet effet. Pour plus de précisions,
rendez-vous sur : www.recyclethis.info

Réglement (UE) 2023/1542 (Réglement sur les
piles/batteries) : Ce produit contient une batterie et
est conforme au réglement (UE) 2023/1542. La
pile/batterie ne doit pas étre déposée dans une
décharge municipale ou le tri des déchets n’est pas
pratiqué, dans I’Union européenne. Pour plus de
précisions sur les piles/batteries, reportez-vous a leur
documentation. La batterie porte le pictogramme
ci-contre, qui peut inclure la mention Cd (cadmium)
ou Pb (plomb). Pour la recycler correctement,
renvoyez-la a votre revendeur ou déposez-la dans un
point de collecte prévu a cet effet. Pour de plus
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amples informations, visitez le site Web :
www.recyclethis.info.
Utilisation prévue de la caméra
ATEX : @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db I1P68
1ECEx : Ex db IIC T6 Gb/Ex tb 111C T80°C Db IP68
Classification de zone dangereuse : Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22.
Indice de protection IP : IP68 (2m, 2h)

Normes Ex :
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Plaque signalétique :

Procf N Bulet WARNING: DO NOT OPEN

Product Model: WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68(Zm/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V ~ Working Current: <1000mA
Product No.: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

€& [26Exdb IICT6Gh TOV 16 ATEX 7946X c€

CAUTION: USE FASTENERS
035

&) M2DExto MCTB0CDb  IECEx TUR 16.0047X WITHYIELD STRENGTH »

Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité :

1. Avertissement : Risque potentiel de charge électrostatique - Voir les instructions.
2. Les joints antidéflagrants ne sont pas destinés a étre réparés.

Précautions :

1. Lors du montage, de I'utilisation et de I'entretien, I'opérateur doit respecter les
exigences de la derniére version de la norme CEI 60079-14 : Atmosphéres explosives -
Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations électriques, outre les
recommandations d’utilisation du fabricant ou leur équivalent national.

N

. La réparation et la révision doivent étre conformes a la derniére version de la
norme CEI 60079-19 ou a son équivalent national.

. Utilisez des fixations M6X18L14 dont la limite d’élasticité est supérieure a 450 MPa.

w
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Avertissement :

® || s’agit d’un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut
provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut étre amené a prendre

des mesures adéquates.

La gaine étanche, I'adaptateur de cable et les rubans adhésifs étanches ne doivent pas
8tre exposés a une zone dangereuse sans mesures antidéflagrantes.

Consignes de sécurité

® Ces consignes visent a sassurer que 'utilisateur puisse utiliser le produit
correctement afin d’éviter tout danger ou dommage matériel.

Lois et réglementations

® |‘appareil doit étre utilisé conformément a la législation locale ainsi qu’aux
réglementations en matiére de sécurité électrique et de prévention des incendies.

Electricité

® En utilisant le produit, vous devez respecter la réglementation relative a la sécurité
électrique de votre pays ou région.

® L'équipement ne doit pas &tre exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun
objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit étre placé sur I'équipement.

® Prévoyez un suppresseur de surtension a l'orifice d’entrée de I'équipement dans des
conditions d’installation particuliéres p. ex. au sommet d’une montagne, d’une tour
métallique et en forét.

® ATTENTION : Pour réduire le risque d’incendie, remplacez-le uniquement par un
fusible de méme type et de méme calibre.

® |'équipement doit &tre connecté a une prise de courant reliée a la terre.

® Un dispositif de déconnexion approprié et facilement accessible doit &tre incorporé
de maniére externe a I'’équipement.

® Un dispositif de protection contre les surintensités approprié doit étre intégré en
externe a I'équipement, sans dépasser les spécifications du batiment.

® Un interrupteur principal omnipolaire doit étre intégré a I'installation électrique du
batiment.

® Assurez-vous d'effectuer un cablage approprié des bornes pour un branchement a
une alimentation secteur.

® ['équipement a été congu, lorsque nécessaire, et modifié pour étre connecté a un
systéme de distribution d’électricité informatique.

Batterie

® N’ingérez pas la batterie. Risque de brilure chimique !

® Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, celle-ci peut
provoquer de graves brilures internes en seulement 2 heures et entrainer la mort.

® Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.

® Sile compartiment des piles ne peut pas étre complétement refermé, cessez d’utiliser
le produit et conservez-le hors de la portée des enfants.
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Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées a I'intérieur d’une partie du
corps, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION : Il'y a un risque d’explosion lorsque la pile est remplacée par une pile de
type incorrect. Eliminez les batteries usées conformément aux instructions.

Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire a I'annulation
d’une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement
ou découpez une batterie, car cela pourrait engendrer une explosion.

Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrémement chaud, car
vous encourez un risque d’explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
N’exposez pas une batterie a des pressions atmosphériques extrémement basses, car
vous encourez un risque d’explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
Le symbole « + » identifie la (les) borne(s) positive(s) de I'équipement qui est utilisé
avec, ou qui génére du courant continu. Le symbole « - » identifie la (les) borne(s)
négative(s) de I'équipement qui est utilisé avec, ou qui génére du courant continu.

Prévention des incendies

® Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit étre placée
sur I'équipement.

® Le port série de I'équipement est utilisé uniquement a des fins de débogage.

Prévention des surfaces chaudes

ATTENTION : Composants chauds ! La manipulation des piéces risque de
braler les doigts. Attendez une demi-heure aprés I'arrét de I'appareil avant
de manipuler les piéces. Cet autocollant indique que I'élément marqué peut
étre chaud et qu'il doit étre manipulé avec précaution. La présence de cet
autocollant sur un appareil indique qu’il doit étre installé dans une zone
dont I'acces est restreint et réservé au personnel de service ou aux
utilisateurs ayant été formés sur les raisons des restrictions appliquées a
cette zone, et sur toutes les précautions a prendre.

Installation

® |nstallez I'équipement conformément aux instructions de ce manuel.

® Afin d’éviter tout accident, cet appareil doit &tre correctement attaché sur le sol/mur
conformément aux instructions d’installation.

® N’installez jamais I'équipement sur un support instable. L'équipement pourrait
tomber, entrainant des blessures graves voire la mort.

Alimentation électrique

® La tension d’entrée doit étre conforme a la norme IEC 60950-1 : trés basse tension de
sécurité (SELV) et source d’alimentation limitée. Veuillez consulter la documentation
appropriée pour en savoir plus.

® La source d’alimentation doit répondre aux exigences AE2 ou relatives a une source
d’alimentation limitée conformément a la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1.

® Pour éviter tout risque de surchauffe ou d’incendie di a une surcharge, ne reliez PAS
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plusieurs appareils a un seul adaptateur d’alimentation.

® Vérifiez que la prise est correctement branchée a la prise électrique.

Eclairage a lumiére blanche (lorsque cette fonction est prise en charge)

® Ce produit est susceptible d’émettre des rayonnements optiques dangereux.

NE regardez PAS la source lumineuse lorsqu’elle est allumée. Elle peut étre nocive

pour les yeux.

® Portez une protection oculaire adaptée ou N’allumez PAS la lumiére blanche lorsque
vous procédez a I'assemblage, a I'installation ou a I'entretien de la caméra.

Transport

® Gardez I'appareil dans son emballage d’origine ou dans un emballage similaire lors de
son transport.

Sécurité du systéme

® |lincombe a l'installateur et a I'utilisateur de gérer la configuration des mots de passe
et de la sécurité.

Maintenance

® Sile produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre
de service le plus proche.

® Nous n‘assumerons aucune responsabilité concernant les problémes causés par une
réparation ou une opération de maintenance non autorisée.

Nettoyage

® Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer I'intérieur et I'extérieur du couvercle du
produit. N'utilisez pas de détergent alcalin.

Environnement d’exploitation

® Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez a ce que I'objectif

de I'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait briler.

N’exposez PAS I'appareil a de puissants rayonnements électromagnétiques ou a des

environnements poussiéreux.

Appareil destiné a une utilisation en intérieur uniquement. Installez-le dans un

endroit sec et bien aéré.

N’orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumiére vive.

Assurez-vous que |'environnement d’exploitation répond aux exigences de I'appareil.

La température de fonctionnement doit étre comprise entre -30 °C et 60 °C (-22 °F et

140 °F). humidité tolérée en fonctionnement doit étre de 95 % ou moins (sans

condensation).

N’installez PAS la caméra dans des endroits extrémement chauds ou froids,

poussiéreux ou humides. La caméra ne doit pas étre exposée a des radiations

électromagnétiques élevées.

Urgence

® Side lafumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de I'appareil, mettez
immédiatement I'appareil hors tension et débranchez le cable d’alimentation, puis
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contactez un centre de réparation.

Synchronisation de I'heure

® Sil’heure locale de I'appareil n’est pas synchronisée avec celle du réseau,
configurez-la manuellement lors du premier accés. Accédez a I'appareil via un
navigateur Web/le logiciel client, puis rendez-vous dans I'interface des réglages de
I'heure.

Réflexion

® Assurez-vous qu‘aucune surface réfléchissante ne se trouve a proximité de l'objectif
de I'appareil. La lumiére infrarouge de I'appareil peut se réfléchir dans l'objectif et
entrainer des problémes de réflexion.

1 Introduction
1.1 Vue d’ensemble

Vous pouvez visiter et configurer votre caméra via un navigateur Web et un logiciel
client.

La caméra réseau antidéflagrante est dotée d’un boitier en acier inoxydable, avec un
indice de protection IP68.

Scénarios d’application : industrie pétroliére, champs de mines, industrie chimique, port,
industrie de transformation des céréales, etc.

1.2 Description du modéle

Ce manuel s’applique aux modéles suivants :

Tableau 1-1 Liste des modeéles applicables

Liste des modéles

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L

DS-2XE6242F-I1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-I1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN

22




@ Guide de démarrage rapide de la caméra réseau bullet

DS-2XE6222F-1S/316L DS-2XE6245G0-1ZSKVO

DS-2XE6232F-1S/316L DS-2XE6245G0-1ZSHUN

Explication de la dénomination des modéles :

[

. " L e régional : Pas
onction avancée esentiel d'expl
I Infrarouge
S:E/Sauto S dalaeme, 15285 Matériau de Fappareil:
2: Objectif varifocal motorisé et

Prend en charge e stockage & bord

Indique les performances du matériel, y comprisla

plateforme, le capteur, etc. Plus e nombre est

grand, plus les performances sont élevées

Résolution max. (Mp<)

1:13Mpx 555 Mpx

2:2Mpx 6:6Mpx

3:3Mpx 8:8Mpx
4:4Mpx

Forme
2: Caméra bullet

Mode professionnel

Type d'application
€ : Antidéflagrant et en acier inoxydable

Pourles applications spécialisées

Produit frontal Hikvision
Figure 1-2 Explication des modéles

2 Description de 'apparence
2.1 Vue d’ensemble

Figure 1-3 Vue d’ensemble de la caméra réseau bullet antidéflagrante (1)
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Figure 1-4 Vue d’ensemble de la caméra réseau bullet antidéflagrante (2)

2.2 Descriptions des cables

= Alimentation
électrique

Entrée/sortie
d’alarme

Réseau

Figure 1-5 Vue d’ensemble des cables

Tableau 1-2 Description des cables

Cables Description

. L . Tension : 100 & 240 V CA (ROUGE/NOIR)
Alimentation électrique

JAUNE/VERT : pour la mise a la terre

JAUNE/BLEU : ALARME_IN1

BLANC/ROUGE : ALARME_OUT1

Entrée/sortie d’alarme JAUNE/ORANGE : ALARME_IN2

BLANC/POURPRE : ALARME_OUT2

JAUNE/NOIR : ALARME_GND

Pour la communication réseau

Réseau POE (802.3 at, 42.53 57V CC),0.230.3 A

Remarque :

ALARME_IN1 et ALARME_OUT1 (ALARME_IN2 et ALARME_OUT?2) doivent étre utilisés
par paires pour I'entrée et la sortie des alarmes.
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3 Installation
Avant de commencer :

®  Assurez-vous que 'appareil dans 'emballage est en bon état et que toutes les
piéces d’assemblage sont incluses.

®  lalimentation électrique standard est comprise entre 100 a 240 V CA, PoE (802.3
at, 42.53a 57 V CC), 0.2 a 0.3 A. Veuillez vérifier que votre alimentation électrique
correspond bien a votre caméra.

®  Assurez-vous que I'équipement connexe est bien hors tension pendant
I'installation.

Vérifiez les spécifications relatives a I'environnement d’installation des produits.
®  Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter au moins quatre
fois le poids de la caméra et de son support.
Pour les caméras dotées d’une fonction IR, vous devez porter une attention particuliére
aux précautions suivantes afin d’éviter la réflexion infrarouge :

®  Assurez-vous qu’aucune surface réfléchissante ne se trouve a proximité de
I'objectif de la caméra. La lumiére infrarouge de la caméra peut subir une réflexion
dans l'objectif et entrainer des problémes de réflexion.

3.1 Montage mural
Avant de commencer :

Le support de montage mural n’est pas inclus dans 'emballage. Vous devez préparer un

support de montage mural si vous choisissez ce type de montage. Le support ci-dessous

est illustré uniquement a des fins de démonstration

Procédures :

1. Fixez le support de montage mural a I'endroit souhaité sur le mur a l'aide de quatre vis
a expansion.

Figure 1-6 Installation du support de montage mural
2. Dévissez le piédestal du support et retirez-le.

25



@ Guide de démarrage rapide de la caméra réseau bullet

Figure 1-7 Retrait du piédestal

3. Alignez les trous de vis de la base de montage de la caméra sur ceux du piédestal et
fixez la caméra au piédestal a I'aide des vis fournies.

=
Base de \{ Cable de
montage —<sgcurite
Piédestal

Vis ~~

Figure 1-8 Fixation de la caméra au piédestal

4. Desserrez la vis de fixation et réglez la position panoramique. Serrez la vis de fixation
apres le réglage.

Vis de fixation

=

S —

Panoramique :
de -45° 3 45°

Figure 1-9 Réglage de la position panoramique
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5. Utilisez un cable de sécurité pour attacher la caméra et le support. Réglez la position
d’inclinaison lorsque vous vissez la caméra sur le support de montage mural.

2~ Inclinaison :
de -45°a 45°

D

Figure 1-10 Fixation de la caméra sur le support de montage mural
6. Fixez les vis pour terminer I'installation.

4 Activation et acces a la caméra réseau

Scannez le code QR pour activer et accéder a la caméra réseau. Veuillez noter que des
frais de données mobiles peuvent s’appliquer si un réseau Wi-Fi n’est pas disponible.
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Infor i zur Ei i Vorschriften und zur Sicherheit

Lesen Sie alle Informationen und Anweisungen in diesem Dokument sorgfiltig, bevor Sie

das Gerét in Betrieb nehmen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Weitere Informationen und Anweisungen zum Gerét finden Sie auf unserer Website

unter https://www.hikvision.com.

Weitere Informationen finden Sie auch in anderen Dokumenten (falls vorhanden), die

dem Gerat beiliegen oder Sie kdnnen den QR-Code (falls vorhanden) auf der Verpackung

scannen.

Hinweise zu diesem Dokument

® Dieses Dokument enthdlt Anweisungen fir den Gebrauch und die Verwaltung des
Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen
nur der Beschreibung und Erklarung.

® Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen aufgrund von
Firmware-Updates oder aus anderen Griinden ohne vorherige Ankiindigung
gedndert werden. Die aktuellste Version des Dokuments finden Sie auf der Hikvision
Website (https://www.hikvision.com). Soweit nicht anders vereinbart, iibernimmt
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften (im
Folgenden ,Hikvision” genannt) keine ausdriickliche oder stillschweigende Garantie.

® Bitte verwenden Sie dieses Dokument unter Anleitung und Unterstiitzung von
Fachleuten, die fir den Support des Produkts geschult sind.

Uber dieses Produkt

Dieses Produkt kann nur in dem Land oder der Region, in dem/der es gekauft wurde,

vom Kundendienst betreut werden.

Anerkennung von Rechten an geistigem Eigentum

® Hikvision ist Inhaber der Urheberrechte und/oder Patente, die sich auf die
Technologie beziehen, die in den in diesem Dokument beschriebenen Produkten
verkérpert ist, wozu auch Lizenzen gehéren kénnen, die von Dritten erworben
wurden.

® Jeder Teil des Dokuments, darunter Texte, Bilder, Grafiken usw., ist Eigentum von
Hikvision. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ganz oder
auszugsweise kopiert, tibersetzt oder verandert werden.

o HIKVISION und andere Marken sowie Logos von Hikvision sind das Eigentum
von Hikvision in verschiedenen Landern.

® Andere hier erwdhnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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DIESES DOKUMENT UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE,
SOFTWARE UND FIRMWARE WERDEN, SOWEIT GESETZLICH ZULASSIG, IN DER
,VORLIEGENDEN FORM*“ UND MIT ,ALLEN FEHLERN UND

IRRTUMERN“ BEREITGESTELLT. HIKVISION UBERNIMMT KEINE AUSDRUCKLICHEN
ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRANKT AUF DIE MARKTGANGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITAT ODER
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES PRODUKTS DURCH
SIE ERFOLGT AUF IHRE EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION IHNEN
GEGENUBER HAFTBAR FUR BESONDERE, ZUFALLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE
SCHADEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRANKT, VERLUST VON
GESCHAFTSGEWINNEN, GESCHAFTSUNTERBRECHUNG, DATENVERLUST,
SYSTEMBESCHADIGUNG, VERLUST VON DOKUMENTATIONEN, SEI ES AUFGRUND
VON VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH
FAHRLASSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG, IN VERBINDUNG MIT
DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN HIKVISION UBER DIE
MOGLICHKEIT DERARTIGER SCHADEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WAR.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT VERBUNDENE
SICHERHEITSRISIKEN BEINHALTET. HIKVISION UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG
FUR ANORMALEN BETRIEB, DATENVERLUST ODER ANDERE SCHADEN, DIE SICH AUS
CYBERANGRIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFEKTION ODER ANDEREN
SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ERGEBEN. HIKVISION LEISTET JEDOCH BEI BEDARF
ZEITNAH TECHNISCHEN SUPPORT.

SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN
GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFUR VERANTWORTLICH, DASS
IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTORT. INSBESONDERE
SIND SIE DAFUR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE
RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRANKT AUF VEROFFENTLICHUNGSRECHTE, DIE RECHTE AN GEISTIGEM
EIGENTUM ODER DEN DATENSCHUTZ UND ANDERE PERSONLICHKEITSRECHTE. SIE
DURFEN DIESES PRODUKT NICHT FUR VERBOTENE ENDANWENDUNGEN
VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG
CHEMISCHER ODER BIOLOGISCHER WAFFEN, JEGLICHER AKTIVITATEN IM
ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN SPRENGKORPER ODER UNSICHEREN
NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUF BZW. ZUR UNTERSTUTZUNG VON
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

BEI WIDERSPRUCHEN ZWISCHEN DIESEM DOKUMENT UND DEM GELTENDEM RECHT
HAT LETZTERES VORRANG.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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Diese Bestimmungen gelten nur fiir Produkte, die das entsprechende Zeichen
oder die entsprechenden Informationen tragen.

EU-Konformitatserklarung

Dieses Produkt und — gegebenenfalls — das
mitgelieferte Zubehor tragen die
CE-Kennzeichnung und entsprechen daher den
anwendbaren harmonisierten europaischen

Normen, die in der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der ATEX-Richtlinie
2014/34/EU aufgefiihrt sind.

Hinweis: Die Produkte mit einer
Eingangsspannung von 50 - 1000 VAC oder 75 -
1500 VDC entsprechen der Richtlinie 2014/35/EU
(NSR). Die Ubrigen Produkte entsprechen der
Richtlinie 2001/95/EG (GPSD). Priifen Sie bitte die
entsprechenden Angaben zur Stromversorgung.
Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter folgender
Internetadresse abrufbar:_
https://www.hikvision.com/en/support/complianc

e/declaration-of-conformity.

2012/19/EU (Elektroaltgerite-Richtlinie): Produkte,

die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind,

dirfen innerhalb der Europaischen Union nicht mit

dem Hausmiill entsorgt werden. Fur korrektes

Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren
[

ortlichen Fachhandler zuriick oder entsorgen Sie
es an einer der Sammelstellen. Fir weitere
Informationen siehe: www.recyclethis.info

Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterieverordnung):
Dieses Produkt enthilt eine Batterie/einen Akku
und ist mit der Verordnung (EU) 2023/1542
konform. Batterien/Akkus diirfen innerhalb der
Europdischen Union nicht mit dem Hausmiill
entsorgt werden. Siehe Produktdokumentation fiir
spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien.
Batterien/Akkus sind mit diesem Symbol
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gekennzeichnet, das zusitzlich die Buchstaben Cd
fiir Cadmium oder Pb fiir Blei enthalten kann. Fiir
korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien
an lhren értlichen Fachhandler zuriick oder
entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info.

BestimmungsgemaRer Gebrauch der Kamera

ATEX: @ 112G D Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb 111C T80°C Db IP68

Einteilung der Gefahrenzonen: Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22.
IP-Schutzart: IP68 (2 m, 2 h)

Normen zum Explosionsschutz:

IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
Typenschild:
Bxplosion-Proof Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Modek WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C
Working Voltage: AC100-240V  Working Curent <1000mA. |  POTENTAL ELECTROSTATIC
Product No: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

gnzeadbnmsb TOV 16 ATEX 7946X c €
CAUTION: USE FASTENERS
i 0035
I 2DExth ICTBOCDb  IECEXTUR 160047 WITHYIELD STRENGTH

Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

fiir den
1. Warnhinweis: Potentielle Gefahr einer elektrostatischen Aufladung — siehe Anleitung.
2. Die feuerfesten Verbindungsstellen sollten nicht repariert werden.

Achtung:

1. Bei Montage, Betrieb und Wartung muss der Betreiber die Anforderungen der IEC
60079-14 ,Explosionsfihige Atmosphére — Teil 14: Projektierung, Auswahl und
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Errichtung elektrischer Anlagen” in der neuesten Fassung oder deren nationales
Aquivalent neben der Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

~

. Reparatur und Uberholung miissen gemaR IEC 60079-19 in der neuesten Version oder
deren nationalem Aquivalent erfolgen.

w

. Es sollten die M6X18L14-Befestigungselemente mit einer Streckgrenze > 450 MPa
verwendet werden.

Warnhinweis:

® Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt
Funkstorungen verursachen, die moglicherweise vom Benutzer durch geeignete
MaRnahmen zu beseitigen sind.

Der wasserdichte Mantel, der Kabeladapter und die wasserfesten Klebebander diirfen
nicht ohne MaRnahmen zum Explosionsschutz im Gefahrenbereich eingesetzt
werden.

Sicherheitshinweis

® Diese Hinweise sollen sicherstellen, dass der Benutzer das Produkt korrekt benutzen
kann, um Gefahren oder Vermégensschaden zu vermeiden.

Gesetze und Vorschriften

@ Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit lokalen Gesetzen, Vorschriften zur
elektrischen Sicherheit und Brandschutzvorschriften verwendet werden.

Elektrizitat

® Bei der Verwendung des Produkts miissen die elektrischen Sicherheitsbestimmungen
des Landes oder der Region strikt eingehalten werden.

Das Gerdat vor tropfenden oder spritzenden Fliissigkeiten schitzen. Auf dem Gerat
durfen keine mit Flissigkeit gefillten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
Sorgen Sie fiir einen Uberspannungsschutz an der Eingéngen der Anlage bei
besonderen Umgebungsbedingungen wie Berggipfel, Metallturm und Wald.
ACHTUNG: Um die Feuergefahr zu verringern, ersetzen Sie Sicherungen nur durch
Sicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung.

Das Gerat muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

Eine geeignete, leicht zugdngliche Trennvorrichtung muss auRerhalb des Geréts
vorhanden sein.

Eine geeignete Uberstrom-Schutzeinrichtung muss auRerhalb des Geréts vorhanden
sein und darf die Spezifikation des Geb&udes nicht Gberschreiten.

Ein allpoliger Netzschalter muss in die Elektroinstallation des Gebdudes integriert
werden.

Achten Sie auf die korrekte Verkabelung der Klemmen fir den Anschluss an ein
Wechselstromnetz.
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® Das Gerat wurde gegebenenfalls fiir den Anschluss an ein IT-Stromverteilungssystem
angepasst.

Akku

® Den Akku nicht verschlucken. Veratzungsgefahr!

® Dieses Produkt enthilt eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie
verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren
Veratzungen und Tod fiihren.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher schlieRt, beenden Sie den Gebrauch des Produkts
und halten Sie es von Kindern fern.

Suchen Sie umgehend arztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien
verschluckt oder in Kérperéffnungen eingefiihrt wurden.

ACHTUNG: Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht
Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der Anleitung.
UnsachgemaRer Austausch der Batterien durch einen falschen Typ kann eine
Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heiRen Ofen oder Zerkleinern oder
Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion fiihren.

Bewabhren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur auf.
Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flissigkeit oder
Gas fiihren.

Setzen Sie Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck aus. Das kann zu einer
Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flussigkeit oder Gas fihren.

+ kennzeichnet den/die Pluspol(e) von Geréten, die mit Gleichstrom betrieben
werden oder Gleichstrom erzeugen. - kennzeichnet den/die Minuspol(e) von Geraten,
die mit Gleichstrom betrieben werden oder Gleichstrom erzeugen.

Brandschutz

® Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerét ab.
® Die serielle Schnittstelle des Geréts dient nur zur Fehlersuche.
Warnung vor heiBer Oberflache

ACHTUNG: HeiRe Teile! Sie kénnen sich bei Beriihrung der Teile
Verbrennungen zuziehen. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe
Stunde, bevor Sie Teile anfassen. Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass der
markierte Gegenstand heiR sein kann und nur vorsichtig angefasst werden
darf. Ein Gerat mit diesem Aufkleber ist fir die Installation an einem Ort mit
beschranktem Zugang bestimmt, der nur von Servicepersonal oder von
Benutzern betreten werden kann, die tber die Griinde fiir die
Zugangsbeschrankungen und uber die zu treffenden VorsichtsmaRnahmen
informiert wurden.
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Installation

® |nstallieren Sie das Gerat gemaR den Anweisungen in diesem Handbuch.

® Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerat gemaR den
Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand montiert werden.

® Stellen Sie das Gerat niemals an einem instabilen Ort auf. Es kdnnte umfallen und
schwere oder sogar todliche Verletzungen verursachen.

Spannungsversorgung

® Die Eingangsspannung muss der Norm IEC 60950-1 entsprechen: SELV (Safety Extra

Low Voltage, Sicherheitskleinspannung) und Stromquelle mit begrenzter Leistung.

Detaillierte Informationen finden Sie in der jeweiligen Dokumentation.

Die Stromquelle muss die Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter

Leistung oder PS2 gemaR der Norm IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 erfillen.

Verbinden Sie NICHT mehrere Geréte mit einem Netzteil, da es andernfalls durch

Uberlastung zu einer Uberhitzung oder einem Brand kommen kann.

Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

il (falls iitzt)

Es wird moglicherweise gefihrliche optische Strahlung von diesem Produkt emittiert.

Schauen Sie wihrend des Betriebs NICHT in die Lichtquelle. Das kann schadlich fiir die

Augen sein.

® Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz oder schalten Sie das weile Licht NICHT ein,
wenn Sie die Kamera montieren, installieren oder warten.

Transportwesen

® Bewahren Sie das Gerat beim Transport in der urspriinglichen oder einer
vergleichbaren Verpackung auf.

Systemsicherheit

® |Installateur und Benutzer sind fur Passwort- und Sicherheitskonfiguration
verantwortlich.

Wartung

® Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren sollte, wenden Sie sich an lhren
Handler oder den nachstgelegenen Kundendienst.

® Wir Gbernehmen keine Haftung fiir Probleme, die durch nicht Reparatur- oder
Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten verursacht werden.

Reinigung

® Benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch, um die Innen- und AuRenfldchen der
Produktabdeckung zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel.

Einsatzumgebung

® Achten Sie bei Verwendung eines Lasergerats darauf, dass das Objektiv des Gerats
nicht dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Andernfalls konnte es durchbrennen.

® Setzen Sie das Gerat KEINER hohen elektromagnetischen Strahlung oder staubigen
Umgebungen aus.
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Stellen Sie ein Gerat, das nur fiir den Innenbereich bestimmt sind, an einem kiihlen
und gut beltfteten Ort auf.

Richten Sie das Objektiv NICHT auf die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle.
Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den Anforderungen des Geréts
entspricht. Die Betriebstemperatur des Gerats betréagt- 30 °C bis 60 °C und die
Betriebsluftfeuchtigkeit darf hochstens 95 % betragen (keine Kondensation).
Setzen Sie die Kamera KEINER staubigen oder feuchten Umgebung und keiner
Umgebung aus, in der extrem hohe oder niedrige Temperaturen oder hohe
elektromagnetische Strahlung herrschen.

Notruf

® Sollten sich Rauch, Geriiche oder Gerdusche in dem Gerat entwickeln, so schalten Sie
es unverziglich aus und ziehen Sie den Netzstecker; wenden Sie sich dann an den
Kundendienst.

Zeitsynchronisation

® Stellen Sie die Gerdtezeit beim erstmaligen Gebrauch manuell ein, wenn die lokale
Zeit nicht mit der des Netzwerks synchronisiert ist. Rufen Sie das Gerét tiber den
Webbrowser/die Client-Software auf und navigieren Sie zur Oberflache fur
Zeiteinstellungen.

Reflexion

® Stellen Sie sicher, dass sich keine reflektierende Oberfliche zu nahe am
Gerateobjektiv befindet. Das IR-Licht des Geréts kann in das Objektiv reflektiert
werden.

1 Einleitung
1.1 Ubersicht

Sie kdnnen tiber einen Webbrowser und Client-Software auf Ihre Kamera zugreifen und
sie konfigurieren.

Die explosionsgeschiitzte Netzwerkkamera verfiigt Giber ein Edelstahlgehduse gemaR
Schutzart IP68.

Anwendungsszenarios: Olindustrie, Minenfelder, chemische Industrie, Hafen,
getreideverarbeitende Industrie usw.

1.2 Modelle
Diese Betriebsanleitung gilt fiir die folgenden Modelle:
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Tabelle 1-1 Liste der entsprechenden Modelle

Liste der Modelle

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-IS/316L

DS-2XE6242F-1S/316L
DS-2XE6252F-I1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN

Erlduterung der Modellbezeichnung:

g

[ - OEE

Regionalvorwahl

Form.
2 Bulletkamera

Erweitert

Anwendungstyp:
E: Edelstahl explosionsgeschiitzt

Far spezielle Anwendungen

Hikvision-Frontend-Gerat

Enweiterte Funktion
IR
St Audio-E/A, Alarm-E/A, RS-485

2: Motorbetriebenes Varifokusobjektiv

Unterstiitzt interne Speicherung
Bezeichnet die Leistung der Hardware,

Nicht kritisch fir das
Erklaren

Material des Gerats: 316L

einschlieBlich Plattform, Sensor usw. Eine hahere

Zahi bedeutet eine bessere Leistung

Max. Aufl6sung (MP):
L1LIMP 5:50MP
2:20MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP

4:40Mp

Abbildung 1-2 Erlduterung der Modellbezeichnung
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2 AuRere Beschreibung
2.1 Ubersicht

Abbildung 1-4 Explosionsgeschiitzte Netzwerk-Bulletkamera — Ubersicht (2)
2.2 Verkabelung

Spannungsversorgung

Alarmeingang/-
ausgang

Netzwerk

Abbildung 1-5 Ubersicht iiber die Kabel

Tabelle 1-2 Beschreibung der Kabel

Kabel Beschreibung

Spannung: 100 V AC bis 240 V AC (ROT/SCHWARZ)
Spannungsversorgung

GELB/GRUN: Erdung

GELB/BLAU: ALARM_IN1

Alarmeingang/-ausgang WEISS/ROT: ALARM_OUT1

GELB/ORANGE: ALARM_IN2
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Kabel Beschreibung

WEISS/VIOLETT: ALARM_OUT2
GELB/SCHWARZ: ALARM_GND

Fiir den Netzwerkanschluss

PoE (802.3 at, 42.5 bis 57 VDC), 0.2 bis 0.3 A

Netzwerk

Hinweis:
ALARM_IN1 und ALARM_OUT1 (ALARM_IN2 und ALARM_OUT2) sollten paarweise fiir
Alarmeingang und Alarmausgang verwendet werden.

3 Installation
Bevor Sie beginnen:
®  Achten Sie darauf, dass sich das Gerat in der Verpackung in gutem Zustand
befindet und alle Montageteile enthalten sind.
® Die standardmaRige Versorgungsspannung betrdgt 100 V AC bis 240 V AC, PoE
(802.3 at, 42.5 bis 57 VDC), 0.2 bis 0.3 A. Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung
mit der Versorgungsspannung der Kamera tbereinstimmt.
®  Achten Sie darauf, dass die Gerate wahrend der Montage ausgeschaltet sind.
Uberpriifen Sie, ob die Produktspezifikationen fiir die Installationsumgebung
geeignet sind.

®  Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der die Kamera angebracht werden soll, das
vierfache Gewicht von Kamera und Halterung halten kann.

Bei IR-Kameras beachten Sie die nachstehenden Hinweise, um IR-Reflexion zu
vermeiden:

®  Stellen Sie sicher, dass sich keine reflektierende Oberflache zu nahe am
Kameraobjektiv befindet. Das IR-Licht der Kamera kann in das Objektiv reflektiert
werden.

3.1 Wandmontage

Bevor Sie beginnen:

Im Lieferumfang ist keine Wandhalterung enthalten. Sie mussen eine Wandhalterung
bereit haben, wenn Sie diese Montageart wahlen. Die unten abgebildete Halterung dient
nur zur lllustration.

Schritte:

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit vier Diibeln an der gewtinschten Stelle.
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Abbildung 1-6 Montage der Wandhalterung
2. Schrauben Sie die Montagehalterung von der Halterung ab und entfernen Sie sie.

25q
e

DY schrauben

Montagehalterung

Q»
‘

Schrauben

Abbildung 1-7 Entfernen der Montagehalterung
3. Richten Sie die Schraubenlécher der Kamera-Grundplatte mit denen der
Montagehalterung aus und schrauben Sie die Kamera mit den mitgelieferten
Schrauben an der Montagehalterung fest.

8-
Sicherungsseil
Montagefull
Montagehalterung 1
Schrauben -~

Abbildung 1-8 Befestigen der Kamera an der Montagehalterung
4. L6sen Sie die Befestigungsschraube und stellen Sie die Schwenkposition ein. Ziehen
Sie die Befestigungsschraube nach dem Einstellen wieder fest an.
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Abbildung 1-9 Einstellen der Schwenkposition
5. Sichern sie die Kamera mit dem Sicherungsseil an der Halterung. Stellen Sie die
Neigungsposition ein, wenn Sie die Kamera an der Wandhalterung festschrauben.

“™N Neigen: -45° bis 45°

Abbildung 1-10 Befestigen der Kamera an der Wandhalterung
6. Ziehen Sie zum Abschluss der Installation die Schrauben fest an.

4 Netzwerkkamera aktivieren und darauf zugreifen

Scannen Sie den QR-Code, um die Netzwerkkamera zu aktivieren und auf sie zuzugreifen.
Beachten Sie, dass Gebiihren fiir mobile Daten anfallen kdnnen, wenn WLAN nicht
verfuigbar ist.
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Cumplimiento normativo e informacién de seguridad

Lea detenidamente toda la informacion y las instrucciones de este documento antes de
usar el dispositivo y consérvelo para futuras referencias.

Para obtener mas informacidn e instrucciones del dispositivo, visite nuestra pagina web
en https://www.hikvision.com .

También puede consultar el resto de documentos (si hay alguno) que acompafian al
dispositivo o escanear el codigo QR (si hay alguno) del paquete para obtener mas
informacion.

Sobre este documento

® Este documento incluye las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. Las
figuras, graficos, imagenes y cualquier otra informacién que encontrara en lo
sucesivo tienen Unicamente fines descriptivos y aclaratorios.

® Lainformacion incluida en el documento esta sujeta a cambios sin previo aviso,
como consecuencia de las actualizaciones de software u otros motivos. Encuentre la
Ultima version de este documento en la pagina web de Hikvision
(https://www.hikvision.com). A menos que se acuerde lo contrario, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. o sus socios (en adelante «Hikvision») no ofrece
ninguna garantia, expresa o implicita.

® Utilice el manual con la guia y asistencia de profesionales capacitados en el soporte
del producto.

Acerca de este producto

Este producto solo disfruta del servicio postventa en el pais o la regiéon donde se haya
realizado la compra.

de d hos de propi intelectual

® Hikvision posee los derechos de autor y las patentes relacionadas con la tecnologia
incorporada en los productos descritos en este documento, que pueden incluir
licencias obtenidas de terceras partes.

® Todas las partes del manual, incluido el texto, las imagenes, los gréficos, etc.,
pertenecen a Hikvision. No se puede extraer, copiar, traducir ni modificar ninguna
parte de este manual en modo alguno sin permiso previo por escrito, tampoco en su
totalidad.

o HIKVISION vy otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son
propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones.

® Las demds marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus
respectivos duefios.

AVISOS LEGALES
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® EN LA MEDIDA MAXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE DOCUMENTO
Y EL PRODUCTO DESCRITO —INCLUIDOS SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE—
SE SUMINISTRAN «TAL CUAL» Y «CON TODOS SU FALLOS Y ERRORES». HIKVISION NO
OFRECE GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS, A MODO ENUNCIATIVO,
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN
PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU UNICO RIESGO. EN
NINGUN CASO HIKVISION PODRA CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE
NINGUN DANO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO,
ENTRE OTROS, DANOS POR PERDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCION
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PERDIDA DE DATOS, CORRUPCION DE LOS SISTEMAS
O PERDIDA DE DOCUMENTACION, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O EN
RELACION CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKVISION HAYA
RECIBIDO UNA NOTIFICACION DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAROS O PERDIDAS.

® USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE
SEGURIDAD INHERENTES Y HIKVISION NO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DANOS
RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNETICOS, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIONES DE
VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION
PROPORCIONARA APOYO TECNICO OPORTUNO DE SER NECESARIO.

® USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES
APLICABLES Y SOLO USTED ES EL UNICO RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE EL USO
CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE
PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS,
INCLUYENDO, A MODO ENUNCIATIVO, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCION DE DATOS Y
OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO UTILIZARA ESTE PRODUCTO
PARA NINGUN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA
PRODUCCION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, EL DESARROLLO O
PRODUCCION DE ARMAS QUIMICAS O BIOLOGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL
CONTEXTO RELACIONADO CON ALGUN EXPLOSIVO NUCLEAR O EL CICLO DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS.

® EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE DOCUMENTO Y LA LEGISLACION
VIGENTE, ESTA ULTIMA PREVALECERA.

©F hou Hikvision Digital Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Estas cldusulas solo se aplican a los productos que lleven la marca o la
informacién correspondiente.
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Declaracion de conformidad de la UE

C€

Este producto y, cuando corresponda, también los
accesorios suministrados tienen la marca "CE" y por
tanto cumplen con las normas europeas armonizadas
aplicables enumeradas en la directiva de
compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la
directiva de baja tension 2014/35/UE, la directiva de
restriccion del uso de sustancias peligrosas
2011/65/UE y la directiva de aparatos y sistemas de
proteccidn para uso en atmdsferas potencialmente
explosivas 2014/34/UE.

Nota: Los productos con una tensién de entrada
comprendida de 50 a 1000 VCA o de 75 a 1500 VCD
cumplen con la directiva 2014/35/UE (LVD), y el resto
de productos cumplen con la directiva 2001/95/CE
(GPSD).

El texto completo de la declaracion de conformidad
de la UE esta disponible en la siguiente direccion de
internet:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity

2012/19/UE (directiva RAEE, residuos de aparatos
eléctricos y electromagnéticos): En la Unién Europea,
los productos marcados con este simbolo no pueden
ser desechados en el sistema de basura municipal sin
recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado,
entregue este producto en el lugar de compra del
equipo nuevo equivalente o deshagase de él en el
punto de recogida designado a tal efecto. Para mas
informacion vea la pagina web: www.recyclethis.info

Reglamento (EU) 2023/1542 (normativa para
baterias): Este producto contiene una bateria y es
conforme con el Reglamento (UE) 2023/1542. Esta
bateria no puede ser desechada en el sistema de
basura municipal sin recogida selectiva en la Unidn
Europea. Consulte la documentacion del producto
para ver la informacion especifica de la bateria. La
bateria estd marcada con este simbolo, puede incluir
letras para indicar cadmio (Cd) o plomo (Pb). Para un
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reciclaje adecuado, entregue la bateria a su
vendedor o llévela al punto de recogida de basuras
designado a tal efecto. Para mas informacion visite:
www.recyclethis.info.

Uso previsto de la cdmara

ATEX: @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb 111C T80°C Db IP68

Clasificacion de zona peligrosa: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Grado de proteccion IP: IP68 (2 m, 2 h)

Normas Ex:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Placa de identificacién:

Explasion-Proof Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN

Product Modek: WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V  Warking Current: <1000mA
Product No: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

€ I2GEdbTICT6GD  TOV 16 ATEX 7946X

CAUTION: USE FASTENERS
0035

€ T2DExth MCTBI'CDb  ECEX TUR 16.0047X C € WITHYIELD STRENGTH >

Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Condiciones especiales para un uso seguro:

1. Advertencia: Riesgo potencial de carga electrostatica. Consultar las instrucciones.
2. El disefio de las juntas ignifugas no prevé su reparacion.

Precauciones:

1. En el montaje, la operacion y el mantenimiento, el operador debe seguir los requisitos
de la norma IEC 60079-14: dltima version, Atmdsfera explosiva - Parte 14: Disefio,
seleccién y montaje de la instalacién eléctrica, ademas de las instrucciones de
funcionamiento del fabricante o su equivalente nacional.
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2. La reparacidn y la revision deberan cumplir con la norma IEC 60079-19: ultima versién
o su equivalente nacional.

3. Utilice cierres M6X18L14 con una fuerza de alargamiento > 450 MPa.

Advertencia:

® Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede
ocasionar interferencias radio, en cuyo caso es posible que sea el usuario el
responsable de adoptar las medidas adecuadas.

La cubierta impermeable, el adaptador de cable y las cintas impermeables no pueden
exponerse a la zona peligrosa sin medidas de proteccién contra explosiones.

Instrucciones de seguridad

® Estas instrucciones estdn previstas para asegurar que el usuario pueda utilizar el
producto correctamente y evitar riesgos y dafios materiales.

Leyes y normativas

® El dispositivo debe ser utilizado cumpliendo con la legislacion local y las normativas
de seguridad eléctrica y prevencion de incendios.

Electricidad

® Para usar el producto debe cumplir estrictamente con la normativa de seguridad
eléctrica de su pais y region.

® No se expondrd el equipo a goteos ni salpicaduras y no se colocaran sobre él objetos
llenos de liquidos, como jarrones.

® En ubicaciones especiales, como en la cima de una montafia, en una torre de hierroy
en un bosque, instale un supresor de sobretensiones en la abertura de entrada del
equipo.

® PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendio, reemplace el fusible por otro del
mismo tipo y clasificacion.

® El equipo debe estar conectado a una toma de corriente con conexién a tierra.

® Es necesario incorporar al equipo un dispositivo adecuado de desconexion externo de
fécil acceso.

® Es necesario incorporar al equipo un dispositivo adecuado de proteccion de
sobrecorriente externo que no exceda la especificacion del edificio.

® Es necesario instalar un interruptor de corte omnipolar en la instalacién eléctrica del
edificio.

® Asegurese de que el cableado de los terminales para la conexién a una fuente de
alimentacion de CA sea correcto.

® Elequipo ha sido disefiado para, cuando sea necesario, poder realizar modificaciones
para conectarlo a un sistema de distribucion de alimentacion eléctrica para equipos
informaticos.

Bateria
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No ingerir |a baterfa. jExiste riesgo de quemaduras quimicas!

Este producto incorpora una pila de botén. Si se traga la pila de botdn, podria sufrir
quemaduras internas de importancia en solo 2 horas que podrian ocasionarle la
muerte.

Mantenga las baterias nuevas y usadas fuera del alcance de los nifios.

Si el compartimento de la bateria no cierra debidamente, deje de usar el producto y
manténgalo fuera del alcance de los nifios.

Si sospecha que una bateria ha sido tragada o introducida en alguna parte del cuerpo,
busque atencién médica de inmediato.

PRECAUCION: Riesgo de explosion si se reemplaza la bateria por otra de tipo
incorrecto. Deshdgase de las baterias usadas conforme a las instrucciones.

Una sustitucién inadecuada de la bateria por otra de tipo incorrecto podria inhabilitar
alguna medida de proteccion (por ejemplo, en el caso de algunas baterias de litio).
No arroje la bateria al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente aplastar o
cortar mecanicamente la bateria, ya que podria explotar.

No deje la bateria en lugares con temperaturas extremadamente altas, ya que podria
explotar o tener fugas de liquido electrolitico o gas inflamable.

No permita que la bateria quede expuesta a una presion de aire extremadamente
baja, ya que podria explotar o tener fugas de liquido electrolitico o gas inflamable.

+ identifica los terminales positivos de los equipos que se utilizan con corriente
continua o que la generan. - identifica los terminales negativos de los equipos que se
utilizan con corriente continua o que la generan.

Prevencién de incendios

® No coloque llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre el equipo.
® El puerto serie del equipo se utiliza inicamente con fines de depuracién.
Prevencion de superficie caliente

PRECAUCION: jElementos calientes! Los dedos se pueden quemar al
manipular esas partes. Espere media hora después de apagar el equipo para
tocar las partes. Esta pegatina esta para indicar que el elemento marcado
puede estar caliente y no debe tocarse sin tener cuidado. Los dispositivos
con este adhesivo se deben instalar en una ubicacion de acceso restringido,
solo accesible al personal técnico o a usuarios que hayan sido informados
sobre los motivos de las restricciones aplicadas a dicha ubicacién y las
precauciones a tomar.

Instalacién

® |Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.

® Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujeto al suelo/pared de
acuerdo con las instrucciones de instalacion.

No coloque nunca el equipo en una ubicacién inestable. El equipo podria caer y
provocar graves lesiones o la muerte.

Fuente de alimentacién
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La tension de entrada debe cumplir con el norma IEC 60950-1: SELV (Muy baja

tensién de seguridad) y la fuente de alimentacién limitada. Consulte la

documentacion apropiada para obtener informacion detallada.

La fuente de alimentacién debe cumplir con los requisitos de fuente de alimentacién

limitada o PS2 conforme a las normas IEC 60950-1 o IEC 62368-1.

® NO conecte multiples dispositivos a un mismo adaptador de corriente, para evitar el
sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por sobrecarga.

® Asegurese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.

lluminador de luz blanca (si es compatible)

® Este equipo emite radiaciones dpticas potencialmente peligrosas.

® NO mire directamente a la fuente de luz en funcionamiento. Podria dafiar sus ojos.

® Use la proteccion ocular adecuada o NO encienda la luz blanca cuando monte, instale
o realice mantenimientos en la cdmara.

Transporte

® Guarde el dispositivo en su envase original o en uno similar cuando lo transporte.

Seguridad del sistema

® Elinstalador y el usuario son los responsables de la contrasefia y de la configuracién
de seguridad.

Mantenimiento

® Siel producto no funciona correctamente, por favor, péngase en contacto con su
distribuidor o con el centro de servicio técnico mas préximo.

® No nos haremos responsables de los problemas derivados de una reparacion o
mantenimiento no autorizados.

Limpieza

® Por favor, utilice un pafio suave y seco para limpiar las superficies interiores y
exteriores de |a tapa del producto. No utilice detergentes alcalinos.

Entorno de uso

Cuando utilice equipos laser, asegurese de que el objetivo del dispositivo no quede
expuesto al rayo laser ya que podria quemarse.

NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos polvorientos.
Para dispositivo de interior, ubiquelo en un entorno seco y con buena ventilacion.
NO oriente el objetivo hacia el sol ni a luces brillantes.

Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. La
temperatura de funcionamiento debe ser de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) con una
humedad de 95 % o inferior (sin condensacién).

No coloque la cdmara en lugares extremadamente calientes, frios, polvorientos o
hdmedos, ni la deje expuesta a radiaciones electromagnéticas intensas.
Emergencia

® Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la
alimentacion inmediatamente, desenchufe el cable de alimentacién y contacte con el
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servicio técnico.

Sincronizacién de hora

® En el caso de que la hora local no esté sincronizada con la hora de la red, ajuste la
hora manualmente la primera vez que acceda. Acceda al dispositivo usando el
navegador web/software cliente y entre en la interfaz de ajuste de la hora.

Reflexion

® Aseglrese de que ninguna superficie reflectante esté demasiado cerca de la lente del
dispositivo. La luz IR del dispositivo puede reflejarse y regresar a la lente originando la
reflexion.

1 Introduccién
1.1 Descripcion general
Puede visitar y configurar su cdmara mediante el navegador web y el software cliente.

La cdmara de red a prueba de explosiones incorpora una carcasa de acero inoxidable, lo

que le confiere una clasificacién IP68 de proteccion contra la penetracion.

Escenarios de aplicacién: industria petrolera, campos de minas, industria quimica,
puertos, industria de procesamiento de granos, etc.

1.2 Descripcion del modelo

Este manual es aplicable a los siguientes modelos:

Tabla 1-1 Lista de modelos aplicables

Lista de modelos

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-15/316L
DS-2XE6222F-15/316L
DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6242F-1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-IZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS

DS-2XE6225G0-IZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-IZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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Explicacion de la denominacién del modelo:

0

Codigo regional

La explicacion no es
critica

Funcién ampliada.
IR
5:E/S de audio, E/S de alarma, RS-485|

Material del dispositivo:
2 Lente varifocal motorizada 3261

Soporta almacenamiento a bordo
Representa el rendimiento del hardware,
incluyendola plataform, el sensor, etc. Un
nimero mayor significa un mejor rendimiento

Resolucion max. (MP):
L1IMP 5:50MP
2:20MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP
4a0mp

Forma:
2: Camara bullet

Profesional

Tipo de aplicacion:
E: Acero inoxidable a prueba de explosiones

Para aplicacion especializada

Producto de nivel usuario de Hikvision

Figura 1-2 Explicacién del modelo

2 Descripcién del aspecto
2.1 Vision general

Figura 1-3 Vision general de la cdmara bullet de red a prueba de explosiones (1)
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Figura 1-4 Vision general de la camara bullet de red a prueba de explosiones (2)

2.2 Descripcion de los cables

Entrada/salida
de alarma

Red

Figura 1-5 Vision general de los cables

Tabla 1-2 Descripcién de los cables

Cables Descripcion

Voltaje: 100 VCA a 240 VCA (ROJO/NEGRO)

AMARILLO/VERDE: para la conexién a tierra
AMARILLO/AZUL: ENTRADA_ALARMA1
BLANCO/ROJO: SALIDA_ALARMA1
Entrada/salida de alarma AMARILLO/NARANJA: ENTRADA_ALARMA2
BLANCO/MORADO: SALIDA_ALARMA2
AMARILLO/NEGRO: TIERRA_ALARMA

Para la comunicacién en red

PoE (802.3 at, 42.5a57V CC),0.2a0.3A

Fuente de alimentacién

Red

Nota:

La ENTRADA_ALARMAL Y la SALIDA_ALARMA1 (ENTRADA_ALARMA2 y
SALIDA_ALARMA?2) deben utilizarse correctamente emparejadas para la entrada y salida
de la alarma.
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3 Instalacion
Antes de empezar:

®  Asegurese de que el dispositivo del paquete esté en buenas condiciones y que
todas las piezas de montaje estén incluidas.

® Lafuente de alimentacion estandar es de 100 a 240 VCA, PoE (802.3 at, 42.5a 57
V CC), 0.2 a 0.3 A. Asegurese de que su fuente de alimentacion se ajuste a su
cémara.

® Asegurese de que el equipo relacionado esté apagado durante la instalacién.
® Compruebe las especificaciones de los productos para el entorno de instalacion.

®  Asegurese de que la pared sea lo suficientemente resistente como para soportar
cuatro veces el peso de la cdmara y el soporte.

Para las cdmara con funcion IR, es necesario que preste atencién a las precauciones de
seguridad siguientes para evitar la reflexién del IR:

®  Asegurese de que ninguna superficie reflectante esté demasiado cerca de la lente
de la camara. La luz IR de la camara puede reflejarse y regresar a la lente
originando la reflexion.

3.1 Montaje en pared

Antes de empezar:

El paquete no incluye ninglin soporte de montaje en pared. Si elige este tipo de montaje,

debera preparar un soporte de montaje en pared. El soporte que se muestra a

continuacion es solo de ejemplo.

Pasos:

1. Fije el soporte de montaje en pared en el lugar deseado de la pared con cuatro
tornillos de expansion.

Figura 1-6 Instalacion del soporte de montaje en pared
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2. Desenrosque y retire la plataforma del soporte.

Tornillos

Figura 1-7 Retirar la plataforma
3. Alinee los orificios de los tornillos de la base de montaje de la camara con los de la
plataforma y fije la cdmara a la plataforma con los tornillos suministrados.

Base de montaje
Plataforma

Tornillos ~~

Figura 1-8 Fijar la cdmara a la plataforma
4. Afloje el tornillo de fijacién y ajuste la posicion de paneo. Apriete el tornillo de fijacion
después del ajuste.

Figura 1-9 Ajustar la posicion de paneo
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5. Utilice el cable de seguridad para enganchar la cdmara y el soporte. Ajuste la posicion
de inclinacién al atornillar la cdmara al soporte de montaje en pared.

“"Ninclinacién: -45° a 45°
~

Figura 1-10 Fijar la cdmara al soporte de montaje en pared
6. Apriete los tornillos para finalizar la instalacion.

4 Activacion y acceso a la camara de red

Escanee el c6digo QR para poder activar y acceder a la cdmara de red. Tenga en cuenta
que se pueden aplicar cargos de datos si no se dispone de conexion wifi.
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Conformita normativa e informazioni sulla sicurezza

Leggere accuratamente tutte le informazioni e le istruzioni riportate in questo
documento prima di usare il dispositivo e conservarlo per consultazioni future.

Per altre informazioni e istruzioni sul dispositivo, consultare il nostro sito web
https://www.hikvision.com .

Per ulteriori informazioni, & possibile consultare altri documenti (se disponibili) in
dotazione con il dispositivo o scansionare il codice QR sulla confezione (se presente).

Informazioni sul presente documento

® |l presente documento contiene le istruzioni per |'uso e la gestione del prodotto. Le
illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi
illustrativi ed esplicativi.

® Le informazioni contenute nel documento sono soggette a modifiche senza preavviso
in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione piu recente
del presente documento & disponibile sul sito web di Hikvision
(https://www.hikvision.com). Salvo quanto diversamente concordato, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. o le sue affiliate (di seguito denominata
"Hikvision") non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita.

® Utilizzare il presente documento con la supervisione e |'assistenza di personale
qualificato nel supporto del prodotto.

Informazioni sul prodotto

E possibile usufruire dei servizi postvendita per questo prodotto solo nel Paese o area

geografica in cui é stato effettuato I'acquisto.

Riconoscimento dei diritti di proprieta intellettuale

® Hikvision & titolare dei copyright e/o dei brevetti relativi alle tecnologie integrate nei
prodotti descritti in questo documento, che potrebbero includere licenze ottenute da
terzi.

® Tutte le parti che compongono questo documento, compresi i testi, le immagini e le
illustrazioni, appartengono a Hikvision. Nessuna parte di questo documento puo
essere estratta, copiata, tradotta o modificata, per intero o in parte, usando qualsiasi
mezzo e senza autorizzazione scritta.

o HIKVISION e glialtri marchi commerciali registrati e loghi di Hikvision sono
di proprieta di Hikvision nelle varie giurisdizioni.

® Gli altri marchi registrati e loghi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA

® NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUESTO
DOCUMENTO E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL RELATIVO HARDWARE, SOFTWARE
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E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSI COME SONO" E "CON TUTTI | DIFETTI E GLI
ERRORI". HIKVISION NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, NE ESPRESSA NE IMPLICITA
COME, SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE DI COMMERCIABILITA, QUALITA
SODDISFACENTE O IDONEITA PER UN USO SPECIFICO. L'UTENTE UTILIZZA IL
PRODOTTO A PROPRIO RISCHIO. HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA
VERSO L'UTENTE IN RELAZIONE A DANNI SPECIALI, CONSEQUENZIALI E INCIDENTALI,
COMPRESI, TRA GLI ALTRI, | DANNI DERIVANTI DA MANCATO PROFITTO,
INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA O PERDITA DI DATI, DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI O
PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, DERIVANTI DA INADEMPIENZA CONTRATTUALE,
ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITA PER DANNI Al PRODOTTI O
ALTRIMENTI IN RELAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISION
SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITA DI TALI DANNI O PERDITE.

® L'UTENTE RICONOSCE CHE LA NATURA DI INTERNET PREVEDE RISCHI DI SICUREZZA
INTRINSECI E CHE HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA IN RELAZIONE A
FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI
RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONI DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI
ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, HIKVISION FORNIRA TEMPESTIVO
SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO.

L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO IN CONFORMITA A TUTTE LE LEGGI
VIGENTI E DI ESSERE IL SOLO RESPONSABILE DI TALE UTILIZZO CONFORME. IN
PARTICOLARE, L'UTENTE E RESPONSABILE DEL FATTO CHE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO
NON VIOLI DIRITTI DI TERZI COME, SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, DIRITTI DI
PUBBLICITA, DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE O DIRITTI RELATIVI ALLA
PROTEZIONE DEI DATI E ALTRI DIRITTI RIGUARDANTI LA PRIVACY. NON E CONSENTITO
UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER SCOPI PROIBITI, COME, TRA GLI ALTRI, LA
PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE
DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, QUALSIASI ATTIVITA SVOLTA IN CONTESTI
CORRELATI A ESPLOSIVI NUCLEARI O COMBUSTIBILI NUCLEARI NON SICURI O
ATTIVITA CHE CAUSINO VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI.

@ IN CASO DI CONFLITTI TRA IL PRESENTE DOCUMENTO E LA NORMATIVA VIGENTE,
PREVARRA QUEST'ULTIMA.

©F hou Hikvision Digital Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

i recanti il marchio o le informazioni

Queste cl le si i solo ai p
corrispondenti.

Dichiarazione di conformita UE
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C€

Cex

Questo prodotto e, ove applicabile, gli accessori in
dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e
sono quindi conformi alle vigenti norme europee
armonizzate elencate nelle direttive EMC 2014/30/UE,
LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ATEX 2014/34/EU.
Nota: | prodotti con una tensione in ingresso
compresa tra 50 e 1.000V CAotra 75 e 1.500 V CC
sono conformi alla direttiva 2014/35/UE (direttiva
Bassa Tensione); gli altri prodotti sono conformi alla
direttiva 2001/95/CE (relativa alla sicurezza generale
dei prodotti). Fare riferimento alle informazioni
specifiche sull'alimentazione.

Il testo completo della dichiarazione di conformita UE
& disponibile al seguente indirizzo:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declar. of-conformity.

2012/19/UE (Direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati
con il presente simbolo non possono essere smaltiti
come rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione
europea. Per lo smaltimento corretto, restituire il
prodotto al rivenditore in occasione dell'acquisto di
un nuovo dispositivo o smaltirlo nei punti di raccolta
autorizzati. Per ulteriori informazioni, visitare:
www.recyclethis.info

Regolamento (UE) 2023/1542 (regolamento relativo
alle batterie): Questo prodotto contiene una batteria
ed & conforme al regolamento (UE) 2023/1542. La
batteria non puo essere smaltita con i rifiuti domestici
indifferenziati nell'Unione europea. Consultare la
documentazione del prodotto per le informazioni
specifiche sulla batteria. La batteria & contrassegnata
con il presente simbolo, che potrebbe includere il
simbolo del cadmio (Cd) o del piombo (Pb). Per lo
smaltimento corretto, restituire la batteria al
rivenditore locale o smaltirla nei punti di raccolta
autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito: www.recyclethis.info.
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Uso previsto della telecamera

ATEX: @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80 °C Db IP68

IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I11C T80 °C Db IP68

Classificazione delle aree pericolose: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Grado di protezione IP: IP68 (2 m, 2 h)

Norme Ex:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Targhetta identificativa:

E":bs”"'d I°° Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Modek: WHEN ENERGIZED
Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V  Working Current: <1000mA
Product No: Date of Production: CHARGING
Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: AZARD - SEE INSTRUCTIONS
M2GExdb ICT6Gb TOV 16 ATEX 7946X

g CAUTION: USE FASTENERS

1 0035

x ].].Z D Extb TMCT80°CDb  IECEx TUR 16.0047X c € WITH VIELD STRENGTH

Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China
Condizioni particolari per la sicurezza d'uso:

1. Avvertenza: pericolo di scariche elettrostatiche — Consultare le istruzioni.
2. | giunti antideflagranti non possono essere riparati.
Attenzione:

1. Durante |'assemblaggio, I'utilizzo e la manutenzione I'operatore deve attenersi ai
requisiti della norma IEC 60079-14 (versione piti recente) sulle atmosfere esplosive -
Parte 14: Progettazione dell'impianto elettrico, selezione dei componenti e
realizzazione, oltre alle istruzioni operative del produttore o al suo equivalente
nazionale.

. La riparazione e la revisione devono essere conformi alla norma IEC 60079-19
(versione piu recente) o al suo equivalente nazionale.

. Utilizzare elementi di fissaggio M6X18X14 con resistenza 2450 MPa.

N

w

Avvertenza:

® || presente prodotto & un dispositivo di Classe A. Il prodotto puo causare interferenze
radio in ambienti residenziali; in tal caso I'utente dovra adottare contromisure
adeguate.

57



@ Telecamera bullet di rete-Guida introduttiva

® Non esporre il rivestimento impermeabile, I'adattatore del cavo e i nastri
impermeabili ad ambienti pericolosi senza misure di protezione contro le esplosioni.

Istruzioni per la sicurezza

® Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire che |'utente utilizzi il prodotto in
modo corretto, evitando situazioni di pericolo o danni materiali.

Leggi e regolamenti

® || dispositivo deve essere utilizzato rispettando le leggi locali, le norme sulla sicurezza
elettrica e le norme sulla prevenzione degli incendi.

Elettricita

® Durante |'uso del prodotto & indispensabile rispettare rigorosamente le normative
nazionali e locali sulla sicurezza elettrica.

® |'attrezzatura non deve essere esposta a schizzi o gocciolamenti di liquidi; allo stesso

modo, non si devono poggiare sull'attrezzatura oggetti contenenti liquidi, ad esempio

vasi.

Predisporre un soppressore di sovratensione all'apertura di ingresso dell'attrezzatura

in condizioni particolari come vette di montagne, tralicci metallici o foreste.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, sostituire i fusibili solo con altri dello

stesso tipo e dello stesso valore nominale.

L'attrezzatura deve essere collegata a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Un dispositivo di disconnessione appropriato e facilmente accessibile deve essere

incorporato all’'esterno dell'apparecchiatura.

Un adeguato dispositivo di protezione dalle sovracorrenti deve essere incorporato

all'esterno dell'apparecchiatura e non deve eccedere le specifiche richieste

dall'edificio in cui & situato.

L'impianto elettrico dell'edificio deve essere dotato di interruttore onnipolare.

Verificare il corretto cablaggio dei terminali prima di effettuare la connessione

all'alimentazione CA.

L'attrezzatura & stata progettata per poter essere modificata, in caso di necessita, per

il collegamento a un sistema di alimentazione elettrica IT.

Batteria

® Non ingerire |a batteria. Rischio di ustioni chimiche!

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, |la batteria a bottone
puo causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare anche alla morte.

tenere le batterie nuove e quelle usate lontano dalla portata dei bambini.

Se il vano batteria non si chiude bene, interrompere |'uso del prodotto e tenerlo
lontano dai bambini.

Se si pensa che una batteria possa essere stata ingerita 0 possa essere penetrata in
qualsiasi parte del corpo, rivolgersiimmediatamente a un medico.

ATTENZIONE: esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di
tipo non corretto. Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
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La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo pud impedire il corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio).
Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed evitare di schiacciarle o
tagliarle, per prevenire il rischio di esplosioni.

Le batterie esposte a temperature ambientali eccessive possono esplodere o perdere
liquidi o gas infiammabili.

Le batterie sottoposte a una pressione atmosferica estremamente bassa possono
esplodere o perdere liquidi o gas infiammabili.

Il simbolo + indica il terminale positivo dell'apparecchiatura in tensione o che genera
corrente diretta. Il simbolo - indica il terminale negativo dell'apparecchiatura in
tensione o che genera corrente diretta.

Prevenzione degli incendi

® Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme libere, come candele accese.
® La porta seriale dell'apparecchio serve solo per operazioni di debugging.
Prevenzione dei rischi da superfici calde

ATTENZIONE: elementi caldi! Rischio di ustioni alle dita maneggiando questi
elementi. Attendere mezz'ora dopo lo spegnimento dell'attrezzatura prima
di toccare questi elementi. Questo adesivo indica che I'elemento
contrassegnato pud essere caldo e non deve essere toccato senza prestare
la dovuta attenzione. | dispositivi con questo adesivo devono essere
installati in aree ad accesso limitato, consentito al solo personale di servizio
o agli utenti che hanno ricevuto istruzioni sulle restrizioni applicate al locale
e sulle precauzioni da adottare.

Installazione

® |Installare I'attrezzatura seguendo le istruzioni del presente manuale.

Per evitare il rischio di lesioni personali, questa attrezzatura deve essere saldamente
fissata alla parete o al pavimento, come indicato nelle istruzioni di installazione.

Non collocare mai I'attrezzatura in un luogo instabile. L'attrezzatura potrebbe cadere,
causando lesioni personali gravi e anche mortali.

Alimentazione

® La tensione di ingresso deve essere conforme allo standard IEC 60950-1: SELV (Safety
Extra Low Voltage, bassissima tensione di sicurezza) e a quello delle Sorgenti di
alimentazione limitate. Per informazioni piu dettagliate, consultare la relativa
documentazione.

La fonte di alimentazione deve soddisfare i requisiti previsti per le fonti di
alimentazione limitate o PS2 in conformita alle norme IEC 60950-1 o IEC 62368-1.
NON collegare piu dispositivi a un solo alimentatore, per evitare surriscaldamenti o
rischi di incendio causati da sovraccarichi.

Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
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Illuminatore a luce bianca (se supportato)

® Questo prodotto emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose.

® NON tenere lo sguardo fisso sulla sorgente luminosa mentre & accesa. Puo essere
dannosa per gli occhi.

® Indossare un’adeguata protezione degli occhi o NON accendere la luce bianca durante
il montaggio, l'installazione o la manutenzione della telecamera.

Trasporto

® In caso di trasporto, sistemare il dispositivo nella confezione originale o in una

analoga.

Sicurezza del sistema

® L'installatore e I'utente sono responsabili per la password e le configurazioni di
sicurezza.

Manutenzione

® Se il prodotto non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore o al centro di
assistenza pil vicino.

® Decliniamo qualsiasi responsabilita in relazione a problemi causati da interventi di
riparazione o manutenzione non autorizzati.

Pulizia

® Per pulire le superfici interne e esterne del coperchio del prodotto, utilizzare un
panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti alcalini.

Ambiente di utilizzo

® Quando si utilizzano apparecchiature laser, non esporre I'obiettivo del dispositivo al
raggio laser, che potrebbe bruciarlo.

® NON esporre il dispositivo a radiazioni elettromagnetiche intense o ad ambienti

polverosi.

Per i dispositivi per utilizzo solo al chiuso: collocare il dispositivo in un ambiente

asciutto e ben ventilato.

NON orientare |'obiettivo verso il sole o altre luci intense.

Verificare che I'ambiente di utilizzo soddisfi i requisiti del dispositivo. La temperatura

di funzionamento deve essere compresa tra-i 30 °C e i 60 °C (da 22 °F a 140 °F),

I'umidita di funzionamento non deve superare il 95% (senza condensa).

NON collocare la telecamera in luoghi a temperatura troppo alta o bassa né in

ambienti umidi o polverosi e non esporla a radiazioni elettromagnetiche intense.

Emergenza

® Se il dispositivo emette fumo, odori o rumori, spegnerlo immediatamente e
scollegare il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi a un centro di assistenza.

Sincronizzazione dell'ora

® Impostare I'ora del dispositivo manualmente per il primo accesso se I'ora locale non &
sincronizzata con quella della rete. Accedere al dispositivo tramite un browser o il
software client e passare all'interfaccia delle impostazioni dell'ora.
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Riflesso

® Assicurarsi che non ci sia alcuna superficie riflettente molto vicina all'obiettivo del
dispositivo. La luce a infrarossi del dispositivo puo riflettersi e tornare indietro
nell'obiettivo provocando riflessi.

1 Introduzione
1.1 Informazioni generali

E possibile ispezionare e configurare la telecamera tramite browser web e software
client.

La telecamera di rete a prova di esplosione si avvale di una custodia in acciaio
inossidabile, raggiungendo cosi un grado di protezione IP68 per la protezione degli
ingressi.

Scenari di applicazione: industria petrolifera, miniere, industria chimica, porti, industria
di lavorazione dei cereali, ecc.

1.2 Descrizione del modello

Il presente manuale si applica solo ai seguenti modelli:

Tabella 1-1 Elenco dei modelli applicabili

Elenco dei modelli

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-IS/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6242F-I1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN

Spiegazione della denominazione dei modelli:
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DS-2

&0 o

[ Codice regionale: non

Funzionalita estesa:
IR indispensabile
S+ Ingressouscita audio, ingresso/
uscita allarme, RS-485

Z: Obiettivo varifocale motorizzato
Supporta la memoria integrata
Indica le prestazioni dell hardware, tra cui
piattaforma, sensore ecc. A numeri maggiori
corispondono prestazioni superiori

Materiale del dispositivo:
3161

Risoluzione max (MP):

1L3IMP 5:50MP
2:2,0MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP
4:40MP

Forma:
2: telecamera bullet

Professionale
Tipo di applicazione

E: acciaio inox a prova di esplosione
Per applicazioni special

Prodotto Hikvision front-end

Figura 1-2 Spiegazione dei modelli

2 Descrizione dell'aspetto
2.1 Panoramica
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Figura 1-4 Panoramica della telecamera bullet di rete a prova di esplosione (2)

2.2 Descrizione del cablaggio

Alimentazione

Ingresso/
uscita allarme

Figura 1-5 Panoramica dei cavi

Tabella 1-2 Descrizione dei cavi

Cavi Descrizione

. . Tensione: 100 V CA - 240 V CA (ROSSO/NERO)
Alimentazione

GIALLO/VERDE: per la messa a terra

GIALLO/BLU: ALLARME_IN1

BIANCO/ROSSO: ALLARME_OUT1

Ingresso/uscita allarme GIALLO/ARANCIONE: ALLARME_IN2

BIANCO/VIOLA: ALLARME_OUT2

GIALLO/NERO: ALLARME_TERRA

Per la comunicazione di rete

Rete POE (802.3 at, 42.5 - 57 V CC), 0.2 - 0.3 A

Nota:

Gliallarmi IN1 e OUT1 (IN2 e OUT2) devono essere usati in coppie di ingresso e uscita.

3 Installazione

Prima di iniziare:

Assicurarsi che il dispositivo e I'imballaggio siano in buone condizioni e che siano
presenti tutte le parti necessarie per I'assemblaggio.

L'alimentazione standard & di 100 V CA - 240 V CA, PoE (802.3 at, 42.5 - 57 V CC),
0.2 - 0.3 A; assicurarsi che I'alimentazione di rete corrisponda a quella richiesta
dalla telecamera.

Verificare che durante l'installazione tutte le apparecchiature correlate siano
spente.
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®  Controllare che le specifiche tecniche del prodotto siano compatibili con
I'ambiente in cui esso sara installato.

®  Assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere un peso quattro volte superiore
a quello del gruppo telecamera/staffa.
Per le telecamere che supportano raggi infrarossi, occorre osservare le seguenti
precauzioni per evitare che vengano riflessi:

®  Controllare che non ci siano superfici riflettenti nelle vicinanze dell'obiettivo della
telecamera. La luce a infrarossi della telecamera puo riflettersi e tornare indietro
nell'obiettivo provocando riflessi.
3.1 Montaggio a parete
Prima di iniziare:
La staffa per il montaggio a parete non & inclusa nella confezione. Prepararne una se si
sceglie questa soluzione per I'installazione. La staffa mostrata qui sotto & solo a scopo
illustrativo.
Procedura:
1. Fissare la staffa di montaggio a parete nel punto desiderato del muro con quattro viti a
espansione.

Figura 1-6 Installazione della staffa di montaggio a parete
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2. Smontare e rimuovere il piedistallo dalla staffa.

Figura 1-7 Rimuovere il piedistallo
3. Allineare i fori delle viti sulla base di montaggio della telecamera con quelli del
piedistallo, quindi fissare la telecamera al piedistallo con le viti in dotazione.

Base di
montaggio

Piedistallo ;
viti
Figura 1-8 Fissare la telecamera al piedistallo
4. Allentare la vite di fissaggio, quindi regolare la posizione del panning. Dopo avere
effettuato la regolazione, serrare la vite di fissaggio.

Figura 1-9 Regolare la posizione del panning
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5. Utilizzare la fune di sicurezza per agganciare la telecamera alla staffa. Regolare
I'angolo di inclinazione quando si avvita la telecamera alla staffa di montaggio a
parete.

2~ Inclinazione:
da -45° a 45°

R

Figura 1-10 Fissare la telecamera alla staffa di montaggio a parete
6. Serrare la vite per completare I'installazione.

4 Attivazione e accesso alla telecamera di rete

Scansionare il codice QR per attivare e accedere alla telecamera di rete. Se la
connessione Wi-Fi non & disponibile potranno essere addebitate le tariffe del proprio
piano dati.
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Conformidade regulamentar e informagdes relacionadas com a seguranga

Leia atentamente todas as informagdes e instrugdes presentes neste documento antes

de utilizar o dispositivo e guarde-o para futura consulta.

Para mais informagdes e instrugdes relativas ao dispositivo, visite o nosso website em

https://www.hikvision.com .

Também pode consultar outros documentos (se existentes) que acompanhem o

dispositivo, ou fazer a leitura do codigo QR (se existente) na embalagem para obter mais

informacdes.

Acerca deste documento

® Este Documento inclui instrugdes para a utilizagdo e gestdo do Produto. As
fotografias, os graficos, as imagens e todas as outras informagdes doravante
apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos.

® Asinformagdes que constam do Documento estdo sujeitas a alteragdo, sem aviso
prévio, devido a atualizagdes de firmware ou a outros motivos. Pode encontrar a
versdo mais recente do Documento no website da Hikvision
(https://www.hikvision.com). Exceto se acordado em contrario, a Hangzhou Hikvision
Digital Technology Co., Ltd. ou as suas afiliadas (doravante designadas por "Hikvision")
ndo oferece quaisquer garantias, expressas ou implicitas.

® Utilize 0 Documento com a orientagdo e a assisténcia de profissionais com formagdo
em suporte do Produto.

Acerca deste produto

Este produto s6 pode beneficiar do apoio do servigo pds-venda no pais ou regido onde a

compra é efetuada.

Reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual

® A Hikvision detém os direitos de autor e/ou as patentes relacionadas com a
tecnologia incorporada nos produtos descritos neste documento, que podem incluir
licengas obtidas de terceiros.

® Qualquer parte do documento, incluindo texto, imagens, graficos, etc., pertence a
Hikvision. Nenhuma parte deste documento pode ser extraida, copiada, traduzida ou
modificada, no todo ou em parte, por qualquer meio, sem autorizagdo por escrito.

o HIKVISTON e outros logotipos e marcas comerciais da Hikvision s3o
propriedade da Hikvision em vdrios territérios.

® Qutras marcas comerciais e logdtipos mencionados sdo propriedade dos respetivos
proprietarios.

EXCLUSAO DE RESPONSABILIDADE LEGAL
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® NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICAVEL, O PRESENTE DOCUMENTO E O
PRODUTO DESCRITO, COM O RESPETIVO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SAO
FORNECIDOS “TAL COMO ESTAO” E “COM TODAS AS FALHAS E ERROS”. A HIKVISION
EXCLUI, DE FORMA EXPLICITA OU IMPLICITA, GARANTIAS DE, INCLUINDO E SEM
LIMITAGAO, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE DO SERVIGO OU ADEQUAGAO A UMA
FINALIDADE ESPECIFICA. A SUA UTILIZAGAO DESTE PRODUTO E FEITA POR SUA
CONTA E RISCO. EM CIRCUNSTANCIA ALGUMA A HIKVISION SERA RESPONSAVEL
PERANTE O UTILIZADOR EM RELAGAO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS,
CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS
PELA PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, INTERRUPGAO DA ATIVIDADE, PERDA DE
DADOS, CORRUPGAO DE SISTEMAS OU PERDA DE DOCUMENTAGAO SEJA COM BASE
NUMA VIOLACAO DO CONTRATO, ATOS ILICITOS (INCLUINDO NEGLIGENCIA),
RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU, DE OUTRO MODO, RELACIONADA COM A
UTILIZAGAO DO PRODUTO, AINDA QUE A HIKVISION TENHA SIDO ADVERTIDA
QUANTO A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU PERDAS.

® O UTILIZADOR RECONHECE QUE A NATUREZA DA INTERNET OFERECE RISCOS DE
SEGURANCA INERENTES E QUE A HIKVISION NAO SERA RESPONSABILIZADA POR UM
FUNCIONAMENTO ANORMAL, PERDA DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS
RESULTANTES DE ATAQUES INFORMATICOS, ATAQUES DE PIRATARIA, INFEGAO POR
VIRUS OU OUTROS RISCOS ASSOCIADOS A SEGURANGA DA INTERNET. NO ENTANTO,
A HIKVISION PRESTARA APOIO TECNICO ATEMPADO, SE SOLICITADO.

® 0O UTILIZADOR ACEITA UTILIZAR ESTE PRODUTO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS
LEIS APLICAVEIS E SER O UNICO RESPONSAVEL POR GARANTIR QUE A SUA
UTILIZAGAO E CONFORME A LEI APLICAVEL. PARTICULARMENTE, O UTILIZADOR E O
RESPONSAVEL PELA UTILIZAGAO DESTE PRODUTO DE MODO QUE NAO INFRINJA OS
DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE PUBLICIDADE,
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU DE PROTEGAO DE DADOS, OU
QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE PRIVACIDADE. O UTILIZADOR NAO PODERA
UTILIZAR ESTE PRODUTO PARA QUAISQUER UTILIZAGOES FINAIS PROIBIDAS,
INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO OU PRODUGAO DE ARMAS DE DESTRUICAO
MACIGA, DESENVOLVIMENTO OU PRODUGAO DE QUIMICOS OU ARMAS BIOLOGICAS,
QUAISQUER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DE EXPLOSIVOS NUCLEARES
OU CICLOS DE COMBUSTIVEL NUCLEAR INSEGURO OU PARA APOIAR ABUSOS AOS
DIREITOS HUMANOS.

® EM CASO DE CONFLITO ENTRE O PRESENTE DOCUMENTO E A LEI APLICAVEL,
PREVALECE ESTA ULTIMA.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

As presentes cldusulas aplicam-se apenas aos produtos que apresentam a
marcagdo ou a informagdo correspondente.
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Declaragdo de conformidade da UE

C€

i
C

Este produto e, se aplicavel, os acessérios fornecidos
com o0 mesmo, tém a marcagdo "CE" e estdo, por isso,
em conformidade com os padrdes europeus
aplicéveis, indicados na Diretiva EMC 2014/30/UE, na
Diretiva LVD 2014/35/UE, na Diretiva RSP 2011/65/UE,
na Diretiva ATEX 2014/34/UE.

Nota: Os produtos com uma tensdo de entrada
situada entre 50 e 1000 V CA ou entre 75 e 1500 V CC
estdo em conformidade com a diretiva 2014/35/UE
(LVD) e os restantes produtos estdo em conformidade
com a diretiva 2001/95/CE (GPSD). Verifique a
informagdo da fonte de alimentagdo especifica para
referéncia.

O texto integral da declaragdo de conformidade da UE
esta disponivel no seguinte enderego de Internet:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

2012/19/UE (Diretiva REEE): Os produtos com este
simbolo ndo podem ser eliminados como residuos
urbanos indiferenciados na Unido Europeia. Para uma
reciclagem adequada, devolva este produto ao seu
fornecedor local quando adquirir um novo
equipamento equivalente ou elimine-o através dos
pontos de recolha adequados. Para obter mais
informagdes consulte: www.recyclethis.info

Regulamento (UE) 2023/1542 (relativo as baterias):
Este produto contém uma bateria e estd em
conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542. A
bateria ndo pode ser eliminada como residuo urbano
indiferenciado na Unido Europeia. Consulte a
documentagdo do produto para obter informagdes
especificas acerca da bateria. A bateria estd marcada
com este simbolo, que podera incluir inscrigdes para
indicar a presenca de cddmio (Cd) ou chumbo (Pb).
Para reciclar o produto de forma adequada, devolva a
bateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto
de recolha apropriado. Para mais informagdes,
consulte: www.recyclethis.info.
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Utilizagdo prevista da camara

ATEX: @ 112G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db I1P68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68

Classificagdo de area perigosa: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Classificagdo IP: IP68 (2 m, 2 h)

Normas Ex:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Placa de identificagdo:

Bxplosion-Proof Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN

Product Model: WHEN ENERGIZED
Protection Levet: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V  Working Cumrent: <1000mA
Product No: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

T26GExdb ICT6 Gb TOV 16 ATEX 7946X
g € CAUTION: USE FASTENERS
80°C 6.004 0035
D2DExth MCTB0'CDb  IECEx TUR 16.0047X WITH YIELD STRENGTH 2

Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Condigd iais para uma utilizagdo segura:

1. Adverténcia: potencial risco de carga eletrostatica — ver instrugdes.
2. As juntas a prova de fogo ndo se destinam a ser reparadas.
Adverténcia:

1. Durante a montagem, operagdo e manutengdo, o operador devera seguir os requisitos
da norma CEI 60079-14: a versdo mais recente relativa a Atmosferas explosivas- Parte
14: Design, selegdo e instalagdo de instalagdes elétricas, para além das instrugdes de
operagdo do fabricante ou o equivalente nacional.

N

. A reparagdo e vistorias devem cumprir a norma CEI 60079-19: a versdo mais recente
ou o equivalente nacional.

. Utilize fixadores M6X18L14 com um limite de elasticidade > 450 MPa.

w
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Adverténcia:

® Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto podera
causar interferéncias radioelétricas; nesse caso, pode ser necessario que o utilizador
tome as medidas adequadas.

® O revestimento impermeavel, o adaptador do cabo e as fitas adesivas impermeaveis
ndo podem ser expostos a area de perigo sem medidas a prova de explosdo.

Instrugdes de seguranga

® Estas instrugdes servem para assegurar que o utilizador utilize o produto
corretamente, de modo a evitar perigos e perda de propriedade.

Legislagdo e regulamentos

® O dispositivo deve ser utilizado em conformidade com as leis, regulamentos de
seguranga elétrica e regulamentos de prevengdo de incéndios locais.

Eletricidade

® Durante a utilizagdo do produto, o utilizador tem de estar em estrita conformidade
com as normas de seguranga elétrica do pais e regido.

® O equipamento ndo devera ser exposto a derrames ou salpicos de liquidos e nenhum

objeto que contenha liquidos, como vasos, devera ser colocado sobre o equipamento.

Providencie um supressor de picos na abertura da entrada do equipamento em

condigBes especiais, como no cimo de uma montanha, numa torre de ferro ou na

floresta.

ADVERTENCIA: Para reduzir o risco de incéndio, o fusivel deve ser substituido apenas

por outro do mesmo tipo e com a mesma poténcia.

0 equipamento deve ser ligado a uma tomada da rede elétrica com terra.

Serd incorporado externamente ao equipamento um dispositivo adequado para o

desligar facilmente.

Serd incorporado externamente ao equipamento um dispositivo de protegdo de

sobretensdo adequado e que respeita as especificagdes do edificio.

A instalagdo elétrica do edificio deve estar equipada com um interruptor geral.

Certifique-se de que a cablagem dos terminais foi efetuada corretamente para ligagdo

a uma fonte de alimenta CA.

0 equipamento foi concebido para ser modificado para ligagdo a um sistema de

distribuigdo de energia IT.

Bateria

® Ndo ingerir a bateria. Perigo de queimadura causada por produtos quimicos!

Este produto contém uma pilha celular tipo botdo. Se a pilha celular tipo botéo for
engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode
provocar a morte.

Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das criangas.

Se o compartimento da pilha ndo fechar de forma segura, suspenda a utilizagdo do
produto e mantenha-o longe do alcance das criangas.

71



@ Camara Bullet de rede-Guia de inicio rapido

Se achar que as pilhas foram engolidas ou colocadas no interior do organismo,
consulte um médico de imediato.

ADVERTENCIA: Existe risco de explosdo se a bateria for substituida por outra de tipo
incorreto. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instrugdes.

A substitui¢do incorreta da bateria por outra de tipo incorreto pode destruir uma
protegdo (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de litio).

N3o proceda a eliminagdo da bateria numa fogueira ou forno quente, ou mediante
esmagamento ou corte mecanico da mesma pois tal pode resultar numa explosdo.
N3o deixe a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pois
tal pode resultar numa explos&o ou na fuga de liquido inflamavel ou gas.

N3o sujeite a bateria a pressdo de ar extremamente baixa pois tal podera resultar
numa explos3o de liquido inflamavel ou gés.

+ identifica o terminal positivo do equipamento com o qual é utilizada ou gera
corrente direta. - identifica o terminal negativo do equipamento com o qual é
utilizada ou gera corrente direta.

Prevencdo de incéndios

® N3o deverdo ser colocadas fontes de chama livre, como velas acesas, sobre o
equipamento.

® A porta série do equipamento apenas é utilizada para depuragdo.

Prevengdo de superficies quentes

ADVERTENCIA: Pegas quentes! Queimadura dos dedos resultante do
manuseamento das pegas. Desligue o equipamento, aguarde trinta minutos
e s6 entdo deverad manusear as pegas. Este autocolante indica que o
elemento assinalado pode estar quente, pelo que ndo |he deve tocar sem a
devida precaugdo. Os dispositivos com este autocolante devem ser
instalados num local com acesso restrito. Apenas poderdo ter acesso a esses
dispositivos funcionarios e utilizadores que tenham sido instruidos
relativamente aos motivos pelos quais essas restri¢des de localizagdo tém
de ser aplicadas e que tenham sido alertados sobre que cuidados deverdo
adotar.

Instalagdo

® |Instale o equipamento de acordo com as instrugdes constantes deste manual.

® Para evitar ferimentos, este equipamento deve ser fixo corretamente ao chdo/parede
em conformidade com as instrugdes de instalagdo.

Nunca coloque o equipamento num local instavel. O equipamento pode cair e causar
lesGes corporais graves ou morte.
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Alimentagéo elétrica

® Atensdo de entrada deve estar conforme a norma IEC 60950-1: SELV (tensdo extra
baixa de seguranga) e fonte de alimentagdo limitada. Consulte a documentagdo
adequada para obter informagdes detalhadas.

A fonte de alimentagdo deve cumprir com os requisitos da fonte de alimentagdo
limitada ou da PS2 (fonte de alimentagdo de classe 2) de acordo com a norma IEC
60950-1 ou IEC 62368-1.

NAO ligue varios dispositivos a um adaptador de energia, para evitar o
superaquecimento de riscos de incéndio provocados por sobrecarga.
Certifique-se de que a ficha se encontra corretamente ligada a tomada elétrica.
lluminador de luz branca (se compativel)

® Radiag3o Gtica possivelmente perigosa emitida a partir deste produto.

® NAO fixe o olhar na fonte de luz em funcionamento. Pode ser prejudicial aos olhos.

® Use protecdo ocular adequada ou NAO ligue a luz branca ao montar, instalar ou
proceder a manutengdo da camara.

Transporte

® Mantenha o dispositivo na embalagem original, ou numa semelhante, durante o
transporte do mesmo.

Seguranga do sistema

® O instalador e o utilizador sdo responsaveis pela configuragdo da palavra-passe e de
seguranga.

Manutengdo

® Se o produto ndo funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor ou o seu centro
de assisténcia mais proximo.

® N3o assumimos qualquer responsabilidade por problemas causados por reparagdes
ou manutengdes ndo autorizadas.

Limpeza

® Utilize um pano seco e suave para limpar as superficies interiores e exteriores da
cobertura do produto. No utilize detergentes alcalinos.

Ambiente da utilizagdo

® Quando estiver a utilizar qualquer equipamento a laser, verifique se a lente do

dispositivo ndo se encontra exposta ao feixe de laser, caso contrério pode queimar.

NAO exponha o dispositivo a radiagdo eletromagnética elevada nem a ambientes com

po.

Os dispositivos exclusivamente para espagos interiores devem ser colocados num

ambiente seco e bem ventilado.

NAO direcione a lente para o sol nem para qualquer outra luz brilhante.

Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do dispositivo cumpre os

requisitos do mesmo. A temperatura de funcionamento deve ser de -30 °Ca 60 °C

(-22 °F a 140 °F) e a humidade de funcionamento deve ser de 95% ou inferior (sem
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condensagdo).

® NAO coloque a cdmara em locais extremamente quentes, frios, poeirentos ou
hdmidos, e ndo a exponha a radiagdo eletromagnética elevada.

Emergéncia

® Caso o dispositivo emita fumo, odores ou ruidos, desligue a alimentagdo elétrica de
imediato, retire o cabo de alimentagdo da tomada e contacte o centro de assisténcia.

Sincronizagdo da hora

® Se a hora local ndo estiver sincronizada com a da rede, configure a hora do dispositivo
manualmente quando o utilizar pela primeira vez. Aceda ao dispositivo via navegador
Web/software do cliente e va a interface das defini¢des da hora.

Reflexo

® Certifique-se de que nenhuma superficie refletora esta muito préxima da lente do
dispositivo. A luz de IV do dispositivo pode ser refletida na lente, provocando reflexo.

1 Introdugdo
1.1 Descrigdo geral

Pode visitar e configurar a sua cdmara através do browser de Internet e do software de
cliente.

A camara de rede a prova de explosdo contém um invélucro em ago inoxidavel, tendo
obtido a classificagdo IP68 para a protegdo contra infiltragdes.

Cenarios de aplicagdo: industria petrolifera, industria mineira, inddstria quimica, portos,
industria transformadora de gréos, etc.

1.2 Descrigdo do modelo
Este manual aplica-se aos seguintes modelos:

Tabela 1-1 Lista de modelos aplicaveis

Lista de modelos

DS-2XE6212F-IS DS-2XE6242F-I1S/316L DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6222F-IS DS-2XE6252F-1S/316L DS-2XE6225G0-IZSUHK
DS-2XE6232F-IS DS-2XE6262F-I1S/316L DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6242F-IS DS-2XE6282F-I1S/316L DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6252F-IS DS-2XE6245G0-1ZS DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6262F-IS DS-2XE6245G0-1ZSUHK DS-2XE6225G0-1ZSHUN
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DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-1S/316L

DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO

DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6232F-1S/316L

Explicagdo para o nome do modelo:

Fungao alargada:
1V

5:€/5 de dudio, E/S de alarme, R5-483|
Z: Lente varifocal motorizada

Suporta armazenamento local

significaum melhor desempenho

Resolugao Maxima (MP)
L1IMP 5:50MP
220Mp

3:30Mp
4:40MP

8:80MP

Formato:
2: Camara Bullet

Profissionas
Tipo de aplicagaor

E: Ago inoxidavel & prova de exploso
Para uma aplicagao especializada

Produto "front-end" da Hikvision

Figura 1-2 Explicagdo do modelo

2 Descri¢do do aspeto
2.1 Descrigdo geral

Figura 1-3 Descrigdo geral da camara Bullet de rede a prova
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Figura 1-4 Descrigdo geral da camara Bullet de rede a prova de explosdo (2)

2.2 Descrigdo dos cabos

Alimentagdo
elétrica

Entrada/saida
de alarme
Rede

Figura 1-5 Descrigdo geral dos cabos

Tabela 1-2 Descrigdo dos cabos

Cabos Descri¢do

. ~ P Tensdo: 100 V CA a 240 V CA (VERMELHO/PRETO)
Alimentagdo elétrica

AMARELO/VERDE: para ligagdo a terra

AMARELO/AZUL: ENTRADA_ALARME1

BRANCO/VERMELHO: SAIDA_ALARME1

Entrada/saida de alarme AMARELO/LARANJA: ENTRADA_ALARME2

BRANCO/ROXO: SAIDA_ALARME2

AMARELO/PRETO: ATERR_ALARME

Para comunicagdo em rede

Rede POE (802.3 at, 42.5 a 57V CC), 0.22 0.3 A

Nota:

ENTRADA_ALARME1 e SAIDA_ALARME1 (ENTRADA_ALARME2 e SA[DA_ALARME2)
devem ser utilizados em parelha para a entrada e saida de alarmes.
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3 Instalagao
Antes de comegar:

® Certifique-se de que o dispositivo na embalagem se encontra em boas condigdes e
de que todas as pegas de montagem est&o incluidas.

® Atensdo de alimentagdo normal é entre 100 V CA e 240V CA, PoE (802.3 at, 42.5
a 57V CC),0.2a0.3A. Certifique-se de que a alimentagdo elétrica corresponde a
camara.

®  Certifique-se de que, durante a instalagdo, todo o equipamento relacionado se
encontra desligado.

Verifique a especificagdo dos produtos para o ambiente de instalagdo.

® Certifique-se de que a parede é suficientemente resistente para suportar quatro
vezes o peso da camara e do suporte.

Para a cdmara que suporta IV, devera ter em conta as seguintes medidas para prevenir o
reflexo de IV:

® Certifique-se de que nenhuma superficie refletora esta muito préxima da lente da
camara. A luz de IV da cdmara pode ser refletida na lente, provocando reflexo.
3.1 Montagem na parede
Antes de comegar:
N3o esta incluido na embalagem um suporte de montagem em parede. Devera preparar
um suporte de montagem em parede se selecionar este tipo de montagem. O suporte
mostrado abaixo serve apenas para fins de demonstragdo.
Passos:
1. Fixe o suporte de montagem em parede ao local pretendido na parede com quatro
parafusos de expansdo.

Figura 1-6 Instalagdo do suporte de montagem em parede
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2. Desaperte e remova o pedestal do suporte.

e
Parafusos

Pedestal

S

Parafusos

Figura 1-7 Remogdo do pedestal
3. Alinhe os orificios dos parafusos na base de montagem da cdmara com os existentes
no pedestal e fixe a cdmara ao pedestal com os parafusos fornecidos.

Base de
montagem

Pedestal
Parafusos

~

Figura 1-8 Fixagdo da cdmara ao pedestal
4. Desaperte o parafuso de fixagdo e ajuste a posi¢do de deslocamento. Aperte o
parafuso de fixagdo depois de ajustar.

Figura 1-9 Ajuste da posi¢do de deslocamento
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5. Utilize a corda de seguranga para prender a cdmara e o suporte. Ajuste a posi¢do de
inclinagdo quando aparafusar a cdmara ao suporte de montagem em parede.

#~\ Inclinagdo:

Figura 1-10 Fixagdo da cdmara ao suporte de montagem em parede
6. Aperte os parafusos para concluir a instalagdo.

4 Ativagdo e acesso a camara de rede

Leia o cddigo QR para obter as op¢des Ativar e Aceder a cdmara de rede. Tenha em conta
que, se o Wi-Fi ndo estiver disponivel, podem ser aplicadas taxas relacionadas com
dados méveis.
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g van regelgeving en

Informatie over

Lees alle informatie en instructies in dit document aandachtig door voordat u het

apparaat gebruikt en bewaar deze om ze later te kunnen raadplegen.

Voor meer informatie en instructies, bezoekt u onze website op

https://www.hikvision.com.

U kunt ook andere documenten (als die er zijn) die bij het apparaat zijn geleverd,

raadplegen of u kunt de QR-code (als die er is) op de verpakking scannen om meer

informatie te verkrijgen.

Over dit Document

® Dit document bevat instructies voor het gebruik en het beheer van het product.
Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden
verstrekt voor beschrijving en uitleg.

® De informatie in het document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd vanwege firmware-updates of andere redenen. De nieuwste versie van het
document is te vinden op de website van Hikvision (https://www.hikvision.com).
Tenzij dit anders is overeengekomen, biedt Hangzhou Hikvision Digital Technology
Co., Ltd. of haar dochtermaatschappijen (hierna "Hikvision" genoemd) geen
garanties, uitdrukkelijk of impliciet.

® Gebruik het document onder begeleiding en ondersteuning van professionals die zijn
opgeleid voor het ondersteunen van het product.

Informatie over dit product

Dit product kan alleen genieten van de ondersteuning door de klantendienst in het land

of de regio waar het werd aangeschaft.

Erkenning van intellectuele eigendomsrechten

@ Hikvision is eigenaar van de auteursrechten en/of patenten, verwant met de
technologie die is geintegreerd in de Producten die zijn beschreven in dit Document
en die licenties kan bevatten die zijn verkregen van derden.

® Elk deel van het document, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafieken enz., is
eigendom van Hikvision. Geen enkel onderdeel van dit document mag zonder
schriftelijke toestemming worden overgenomen, gekopieerd, vertaald of gewijzigd,
volledig of gedeeltelijk, door welke middelen ook.

o HIKVISION en andere handelsmerken en logo's van Hikvision zijn eigendom
van Hikvision in de verschillende jurisdicties.

® Andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

JURIDISCHE DISCLAIMER
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DIT DOCUMENT EN HET BESCHREVEN PRODUCT MET BIJBEHORENDE HARDWARE,
SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDEN TOT DE VOLLE OMVANG VAN DE
MOGELIJKHEDEN DIE HET GELDENDE RECHT BIEDT GELEVERD "ALS ZODANIG" EN
"MET ALLE GEBREKEN EN FOUTEN". HIKVISION GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET
NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKING VAN OMTRENT
VERKOOPBAARHEID, TEVREDENHEID OMTRENT KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U IS OP EIGEN RISICO.
IN GEEN GEVAL IS HIKVISION VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE,
INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE DOOR
WINSTDERVING, WERKONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE VAN
SYSTEMEN OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT
CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID),
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT,
ZELFS ALS HIKVISION OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DERGELIJKE SCHADE OF
VERLIES.

U ERKENT DAT DE AARD VAN INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH
MEE BRENGT, EN HIKVISION GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR
ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT
CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINFECTIE OF ANDERE
INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION BIEDT INDIEN NODIG ECHTER TIJDELIJK
TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING
MET ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR
DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE TOEPASSELIJKE WET. U
BENT VOORAL VERANTWOORDELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN
INBREUK PLEEGT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING
DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM OF
GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET
GEBRUIKEN VOOR ENIGE VERBODEN EINDGEBRUIK, MET INBEGRIP VAN DE
ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DE
ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE
ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF
ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOFCYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN
MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

IN HET GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN DIT DOCUMENT EN DE TOEPASSELIKE
WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Deze clausules zijn alleen van toepassing op de producten die de
overeenkomende markering of informatie dragen.
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EU-conformiteitsverklaring

C€

Dit product en indien van toepassing ook de
meegeleverde accessoires, zijn gemarkeerd met
"CE" en voldoen daarom aan de toepasselijke
geharmoniseerde Europese normen, zoals
vermeld in de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de
LVD-richtlijn 2014/35/EU, de BvGS-richtlijn
2011/65/EU, de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

Opmerking: De producten met een
ingangsspanning van 50 tot 1000 VAC of 75 tot
1500 VDC voldoen aan de Richtlijn 2014/35/EU
(LVD), en de restproducten voldoen aan de
Richtlijn 2001/95/EG (GPSD). Bekijk de specifieke
informatie over de voeding ter referentie.

De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het
volgende internetadres:

Bttps://www.hikvision.com/en/support/complianc

e/declaration-of-conformity.

2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit
symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de
Europese Unie niet worden weggegooid als
ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit
product voor een juiste recycling in bij uw
plaatselijke leverancier bij aankoop van
soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar
daarvoor aangewezen inzamelpunten. Zie voor
meer informatie: www.recyclethis.info

Verordening (EU) 2023/1542 (batterijverordening):
Dit product bevat een batterij en is in
overeenstemming met de Verordening (EU)
2023/1542. De batterij mag niet worden
weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval
in de Europese Unie. Zie de productdocumentatie
voor specifieke informatie over de batterij. De
batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters
kan bevatten die cadmium (Cd) of lood (Pb)
aanduiden. Lever de batterij voor een juiste
recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor
aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer
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informatie: www.recyclethis.info.

Beoogd gebruik van de camera

ATEX: @ 112G D Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68

IECEx: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb 111C T80°C Db IP68

Classificatie gevaarlijke gebieden: Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22.
IP-graad: IP68 (2m, 2u)

Ex Standaarden:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
Naamplaatje:
Explosion-Proof Network Bullet Camera

WARNING: DO NOT OPEN

Product Modek: WHEN ENERGIZED
Protecton Levek IP6Bmy2%)  ~ Temperature-30°C- +60C | poyrenmiat i ECTROSTATIC

Working Voltage: AC100~240V  Working Current: <1000mA
Product No.: Date orf'g Production: CHARGING
HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.:
T2GExdb IICT6 Gb TOV 16 ATEX 7946X
CAUTION: USE FASTENERS
0035
gﬂ! D Extb MCT8OCDb  IECEx TUR 16.0047X c € WITH YIELD STRENGTH >
Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik:

1. Waarschuwing: Mogelijk gevaar voor elektrostatische lading — zie instructies.
2. De vuurvaste verbindingen zijn niet bedoeld om gerepareerd te worden.
Voorzorgsmaatregelen:

1. Bij montage, bediening en onderhoud moet de gebruiker voldoen aan de vereisten
van IEC 60079-14: nieuwste versie Explosieve atmosfeer- Deel 14: Ontwerp, selectie
en bouw elektrische installatie, naast de bedieningsinstructies van de fabrikant of het
Nationale equivalent daarvan.

N

. Reparatie en revisie moeten voldoen aan IEC 60079-19: laatste versie of het nationale
equivalent daarvan.

w

. Gebruik M6X18L14-bevestigingsmiddelen met een vloeigrens van 2 450 MPa.
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Waarschuwing:

® Ditis een product van klasse A. Dit product kan in een huishoudelijke omgeving
radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker gepaste maatregelen moet
treffen.

® Het waterdichte omhulsel, de kabeladapter en de watervaste tapes mogen niet
zonder explosiebestendige maatregelen aan het gevaarlijke gebied worden
blootgesteld.

Veiligheidsinstructies

Deze instructies dienen om ervoor te zorgen dat de gebruiker het product correct kan
gebruiken om gevaar en materiéle schade te voorkomen.

Wet- en regelgeving

Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met lokale wetgeving,
elektrische veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor brandpreventie.

Elektriciteit

U moet zich bij het gebruik van het product strikt houden aan de elektrische
veiligheidsvoorschriften van het land en de regio.

De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen
geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op de apparatuur worden
geplaatst.

Zorg voor een overspanningsbeveiliging bij de inlaatopening van de apparatuur onder
speciale omstandigheden, zoals op een bergtop, ijzeren toren en in het bos.

LET OP: Vervang de zekering uitsluitend door een exemplaar van hetzelfde type en
vermogen om het risico van brand te reduceren.

De apparatuur moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Er moet een geschikt, gemakkelijk toegankelijke uitschakel-apparaat buiten het
apparaat worden aangebracht.

Er moet buiten het apparaat een geschikte overstroombeveiliging zijn aangebracht,
die de bouwspecificaties niet overschrijdt.

In de elektrische installatie van het gebouw moet een meerpolige netschakelaar
worden ingebouwd.

Zorg voor de juiste bekabeling van de klemmen voor aansluiting op een
wisselstroomnet.

De apparatuur is ontworpen om, indien nodig, te worden aangepast voor aansluiting
op een IT-stroomverdelingssysteem.

Batterij

® Slik de batterij niet in. Gevaar voor chemische brandwonden!
® Dit product bevat een knoopbatterij. Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, dan kan dat

binnen slechts 2 uur leiden tot hevige interne brandwonden en dit kan de dood tot
gevolg hebben.
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Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.

Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het
buiten bereik van kinderen.

Als u vermoedt dat de batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn
gebracht, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt
vervangen. Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies.
Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging
omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).

Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op
mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.

Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen,
want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg
hebben.

Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of
het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

+ identificeert de positieve aansluiting(en) van apparatuur die wordt gebruikt met
gelijkstroom of die dat genereert. + identificeert de negatieve aansluiting(en) van
apparatuur die wordt gebruikt met gelijkstroom of die dat genereert.

Brandveiligheid

® Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
® De seriéle poort van het apparaat wordt alleen gebruikt voor foutopsporing.
Preventie hete oppervlakken

LET OP: Hete onderdelen! Verbrande vingers bij het behandelen van de
onderdelen. Wacht een half uur na het uitschakelen voordat u onderdelen
aanraakt. Deze sticker is om aan te geven dat het gemarkeerde item heet
kan zijn en niet mag worden aangeraakt zonder voorzichtig te zijn. Als het
apparaat is voorzien van deze sticker, is het bestemd voor installatie in een
ruimte met beperkte toegang. Er kan uitsluitend toegang worden verkregen
door onderhoudspersoneel of door gebruikers die zijn geinstrueerd over de
redenen voor de beperkingen die van toepassing zijn op de locatie en over
alle voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen.

Installatie

® |nstalleer de apparatuur volgens de instructies in deze handleiding.

® Om letsel te voorkomen moet deze apparatuur in overeenstemming met de
installatie-instructies stevig aan de grond of muur worden bevestigd.

Plaats de apparatuur nooit op een onstabiele plaats. De apparatuur kan dan vallen,
wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
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Stroomvoorziening

De ingangsspanning moet voldoen aan de EC60950-1-norm: Veiligheid Extra Lage
Spanning (Safety Extra Low Voltage - SELV) en de beperkte stroombron. Raadpleeg de
bijbehorende documentatie voor meer informatie.

De stroombron moet voldoen aan de vereisten voor beperkte stroombronnen of
PS2-vereisten volgens de normen IEC 60950-1 of IEC 62368-1.

Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één voedingsadapter om oververhitting of
brandgevaar door overbelasting te voorkomen.

Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.

Verlichting met wit licht (indien ondersteund)

® Dit product stoot mogelijk gevaarlijke optische straling uit.

® Staar NIET in de operationele lichtbron. Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.

® Draag de juiste oogbescherming of doe het witte licht NIET aan wanneer u de camera
monteert, installeert of onderhoudt.

Transport

® Doe het apparaat in de originele of soortgelijke verpakking tijdens vervoer.

Systeembeveiliging

® De installateur en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor wachtwoord- en
beveiligingsconfiguratie.

Onderhoud

® Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het
dichtstbijzijnde servicecentrum.

® Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door
ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.

Reiniging

® Gebruik een zachte, droge doek om de binnenkant en buitenkant van de productklep
te reinigen. Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen.

Gebruiksomgeving

® Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat
niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden.

® Stel het apparaat NIET bloot aan hoge elektromagnetische straling of stoffige
omgevingen.

® Plaats apparaten die alleen binnenhuis worden gebruikt in een droge en goed
geventileerde omgeving.

® Richt de lens NIET op de zon of een ander fel licht.

® Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de vereisten van het apparaat. De
bedrijfstemperatuur moet -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F) zijn en de
bedrijfsvochtigheid moet 95% of minder zijn (zonder condensatie).

® Plaats de camera NIET op extreem warme, koude, stoffige of vochtige plekken en stel
deze niet bloot aan hoge elektromagnetische straling.

Noodgeval
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® Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit,
haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met het
servicecentrum.

Tijdsynchronisatie

® Stel tijd op het apparaat handmatig in bij de eerste aanmelding, als de lokale tijd niet
is gesynchroniseerd met die van het netwerk. Bezoek het apparaat via
webbrowser/clientsoftware en ga naar de interface voor tijdsinstellingen.

Reflectie

® Zorg ervoor dat er geen reflecterend oppervlak te dicht bij de lens van het apparaat is.
Het IR-licht van het apparaat kan terugkaatsen in de lens waardoor reflectie ontstaat.

1 Inleiding
1.1 Overzicht
U kunt uw camera bezoeken en configureren via een webbrowser en clientsoftware.

Een explosiebestendige netwerkcamera met een roestvrijstalen behuizing die voldoet
aan de IP68-classificatie voor bescherming tegen binnendringing.

Toepassingsscenario's: olie-industrie, mijnbouw, chemische industrie, havens,
graanverwerkende industrie, etc.

1.2 Modelbeschrijving

Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Tabel 1-1 Van toepassing zijnde modellenlijst

Modellenlijst

DS-2XE6212F-IS DS-2XE6242F-I1S/316L

DS-2XE6252F-1S/316L

DS-2XE6225G0-1ZS

DS-2XE6222F-IS DS-2XE6225G0-1ZSUHK

DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-1S/316L

DS-2XE6262F-I1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO

DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN
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‘ DS-2XE6232F-1S/316L ‘ DS-2XE6245G0-1ZSHUN

Toelichting op modelbenaming:

(15

I: Regiocode: Niet

Uitgebreide functie: Kkritisch voor Ex
IR

S: Audio-1/0, alarm-1/0, RS-485
varifocale lens

3161

Ondersteunt interne opslag.
Staat voor hardwareprestaties, daaronder mede

begrepen platform, sensor, etc. Een groter aantal
betekent betere prestaties

Max. Resolutie (MP):
13 :5,0 MP
2:20MP 6:60MP

3:30MP 8:80MP

vorm: 4:40Mp

2: Bulletcamera

Professioneel
Toepassingstype:
E:RVS Explosiebestendig

Hikvision pr

Figuur 1-2 Verklaring van het model

2 Beschrijving van het model
2.1 Overzicht
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Afbeeldingen 1-4 Overzicht explosiebestendige netwerkbulletcamera (2)

2.2 Kabelbeschrijvingen

Afbeeldingen 1-5 Overzicht van de kabels

Tabellen 1-2 Beschrijving van de kabels

Kabels Omschrijving

Voltage: 100 VAC tot 240 VAC (ROOD/ZWART)

GEEL/GROEN: voor aarding

GEEL/BLAUW: ALARM_IN1

WIT/ROOD: ALARM_UIT1

Alarm In/Uit GEEL/ORANJE: ALARM_IN2

WIT/PAARS: ALARM_UIT2

GEEL/ZWART: ALARM_GND

Voor netwerkcommunicatie

PoE (802.3 at, 42.5 tot 57 VDC), 0.2 tot 0.3 A

Stroomvoorziening

Netwerk

Opmerking:
ALARM_IN1 en ALARM_UIT1 (ALARM_IN2 en ALARM_UIT2) moeten in paren worden
gebruikt voor alarmin- en -uitgangen.

3 Installatie
Voordat u begint:

®  Zorg ervoor dat het apparaat in het pakket zich in goede toestand bevindt en alle
montage-onderdelen zijn meegeleverd.

®  De standaardstroomvoorziening is 100 VAC tot 240 VAC, PoE (802.3 at, 42.5 tot 57
VDC), 0.2 tot 0.3 A. Zorg ervoor dat uw stroomvoorziening overeenkomt met dat
van uw Camera.

®  Zorg ervoor dat alle gerelateerde apparatuur tijdens de installatie is uitgeschakeld.

®  Controleer de productenspecificatie voor de installatie-omgeving.
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®  Controleer of de muur sterk genoeg is en bestand is tegen vier keer het gewicht
van de camera en beugel.

Aangezien de camera IR ondersteunt, bent u verplicht om aandacht te besteden aan de
volgende voorzorgsmaatregelen om IR-weerkaatsing te voorkomen:

®  Zorg ervoor dat er zich geen reflecterend oppervlak te dicht bij de cameralens
bevindt. Het IR-licht van de camera kan in de lens weerkaatsen, wat reflecties
veroorzaakt.

3.1 Muurmontage

Voordat u begint:

Er is geen muurmontagebeugel meegeleverd in de verpakking. U moet voorzien in een

muurmontagebeugel als u dit type montage kiest. De getoonde beugel hieronder is

alleen bedoeld voor demonstratie.

Stappen:

1. Bevestig de muurmontagebeugel met vier keilbouten op de gewenste plaats aan de
muur.

Afbeeldingen 1-6 De muurmontagebeugel monteren
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2. Schroef het voetstuk los en verwijder het van de beugel.
<z
2L

o,
-
Schroeven

o
- Voetstuk

Schroeven

Afbeeldingen 1-7 Verwijder het voetstuk
3. Lijn de gaten op de montagevoet van de camera uit met die op het voetstuk en
bevestig de camera met de meegeleverde schroeven aan het voetstuk.

Voetstuk
Schroeven

P :

Afbeeldingen 1-8 Bevestig de camera aan het voetstuk
4. Maak de bevestigingsbout los en pas de panningstand aan. Draai de
bevestigingsschroef na het afstellen weer vast.

Afbeeldingen 1- 9 Panningstand aanpassen
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5. Gebruik de veiligheidskabel om de camera aan de beugel vast te haken. Pas de
kantelstand aan wanneer u de camera aan de muurmontagebeugel vastschroeft.

“™ Kantelen: -45° tot 45°

Afbeeldingen 1-10 Bevestig de camera aan de muurmontagebeugel
6. Draai de schroeven vast om de installatie te voltooien.

4 Netwerkcamera activeren en openen

Scan de QR-code om de netwerkcamera te activeren en te openen Houd er rekening
mee dat er kosten voor mobiele data in rekening kunnen worden gebracht als er geen
wifi beschikbaar is.
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Cestina

DodrZovani pfedpist a bezpeénostni informace

Pfed poutzitim zafizeni si peclivé pre¢téte viechny informace a pokyny v tomto

dokumentu a dokument uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Vice informaci a pokynii k tomuto zafizeni najdete na nasich webovych strankach

https://www.hikvision.com .

Dalsi informace muZete také ziskat z ostatnich dokumentd dodanych se zafizenim (pokud

byly néjaké dodany) nebo naskenovanim QR kédu z obalu zafizeni (pokud se na ném

néjaky kdd nachazi).

O tomto dokumentu

® Tento dokument obsahuje pokyny pro pouzivani a spravu vyrobku. Obrazky,
schémata, snimky a veskeré ostatni zde uvedené informace slouzi pouze jako popis
a vysvétleni.

® Informace obsazené v tomto dokumentu podléhaji vzhledem k aktualizacim firmwaru
nebo z jinych divodd zménam bez upozornéni. Nejnovéjsi verzi dokumentu
naleznete na webovych strankach spole¢nosti Hikvision (https://www.hikvision.com).
Pokud neni uvedeno jinak, spole¢nost Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
nebo jeji pfidruzené spole¢nosti (dale jen ,Hikvision”) neposkytuje zadné zaruky,
vyslovné ani pfedpokladané.

® Tento dokument pouzivejte pod vedenim a s pomoci odbornikd vy3kolenych v oblasti
podpory vyrobku.

0O tomto vyrobku

Tento vyrobek mize vyuZivat poprodejni servisni podporu pouze v zemi nebo regionu,

kde byl zakoupen.

Uzndni prav dudevniho vlastnictvi

® Spolegnost Hikvision vlastni autorskd prava a/nebo patenty tykajici se technologie

obsazené ve vyrobcich popsanych v tomto dokumentu, které mohou zahrnovat
licence ziskané od tretich stran.

® Jakdkoli ¢ast dokumentu, véetné textu, obrazkd, grafiky atd., patfi spoleénosti
Hikvision. Zadna ¢ast tohoto dokumentu nesmi byt bez pisemného svoleni vyfata,
kopirovana, piekladana nebo upravovana jako celek ani po ¢astech.

o HIKVISION aostatni ochranné zndmky a loga spolecnosti Hikvision jsou
vlastnictvim spole&nosti Hikvision v rtiznych jurisdikcich.

® Ostatni ochranné zndmky a loga uvedené v této pfirucce jsou majetkem pfislusnych
vlastnikd.

PRAVNI VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI
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® TENTO DOKUMENT A POPISOVANE PRODUKTY VCETNE PRISLUSNEHO HARDWARU,
SOFTWARU A FIRMWARU JSOU V MAXIMALN{M ROZSAHU PRIPUSTNEM PODLE
ZAKONA POSKYTOVANY, ,JAK STOJI A LEZ{, A, SE VSEMI VADAMI A CHYBAMI".
SPOLECNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ZADNE VYSLOVNE ANI PREDPOKLADANE
ZARUKY ZAHRNUJIC MIMO JINE PRODEINOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO
VHODNOST KE KONKRETN{M UCELUM. POUZIVANI TOHOTO PRODUKTU JE NA VASE
VLASTN( RIZIKO. SPOLECNOST HIKVISION V ZADNEM PRIPADE NENESE
ODPOVEDNOST ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NASLEDNE, NAHODNE NEBO NEPRIME
SKODY ZAHRNUJICI MIMO JINE SKODY ZE ZTRATY OBCHODN{HO ZISKU, PRERUSEN{
OBCHODNI CINNOSTI NEBO ZTRATY DAT, POSKOZENI SYSTEMU NEBO ZTRATY
DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUZIVAN{M TOHOTO VYROBKU BEZ OHLEDU NA
TO, ZDA TAKOVE SKODY VZNIKLY Z DUOVODU PORUSEN{ SMLOUVY,
OBCANSKOPRAVNIHO PRECINU (VCETNE NEDBALOSTI) €| ODPOVEDNOSTI ZA
VYROBEK, A TO ANI V PRIPADE, ZE SPOLECNOST HIKVISION BYLA NA MOZNOST
TAKOVYCHTO SKOD NEBO ZTRATY UPOZORNENA.

® BERETE NA VEDOMI, ZE INTERNET SVOU PODSTATOU PREDSTAVUIE SKRYTA
BEZPECNOSTNI RIZIKA A SPOLECNOST HIKVISION PROTO NEPREBIRA ZADNOU
ODPOVEDNOST ZA NESTANDARDN{ PROVOZN{ CHOVAN(, UNIK OSOBN{CH UDAJU
NEBO JINE SKODY VYPLYVAJIC Z KYBERNETICKEHO €I HACKERSKEHO UTOKU,
NAPADEN( VIREM NEBO $KODY ZPUSOBENE JINYMI INTERNETOVYMI
BEZPECNOSTNIMI RIZIKY. SPOLECNOST HIKVISION VSAK V PRIPADE POTREBY
POSKYTNE VEASNOU TECHNICKOU PODPORU.

® SOUHLASITE S TiM, ZE TENTO PRODUKT BUDE POUZ{VAN V SOULADU SE VSEMI
PLATNYMI ZAKONY A VYHRADNE ODPOVIDATE ZA ZAJISTEN/, ZE VASE UZIVANi BUDE
V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU. ODPOVIDATE ZEJMENA ZA POUZIVAN{
PRODUKTU ZPUSOBEM, KTERY NEPORUSUJE PRAVA TRETICH STRAN, COZ ZAHRNUJE
MIMO JINE PRAVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRAVO DUSEVNIHO VLASTNICTV{
NEBO PRAVO NA OCHRANU OSOBN{CH UDAJU A DALS{ PRAVA NA OCHRANU
SOUKROMI. TENTO PRODUKT NESMITE POUZIVAT K JAKYMKOLI NEDOVOLENYM
KONCOVYM UCELOM VCETNE VYVOJE €I VYROBY ZBRAN{ HROMADNEHO NICEN(,
VYVOJE NEBO VYROBY CHEMICKYCH €I BIOLOGICKYCH ZBRAN NEBO JAKYCHKOLI
CINNOSTI SOUVISEJICICH S JADERNYMI VYBUSNINAMI NEBO NEBEZPECNYM
JADERNYM PALIVOVYM CYKLEM €I K PODPORE PORUSOVAN( LIDSKYCH PRAV.

® v PRIPADE ROZPORU MEZI TIMTO DOKUMENTEM A PLATNYMI PRAVNIMI PREDPISY
MAJ{ PREDNOST TYTO PREDPISY.

©F hou Hikvision Digital Co., Ltd. Viechna prava
Tyto &asti se vztahuji pouze k vyrobki im odpovidajici &eni nebo
informaci.
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EU prohlaseni o shodé

C€

CeEx

Zamyslené pouZziti kamery

Tento vyrobek, pfipadné i dodané pfislusenstvi, je
oznacen Stitkem ,,CE” a vyhovuije tedy pfislusnym
harmonizovanym evropskym normam podle smérnice
EMC 2014/30/EU, smérnice LVD 2014/35/EU, smérnice
RoHS 2011/65/EU a smérnice ATEX 2014/34/EU.
Poznamka: Vyrobky se vstupnim napétim 50 az 1 000
VAC nebo 75 az 1 500 VDC vyhovuji smérnici
2014/35/EU (LVD) a ostatni vyrobky vyhovuji smérnici
2001/95/ES (GPSD). Pfectéte si informace o
konkrétnim zdroji napajeni.

PIné znéni prohldseni o shodé EU je k dispozici na
nasledujici webové adrese:_
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

Smérnice 2012/19/ES (WEEE): Vyrobky oznacené
timto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat
spoleéné s netfidénym domovnim odpadem. Pfi
zakoupeni nového ekvivalentniho vyrobku tento
vyrobek Fadné zrecyklujte vracenim svému mistnimu
dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdanim

v uréenych sbérnych mistech. Vice informaci
naleznete na webu: www.recyclethis.info

Nafizeni (EU) 2023/1542 (nafizeni o bateriich): Tento
vyrobek obsahuje baterii a je v souladu s nafizenim
(EU) 2023/1542. Baterii nelze v Evropské unii
likvidovat spoleéné s netfidénym domovnim
odpadem. Konkrétni informace o baterii naleznete
v dokumentaci vyrobku. Baterie je oznacena timto
symbolem, ktery mizZe obsahovat pismena znacici
kadmium (Cd) nebo olovo (Pb). Za tiéelem fadné
recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo
na uréené shérné misto. Dal3i informace naleznete na
adrese: www.recyclethis.info.

ATEX: @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80 °C Db P68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I11C T80 °C Db I1P68
Klasifikace nebezpeéné oblasti: Z6na 1, zéna 2, z6na 21, zéna 22.
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Stupen kryti IP: IP68 (2 m, 2 h)
Normy pro vybu3na prostiedi:

1EC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018

1EC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014

1EC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Stitek:
E’:'m :'|°°f Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Modet: WHEN ENERGIZED
Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V  Working Current: <1000mA CHARGING
Product No.: Date of Production: HARGIN SEE INSTRUCTIONS
Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certficate No.: TZARD -
I26GExdb ICT6Gb TOV 16 ATEX 7946X
CAUTION: USE FASTENERS
IECEx TUR 16.0047X c 0035

g?zng‘b DCTBCDb  IECExTUR 16,004 € WTHVIELD STRENGTH:
Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

2Zvlastni podminky pro bezpeéné poufiti:

1. Varovani: Potencialni nebezpeci elektrostatického nabijeni — viz pokyny.
2. Ohnivzdorné spoje nejsou uréeny k opravé.

Upozornéni:

1. Pfi montazi, obsluze a Gdrzbé musi obsluha dodrZovat pozadavky normy IEC 60079-14:
nejnoveéjsi verze Vybusné atmosféry — ¢ast 14: Navrh, vybér a zfizovani elektrickych
instalaci mimo néavod k obsluze od vyrobce nebo jeho narodni ekvivalent.

N

. Oprava nebo repasovani musi splfiovat normu IEC 60079-19: nejnovéjsi verze nebo jeji
narodni ekvivalent.

w

. PouZijte spojovaci material M6X18L14 s pevnosti v tahu > 450 MPa.

Varovéni:

® Jedna se o zafizeni tfidy A. V domacim prostiedi mize tento vyrobek zplsobovat
ruseni radiového signdlu. V takovém p¥ipadé muze byt nutné pfijmout odpovidajici
opatieni.

Vodotésny obal, kabelovy adaptér a vodotésné pasky nesmi byt vystaveny
nebezpecnému prostiedi bez opatieni na ochranu pred vybuchem.

Bezpecnostni pokyny
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@ Ucelem téchto pokyn( je to, aby uZivatel pouzival tento produkt spravné a nedoslo k
Zadnym nebezpecim ani ztraté majetku.

Zakony a predpisy

® Zafizeni je nutné pouzivat v souladu s mistnimi zékony a pfedpisy tykajicimi se
elektrické bezpecnosti a pfedpisy pro protipozarni ochranu.

Elektfina

® Pfi pouzivani vyrobku je nutné p¥isné dodrZovat viechny narodni a mistni predpisy
tykajici se elektrické bezpeénosti.

® Zafizeni nesmi byt vystaveno kapajici nebo stfikajici vodé a nesmi se na néj pokladat
predméty s tekutinami, jako jsou vazy.

® Ve specidlnich podminkéch, jako je na vrcholcich hor, na kovové véZi nebo v lese
namontujte do vstupniho otvoru zafizeni pfepétovou ochranu.

® UPOZORNENI: Pojistku vymérite pouze za pojistku stejného typu a se stejnym
jmenovitym proudem, abyste omezili nebezpeci pozaru.

® Zafizeni musi byt pfipojeno k uzemnéné sitové zasuvce.

® K dispozici musi byt vhodné snadno pfistupné odpojovaci zafizeni, které musi byt
k zaFizeni pFipojeno externé.

® K dispozici musi byt vhodné zafizeni proudové ochrany, které musi byt k zafizeni
pFipojeno externé a nesmi piekrocit specifikaci budovy.

® Elektroinstalace budovy musi zahrnovat vypinac viech péla.

® Pfi pfipojeni ke zdroji stfidavého proudu zajistéte spravné zapojeni svorek.

® Toto zafizeni bylo navrzeno a v pfipadé potieby upraveno k pfipojeni do rozvodného
systému IT.

Baterie

® Zabraiite spolknuti baterie. Nebezpeti chemického popaleni!

® Tento vyrobek obsahuje knoflikovou baterii. Dojde-li ke spolknuti knoflikové baterie,
muzZe dojit k zdvaznym popaleninam jiz za dvé hodiny, a ndsledkem muZe byt smrt.

® Nové a pouZité baterie uchovavejte mimo dosah déti.

® Nezavie-li se bezpe¢né pfihradka na baterie, prestarite vyrobek pouZivat a drite jej
mimo dosah déti.

® Myslite-li si, Ze mohlo dojit ke spolknuti baterii nebo jejich umisténi uvnitf kterékoli
Casti téla, okam?zité vyhledejte Iékaf'skou pomoc.

® UPOZORNENI: Pii vyméné baterie za nespravny typ hrozi nebezpeti vybuchu. Pouzité
baterie zlikvidujte podle pokynu.

® Vymeénite-li baterii za nespravny typ, mize dojit k poskozeni bezpe¢nostniho prvku
(napfiklad v ptipadé nékterych typu lithiovych baterii).

® Baterii nevhazujte do ohné, nevkladejte do horké trouby, mechanicky ji nedrtte ani
nefezejte. Mohlo by dojit k vybuchu.

® Baterii v prostiedi s extrémné vysokou teplotou, protoze by mohlo dojit k vybuchu
nebo Uniku hoflavé kapaliny nebo plynu.

® Baterii extrémné nizkému tlaku vzduchu, protoze by mohlo dojit k vybuchu nebo
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uniku hoflavé kapaliny nebo plynu.

® +oznacuje kladnou svorku zafizeni, kterd se pouZiva se stejnosmérnym proudem
nebo jej generuje. - oznacuje zdpornou svorku zafizeni, kterd se pouZiva se
stejnosmérnym proudem nebo jej generuje.

Pozarni ochrana

® Na zafizeni se nesmi pokladat zdroje otevieného ohné jako naptiklad hofici svicky.
® Sériovy port zafizeni se pouziva pouze k ladéni.
Ochrana pfed horkym povrchem

UPOZORNENI: Horké dily! Pfi manipulaci s dily si mizete popalit prsty. Nez
budete s dily manipulovat, vy¢kejte po vypnuti zafizeni pil hodiny. Tato
nélepka oznatuje, Ze oznacena polozka maze byt horka a méli byste se ji
dy dotykat opatrné. Zafizeni s touto nélepkou je uréeno k instalaci na
misté s omezenym pFistupem, pfistup mohou ziskat pouze zaméstnanci
servisu nebo uZivatelé, ktefi byli pouéeni o divodech omezeni vztahujicich
se k mistu a o veskerych ochrannych opatfenich, kterd maji byt pfijata.

Montai

® Namontujte zafizeni podle pokynd v tomto navodu.

® Zafizeni je tfeba v souladu s montdznimi pokyny bezpeéné pfipevnit na podlahu nebo
na zed, aby nedoslo ke zranéni.

Zafizeni nikdy neumistujte na nestabilni misto. Zafizeni mize spadnout a zpGsobit
vazné zranéni nebo smrt.

Napajeni

® Vstupni napéti musi odpovidat normé IEC 60950-1: pozadavkdm SELV (velmi nizké
bezpeénostni napéti) a pozadavkim na omezeny zdroj napdjeni. Podrobné informace:
naleznete v pfislusné dokumentaci.

® Zdroj napdjeni musi spliiovat poZzadavky na omezeny zdroj napajeni nebo pozadavky
PS2 podle normy IEC 60950-1 nebo IEC 62368-1.

® Kjednomu napéjecimu adaptéru NEPRIPOJUJTE vice zafizeni, abyste zabranili prehfati
nebo nebezpedi pozdru v dusledku pretizeni.

® Zkontrolujte, zda je zastrcka fadné zapojena do napajeci zasuvky.

Bilé osvétleni (je-li podporovano)

® Tento vyrobek mizZe vyzafovat nebezpecné optické zareni.

® NEDIVEITE se do zapnutého zdroje svétla. Mize byt pro oéi $kodlivé.

® Pfi sestaveni, montdzi nebo udrzbé kamery noste vhodnou ochranu o&i nebo
NEZAPINEJTE bilé svétlo.

Pfeprava

@ Pfi pfepravé uchovavejte zafizeni v pivodnim nebo podobném baleni.

Zabezpeceni systému

® Za konfiguraci hesla a zabezpeéeni je odpovédny montazni pracovnik a uzivatel.

Udrzba

98



@ Valcova sitova kamera-Struéna pfirucka

® Vpfipadg, Ze vyrobek nefunguje spravng, obratte se na prodejce nebo na nejblizsi
servisni stFedisko.

® Nepfebirame Z4dnou odpovédnost za problémy zplisobené neopravnénou opravou
nebo Udrzbou.

Cisténi

® P¥i gisténi vnitini a vnéjsi plochy krytu produktu pouZijte mékky a suchy hadfik.
NepouZivejte alkalické Cistici prosttedky.

Provozni prostiedi

® Pouziva-li se néjaké laserové zafizeni, zajistéte, aby nebyl objektiv zafizeni vystaven

laserovému paprsku. V opaéném pfipadé by se mohl vypdlit.

NEVYSTAVUJTE zafizeni silnému elektromagnetickému zafeni ani pra3nému prostiedi.

Zafizeni je uréeno pouze pro pouziti v interiéru, umistéte jej na suché a dobfe vétrané

misto.

NEMIRTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného svétla.

Zajistéte, aby provozni prostfedi vyhovovalo pozadavkim zafizeni. Provozni teplota

musi &init =30 °C az 60 °C a provozni vlhkost musi ¢init max. 95 % (bez kondenzace).

Kameru NEUMISTUJTE na mista s extrémné vysokymi nebo nizkymi teplotami, do

prasného nebo vihkého prostfedi a ani ji nevystavujte silnému elektromagnetickému

zafeni.

Stav nouze

® Pokud ze zafizeni vychazi kouf, zépach nebo hluk, zafizeni okamZité vypnéte, odpojte
napajeci kabel a obratte se na servisni stfedisko.

Synchronizace ¢asu

® Neni-li mistni ¢as synchronizovan s ¢asem sité, nastavte pfi prvnim pfistupu ¢as
zafizeni ruéné. Piejdéte prostfednictvim webového prohlizece nebo klientského
softwaru k zafizeni a oteviete rozhrani pro nastaveni ¢asu.

Odraz

® Ujistéte se, ze v tésné blizkosti objektivu zafizeni neni Zadny odrazny povrch.
Infradervené osvétleni ze zafizeni se mlze odrazet zpét do objektivu, a zpisobovat tak
odrazy.

1 Uvod
1.1 Pfehled

Pistup ke kamefe a jeji konfigurace jsou mozné prostiednictvim webového prohlizece
a klientského softwaru.

Sitova kamera odolna proti vybuchu je opatfena krytem z nerezové oceli se stupném
kryti proti priiniku IP68.
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Scéndfe vyuziti: ropny pramysl, dalni pole, chemicky primysl, pfistavy, zpracovani obili
atd.

1.2 Popis modelu

Tento navod se vztahuje na nasledujici modely:

Tabulka 1-1 Seznam pfislusnych modeld

Seznam modeld

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-IS/316L

DS-2XE6242F-1S/316L
DS-2XE6252F-I1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-IZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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Vysvétleni nazv modelG:

0

I:Infratervené zarent

S: Vstup/vystup zvuku, vstup/wystup

alarmu, Rs-485

2: Objektiv s proménnou ohniskovou
zdélenosti 2 motorowym pohonem

Podporuje integrované uloziste

Oznatuje vykon hardwaru véetné platformy,
senzorii atd. Vy3si Eislo znamend vyssi wkon
Max. rozligent (MP):

3MP 5:50
6:60MP
8:8,0MP

%

2: Valcovs kamera

Profesionaini
Typ vyuiiti
E: Nerezovs ocel, odoln proti wbuchu

Pro specializovand vyuiiti

Front-end vjrobek spoleénosti Hikvision

Obrézek 1-2 Vysvétleni modeld

2 Popis vzhledu
2.1 Pehled

Rozsifens funkce: Regionalni kod: Neni

rozhodujici pro
wysvétleni

Materia! zafi

Obréazek 1-4 Vélcova sitovd kamera odolna proti vybuchu — pfehled (2)
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2.2 Popis kabeld

% F——=Napijeni
=

vystup

Sit

Obrazek 1-5 Prehled kabeld

Tabulka 1-2 Popis kabelt

Kabely Popis
Napéti: 100 V st a7 240 V sti. (CERVENA/CERNA)

Napajeni

ZLUTA/ZELENA: uzemnéni
ZLUTA/MODRA: ALARM_IN1
BILA/CERVENA: ALARM_OUT1
Alarm vstup/vystup ZLUTA/ORANZOVA:: ALARM_IN2

BILA/FIALOVA: ALARM_OUT2

ZLUTA/CERNA: ALARM_GND
Sitova komunikace
PoE (802.3 at, 42.5 a7 57 V stejnosm.), 0.2 az 0.3 A

Sit

Poznémka:

Konektory ALARM_IN1 a ALARM_OUT1 (ALARM_IN2 a ALARM_OUT2) musi byt pouzity
v péru pro vstup a vystup alarmu.

3 Montaz
NeZ zacnete:

®  Ujistéte se, zda je zafizeni v baleni v dobrém stavu a zda jsou pfitomny viechny
doddvané soucasti.

®  Standardni napajeni je 100 V st. az 240 V sti., PoE (802.3 at, 42.5az 57 V
stejnosm.), 0.2 az 0.3 A. Ujistéte se, Ze napdjeni odpovida pozadavk(im vasi
kamery.

® Béhem instalace se ujistéte, Ze viechna souvisejici zafizeni jsou vypnuta.

®  Zkontrolujte specifikace vyrobkd ohledné instalaéniho prostfedi.
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®  Ujistéte se, Ze je sténa dostatecné pevnd, aby unesla ¢tyfnasobek hmotnosti
kamery a drzéku.

U kamer podporujicich infraervené osvétleni je nutné dbat nasledujicich
bezpeénostnich opatfeni, aby nedochézelo k odraziim infralerveného zafeni:

®  Ujistéte se, Ze v tésné blizkosti objektivu kamery neni zadny reflexni povrch.
Infraervené osvétleni z kamery se mUze odrazet zpét do objektivu, a zplisobovat
tak odrazy.

3.1 Nasténna montaz

NeZ zalnete:

Baleni neobsahuje drzak pro montaz na sténu. Pokud se rozhodnete pro tento typ
montdze, pfipravte si nasténny drzak. Drzak znazornény nize je pouze pro ukazku.
Kroky:

1. Pfipevnéte nasténny drzak na pozadované misto ¢tyfmi expanznimi Srouby.

Obrazek 1-6 Instalace nésténného drzaku
2. Odsroubujte podstavec a sejméte jej z drzaku.

<=z, %
@.—f Srouby
o

Podstavec

Srouby

Obrézek 1-7 Demontaz podstavce
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3. Zarovnejte otvory na Srouby na montazni zdkladné kamery s otvory na podstavci
a pfipevnéte kameru k podstavci dodanymi Srouby.

Bezpeclnostni

Montazni _lanko

zékladna
Podstavec
Srouby -~

Obrézek 1-8 PFipevnéni kamery k podstavci
4. Uvolnéte upeviovaci Sroub a upravte polohu otaceni kamery. Po sefizeni upeviiovaci
Sroub utdhnéte.

Obréazek 1-9 Uprava polohy otaceni
5. Kameru pfichytte k drzaku bezpeénostnim lankem. Pfi pfiSroubovani kamery
k nasténné montazni konzole upravte naklon kamery.

~ Naklon:
—45° aZ 45°

Obrézek 1-10 Pfipevnéni kamery k nasténnému drziku
6. Utdhnéte Srouby a instalace bude dokoncena.
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4 Aktivace sitové kamery a pfistup ke kamefe

Kameru aktivujete po naskenovani kddu QR, pies ktery ziskate ke kamefe pfistup. Neni-li
k dispozici sit Wi-Fi, upozorfiujeme, Ze mohou byt G¢tovany poplatky za mobilni data.
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Dan

Lovgivni i Ise og sikkerh I

Lees alle oplysninger og instrukser i dette dokument omhyggeligt, inden du tager

enheden i brug, og gem dokumentet som reference.

Besgg vores websted pa https://www.hikvision.com . for yderligere oplysninger og

instrukser vedr. enheden.

Du kan ogsa laese evt. andre dokumenter, der leveres med enheden, eller scanne en evt.

QR-kode pa emballagen for yderligere oplysninger.

Om dette dokument

® Dette dokument indeholder anvisninger om brug og handtering af produktet. Billeder,
diagrammer, illustrationer og alle gvrige oplysninger herefter tjener kun som
beskrivelse og forklaring.

® Oplysningerne i dokumentet er med forbehold for zendring uden varsel pa grund af
opdateringer af firmware eller andre arsager. Du kan finde den seneste udgave af
dokumentet pa Hikvisions websted (https://www.hikvision.com). Hangzhou Hikvision
Digital Technology Co., Ltd. eller dens tilknyttede virksomheder (omtales herefter
som "Hikvision") udsteder ingen garantier, udtrykkelige eller underforstaede,
medmindre andet er aftalt.

® Brug dokumentet under vejledning af og med hjeelp fra fagfolk, der er uddannet i
understgttelse af produktet.

Om produktet

Produktet ma kun udnytte eftersalgsservice i det land eller omrade, hvor produktet blev

kgbt.

Anerkendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

® Hikvision har ophavsretten og/eller patenterne til den teknologi, der er indarbejdet i
de i naervaerende dokument beskrevne produkter, som kan omfatte licenser, der er
opnaet fra tredjeparter.

® Enhver del af dokumentet, herunder tekst, billeder, grafik osv., tilhgrer Hikvision. Det
er forbudt at foretage uddrag af, kopiere, oversatte eller @ndre enhver del af dette
dokument helt eller delvist pa nogen maden uden skriftlig tilladelse.

o HIKVISION ogandre af Hikvisions varemeerker og logoer tilhgrer Hikvision i
forskellige jurisdiktioner.

® Andre naevnte varemarker og logoer tilhgrer deres respektive ejere.

JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

® DOKUMENTET OG DET HERI BESKREVNE PRODUKT, INKL. HARDWARE, SOFTWARE OG
FIRMWARE, LEVERES | STBRST MULIGT OMFANG, SOM DET ER TILLADT | HENHOLD
TIL GALDENDE LOVGIVNING, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE
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DEFEKTER OG FEJL". HIKVISION UDSTEDER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTAEDE, INKL. UDEN BEGRAENSNING, VEDRPRENDE SALGBARHED,
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. DIN BRUG
AF PRODUKTET SKER PA DIN EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER ER
HIKVISION ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SAZRLIGE SKADER, HAENDELIGE SKADER,
F@LGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKL. BL.A., SKADER SOM F@LGE AF
DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA, BESKADIGELSE AF SYSTEMER
ELLER TAB AF DOKUMENTATION, UANSET OM DET ER BASERET PA KONTRAKTBRUD,
SKADEVOLDENDE HANDLINGER (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR
ELLER PA ANDEN MADE | FORBINDELSE MED BRUGEN AF PRODUKTET, SELVOM
HIKVISION ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SADANNE SKADER.

® DU ANERKENDER, AT INTERNETTET INDEHOLDER INDBYGGEDE SIKKERHEDSRISICI.
HIKVISION PATAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LEKAGE AF
PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM F@LGE AF CYBERANGREB,
HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI.
HIKVISION VIL DOG YDE EVENTUEL N@DVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND.

® DU ERKLERER DIG INDFORSTAET MED AT BRUGE PRODUKTET | OVERENSSTEMMELSE
MED ALLE GALDENDE LOVE, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG
OVERHOLDER AL GALDENDE LOVGIVNING. DU ER IS£R ANSVARLIG FOR AT BRUGE
PRODUKTET PA EN MADE, DER IKKE KRENKER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER,
HERUNDER, UDEN BEGRANSNINGER, RETTIGHEDER VEDR@RENDE OFFENTLIG
OMTALE, INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER RETTIGHEDER
VEDR@RENDE DATABESKYTTELSE OG ANDRE RETTIGHEDER VEDR@RENDE
PERSONLIGE OPLYSNINGER. DU MA IKKE BRUGE PRODUKTET TIL FORBUDTE
SLUTANVENDELSER, HERUNDER UDVIKLING ELLER FREMSTILLING AF
MASSE@DELAGGELSESVABEN, UDVIKLING ELLER PRODUKTION AF KEMISKE ELLER
BIOLOGISKE VABEN, AKTIVITETER | DEN KONTEKST, DER ER KNYTTET TIL
ATOMBOMBER ELLER USIKKERT REAKTORBRANDSEL, ELLER SOM ST@TTE TIL
OVERTRADELSE AF MENNESKERETTIGHEDER.

® | TILFALDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM DOKUMENTET OG GALDENDE
LOVGIVNING GALDER SIDSTNAVNTE.

©F hou Hikvision Digital Technols Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Disse bestemmelser gaelder kun for produkter, der er forsynet med det relevante
maerke eller oplysninger.

EU-over | klaering
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C€

2
(

Dette produkt og eventuelt medfglgende tilbehgr er
CE-maerket og overholder dermed de geeldende
harmoniserede europaeiske standarder, der er angivet
i direktivet 2014/30/EU om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC), lavspaendingsdirektivet (LVD)
2014/35/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og
ATEX-direktivet 2014/34/EU.

Bemaerk: Produkter med en indgangsspaending pa 50
til 1.000 V vekselstrgm eller 75 til 1.500 V jeevnstrgm
overholder direktiv 2014/35/EU (LVD), og de gvrige
produkter overholder direktiv 2001/95/EF (GPSD).
Kontrollér oplysningerne om strgmforsyningen for
reference.

Den fulde ordlyd af
EU-overensstemmelseserklzringen kan findes pa
fplgende internetadresse:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er
maerket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik p&
korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din
lokale leverandgr ved kgb af tilsvarende nyt udstyr
eller aflevere det pa et dertil indrettet
indleveringssted. Du kan fa flere oplysninger her:
www.recyclethis.info

Forordning (EU) 2023/1542 (batteriforordningen):
Produktet indeholder et batteri og er i
overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542.
Batteriet kan ikke bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger
om batteriet i produktdokumentationen. Batteriet er
maerket med dette symbol, som kan indeholde
bogstaver, der indikerer indhold af kadmium (Cd) eller
bly (Pb). Med henblik p4 korrekt genbrug skal du
aflevere batteriet til din leverandgr eller til et dertil
indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger
se: www.recyclethis.info.
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Tilsigtet brug af kameraet

ATEX: @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex th [IC T 80 °C Db IP68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb [1IC T 80 °C Db IP68

Klassifikation af farligt omrade: zone 1, zone 2, zone 21, zone 22.
IP-kode: IP68 (2 m, 2 t.)

Ex-standarder:

IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
Navneplade:
Bxplosion-Proof Network Bullet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Modek WHEN ENERGIZED

Protection Levet: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C
Watng oage AC100-20  Workng Crent: 080 POTENTIAL ELECTROSTATIC
pkne, CHARGING

Product No: roduction:
Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

€ T2GEidbICTEGh  TOV 16 ATEX 7946X c

CAUTION: USE FASTENERS
0035

€) T 2DExth MCTBOCDb  IECEXTUR 16.0047X € VATHYIELD STRENGTH >

Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Sarlige forhold for sikker brug:

1. Advarsel: Potentiel fare for elektrostatisk udladning — se vejledning.

2. De flammesikre led er ikke beregnet til at kunne repareres.

Forsigtig:

1. Ved montering, betjening og vedligeholdelse skal operatgren fglge kravene i IEC
60079-14: seneste udgave om eksplosiv atmosfaere — del 14: Konstruktion, udvaelgelse
og opbygning af elektriske installationer ud over producentens betjeningsvejledning
eller tilsvarende i det land, hvor udstyret skal bruges.

2. Reparation og eftersyn skal overholde IEC 60079-19: seneste udgave eller tilsvarende i
det land, hvor udstyret skal bruges.

3. Brug M6X18L14-faester med en svigtstyrke pa 2 450 MPa.

Advarsel:
® Dette er et klasse A-produkt. Under anvendelse i boliger kan produktet forarsage
radiointerferens, og brugeren kan blive ngdt til at traeffe passende foranstaltninger.
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® Den vandtaette heette, kabeladapter og de vandtaette band ma ikke udseettes for det
farlige omrade uden eksplosionssikre foranstaltninger.

Sikkerhedsanvisning

® Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende produktet korrekt og undga fare
eller tab af ejendom.

Love og bestemmelser

® Enheden skal anvendes i overensstemmelse med lokale love,
sikkerhedsbestemmelser for elnettilslutning og brandforebyggelse.

Elektricitet

® Nar du anvender produktet, skal du strengt overholde landets og regionens
sikkerhedsbestemmelser for elnettilslutning.

Udsaet ikke udstyret for dryp eller sprgjt, og placér ikke genstande med veeske, sasom
vaser, oven pa udstyret.

Installér en spaendingsdeemper ved udstyrets indgangsabning under seerlige forhold
som f.eks. bjergtop, jerntarn og skov.

FORSIGTIG: Udskift kun med en sikring af samme type og effekt for at reducere
risikoen for brand.

Udstyret skal tilsluttes en stikkontakt pa elnettet med jordforbindelse.

Der skal vaere indbygget en passende, let tilgaengelig afbryderanordning uden for
udstyret.

Der skal opsattes en passende enhed med beskyttelse mod overspanding uden for
udstyret, som ikke overskrider bygningens specifikationer.

En hovedafbryder til alle poler skal indbygges i bygningens elinstallation.

Serg for korrekt kabelfgring af terminalerne for tilslutning til en strgmforsyning med
vekselstrgm.

Udstyret kan efter behov andres til tilslutning til et IT-strgmfordelingssystem.

atteri

Slug ikke batteriet. Fare for kemisk aetsning!

Produktet indeholder et mgnt-/knapcellebatteri. Et mgnt-/knapcellebatteri, der
sluges, kan medfgre alvorlige indre forbreendinger pa bare 2 timer og kan medfgre
dgden.

Hold nye og brugte batterier vaek fra bgrn.

Hvis batterirummet ikke lukker forsvarligt, skal du stoppe med at bruge produktet og
holde det vaek fra bgrn.

Hvis du tror, at en person har slugt et batteri eller placeret det i en del af kroppen,
skal du gjeblikkeligt sgge legehjaelp.

FORSIGTIG: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type.
Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type kan szette en
sikkerhedsforanstaltning ud af kraft (geelder fx for visse litium-batterityper).
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Bortskaf ikke batteriet i aben ild eller en varm ovn. Knus ikke, og skeer ikke i batteriet,
da dette kan forarsage en eksplosion.

Ikke batteriet i omgivelser med ekstremt hgje temperaturer, da det kan medfgre en
eksplosion eller leekage af brandfarlig vaeske eller luftart.

Ikke batteriet for omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, da det kan medfgre en
eksplosion eller leekage af brandfarlig vaeske eller luftart.

+ identificerer de positive terminaler pa udstyret, der bruges sammen med eller
genererer jeevnstrgm. - identificerer de negative terminaler pa udstyret, der bruges
sammen med eller genererer jeevnstrgm.

Forebyggelse af brand

® Anbring ikke kilder med dben ild, sasom et teendt stearinlys, oven pa udstyret.
® Den serielle port pa udstyret bruges kun til fejlfinding.
Forebyggelse mod varm overflade

FORSIGTIG: Varme dele! Du kan brande fingrene ved handtering af delene.
Vent en halv time fra du slukker, til du handterer delene. Maerket angiver, at
den maerkede del kan veaere varm og bgr bergres med forsigtighed. Hvis
nheden har pasat dette klistermaerke, betyder det, at enheden skal
installeres et sted med begraenset adgang, hvor adgang kun kan opnas af
servicepersonale eller af brugere, der er instrueret i arsagerne til stedets
begraensninger og i evt. forholdsregler, der skal traeffes.

Installation

® |Installér udstyret i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen.

® For at undga personskade skal udstyret fastggres forsvarligt til gulvet/veeggen i
overensstemmelse med installationsvejledningen.

Anbring aldrig udstyret pa et usikkert underlag. Udstyret kan veelte og forarsage
alvorlig personskade eller dgd.

Strgmforsyning

® Indgangsspandingen skal overholde standarden IEC 60950-1: SELV (beskyttelse ved

ekstra lav spanding) og LPS (begraenset strgmkilde). Se den passende dokumentation

for naermere oplysninger.

Strgmkilden skal overholde kravene i LPS eller PS2 iht. standarden IEC 60950-1 eller

IEC 62368-1.

Slut IKKE flere enheder til én strgmadapter for at undgé overhedning eller brandfare

som fglge af overbelastning.

® Kontrollér, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.

Hvidt lys (hvis understgttet)

® Mulig farlig optisk straling fra dette produkt.

® UNDLAD at stirre ind i lyskilden. Kan vaere skadelig for gjnene.

® Bar passende gjenbeskyttelse eller UNDLAD at taende det hvide lys, nar du samler,
installerer eller vedligeholder kameraet.
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Transport

® Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, nar den skal
transporteres.

Systemsikkerhed

® |Installatgr og bruger er ansvarlige for konfiguration af adgangskode og sikkerhed.

Vedligeholdelse

® Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit naermeste
servicecenter.

® Vipétager os intet ansvar for problemer, der er forarsaget af uautoriseret reparation
eller vedligeholdelse.

Renggring

® Brug en blgd, tgr klud, ndr du renggr kamerakuplens yder- og indersider. Brug ikke
alkaliske renggringsmidler.

Driftsmiljg

® Nar der er et laserudstyr i brug, skal det kontrolleres, at enhedens objektiv ikke

udsaettes for laserstralen, ellers kan det braende ud.

Enheden ma IKKE udszettes for kraftig elektromagnetisk straling eller stgvfyldte

miljger.

Indendgrsenheder skal placeres i et tgrt og velventileret miljg.

Objektivet ma IKKE rettes mod solen eller et steerkt lys.

Kontrollér, at driftsmiljget opfylder enhedens krav. Driftstemperaturen skal ligge

mellem -30 °C og 60 °C (-22 °F og 140 °F), og driftsluftfugtigheden skal vaere 95 % eller

derunder (ingen kondens).

® UNDLAD at anbringe kameraet pa ekstremt varme, kolde, stpvede eller fugtige steder,
og udsaet det ikke for hgj elektromagnetisk straling.

Ngdsituation

® Hvis enheden afgiver rgg, lugt eller stgj, skal du straks slukke for stremmen og traekke
strgmkablet ud. Kontakt derefter servicecentret.
Tidssynkronisering

® Indstil enhedstiden manuelt fgrste gang, du tilgér enheden, hvis den lokale tid ikke er
synkroniseret med netvaerkets. G ind pa enheden via din webbrowser/klientsoftware,
og gé ind i tidsindstillingerne.

Refleksion

® Sgrg for, at der ikke findes reflekterende overflader for teet pa enhedens objektiv.
IR-lyset fra enheden kan skinne tilbage i linsen og give genskin.

1 Indledning
1.1 Oversigt

Du kan fa adgang til og konfigurere dit kamera i en webbrowser og via klientsoftware.
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Det eksplosionssikre kamera har et kabinet i rustfrit stdl med en kapslingsgrad pa IP68.

Anvendelsesomrader: olieindustri, mineindustri, kemisk industri, havn,
kornforarbejdningsindustri osv.

1.2 Modelbeskrivelse

Denne vejledning gaelder for fglgende modeller:

Tabel 1-1 Liste over gaeldende modeller

Liste over modeller

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-IS/316L
DS-2XE6222F-1S/316L
DS-2XE6232F-IS/316L

DS-2XE6242F-I1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-I1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-IZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN
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Forklaring af modellens navn:

0

[ Regional kode: Kraever

ikke forklaring

Udvidet funktion:
I: Infrarod

S: Lyd-1/O, alarm-1/O, Rs-485

2: Motoriseret objektiv med variabel
brandvidde

Understotter indbygget lager

Enhedsmateriale: 3161

Angiver hardwareydeevne, inklusive platform,
sensor osv. Et hojere tal betyder bedre ydeevne

Maks. oplgsning (MP):
L13MP 550 M
2:2,0MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP
4:40MP

Form:
2: Bullet-kamera

Professionel

Anvendelsestype:
E: Eksplosionssikkert  rustfrit stal

Til specialiseret anvendelse

Frontend-produkt fra Hikvision

Figur 1-2 Forklaring af model

2 Beskrivelse af kamera
2.1 Oversigt

Figur 1-4 Oversigt over det eksplosionssikre bullet-netvaerkskamera (2)
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2.2 Beskrivelse af kabler

/
E Alarmindgang/-udgang

Netvaerk

= Strgmforsyning

Figur 1-5 Oversigt over kabler

Tabel 1-2 Beskrivelse af kabler

Kabler Beskrivelse

Spanding: 100-240 V vekselstram (RBD/SORT]
Strgmforsyning panding vekselstrgm (RPD/ )

GUL/GR@N: til jordforbindelse

GUL/BLA: ALARM_IND1

HVID/R@D: ALARM_UD1

Alarmindgang/-udgang GUL/ORANGE: ALARM_IND2

HVID/PURPUR: ALARM_UD2

GUL/SORT: ALARM_JORD

Til netvaerkskommunikation

Netveerk POE (802.3 at, 42.5-57 V jevnstrgm), 0.2-0.3 A

Bemaerk:

ALARM_IND1 og ALARM_UD1 (ALARM_IND2 og ALARM_UD?2) skal bruges parvis til
alarmindgang og -udgang.

3 Installation

For du starter:
®  Kontrollér, at enheden i pakken er i god tilstand, og at alle dele til samling
medfglger.
] Standardstrgmforsyningen er 100-240 V vekselstrgm, PoE (802.3 at, 42.5-57 V

jeevnstrgm), 0.2-0.3 A. Kontrollér, at din strgmforsyning passer til dit kamera.
®  Kontrollér, at alt tilknyttet udstyr er slukket under installationen.
®  Tjek produktspecifikationerne vedrgrende installationsmiljget.

®  Kontrollér, at vaeggen er steerk nok til at holde fire gange kameraets og beslagets
vaegt.
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For kameraer, der understgtter IR, skal du vaere opmaerksom pé fglgende forholdsregler
for at undga IR-refleksion:

®  Sorg for, at der ikke findes reflekterende overflader for teet pd kameraets objektiv.

IR-lyset fra kameraet kan reflekteres tilbage i objektivet og forarsage refleksion.
3.1 Vaeegmontering
For du starter:
Der medfglger ikke et beslag til veegmontering i pakken. Du skal klarggre et beslag til
vaegmontering, hvis du vaelger denne type montering. Det beslag, der vises herunder, er
kun til demonstration.
Trin:
1. Fastger beslaget til veegmontering pa det gnskede sted pa veeggen med fire
ekspansionsskruer.

Figur 1-6 Montér beslaget til veegmontering
2. Skru soklen af, og fiern den fra beslaget.

Sokkel

Figur 1-7 Fjern soklen
3. Flugt hullerne til skruer pd monteringspladen p& kameraet med de tilsvarende huller
pa soklen, og fastggr kameraet til soklen med de medfglgende skruer.
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Sikkerhedssnor

Monteringsplade
Sokkel
Skruer

-

Figur 1-8 Fastggr kameraet til soklen
4. Lgsn laseskruen, og justér panoreringspositionen. Stram laseskruen efter justering.

Figur 1-9 Justér panoreringspositionen
5. Brug sikkerhedssnor til at fastggre kameraet og beslaget. Justér hzaeldningen, nar du
skruer kameraet fast til beslaget til veegmontering.

»~, Heldning:

Figur 1-10 Fastggr kameraet til beslaget til vaegmontering
6. Stram skruerne for at afslutte installationen.
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4 Aktivér og fa adgang til netvaerkskameraet

Scan QR-koden for at aktivere og fa adgang til netvaerkskameraet. Veer opmaerksom pa,
at der kan opkraeves datagebyrer, hvis wi-fi er utilgeengelig.
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y és agi informaciok

A késziilék haszndlata el6tt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumban talalhat6
osszes informaciot és utasitast, és 6rizze meg jévébeni referenciaként.

A késziilékkel kapcsolatos tovabbi informacidkért és utasitasokért kérjik, latogasson el
weboldalunkra a https://www.hikvision.com .cimen.

Tovébbi informacidkért tanulmanyozza a készilékhez mellékelt egyéb dokumentumokat
(ha van ilyen), vagy olvassa be a csomagolason talalhaté QR-kédot (ha van ilyen).

A dokumentumrdl

® Jelen dokumentum a termék hasznalatara és ésére vonatkozo u
tartalmaz. Az itt szerepld képek, diagramok, abrak és minden tovabbi informacié
csupan leirasként és magyarazatként szolgal.

® A dokumentumban szereplé informaciok a firmware-frissitések és egyéb okok miatt
el6zetes értesités nélkil valtozhatnak. A dokumentum legfrissebb véltozataért
keresse fel a Hikvision weboldaldt (https://www.hikvision.com). Ellenkezé
megallapodas hidnyaban, a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., illetve
fiokvallalatai (a tovabbiakban ,Hikvision”) nem véllalnak semmilyen kifejezett vagy
hallgatélagos jotallast.

® A dokumentumot a termékkel kapcsolatos tdimogatdshoz megfelels képesitéssel
rendelkezd szakemberek tdr asdval és Utmutatdsaval egyiitt alj

A termékrél

A termékhez csak abban az orszagban vagy régidban vehetd igénybe az értékesités utani

szervizszolgéltatas, ahol a vasarlas tortént.

Szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartasa

® A dokumentumban ismertetett termékekben talalhaté technolégidhoz kapcsolddd
szerz6i jogok és/vagy szabadalmak a Hikvision tulajdonat képezik, és ezekhez
harmadik féltél szarmazo engedélyek is tartozhatnak.

® A dokumentum minden része, beleértve a szovegeket, képeket, grafikakat stb. a
Hikvision tulajdonat képezi. rasos engedély hianyaban a dokumentum semmilyen
része nem kivonatolhaté, nem masolhatd, nem fordithaté le és nem mddosithatd,
sem részben, sem egészben, semmilyen mddszerrel.

o A HIKVISION  valamint a Hikvision egyéb védjegyei és logéi a Hikvision
tulajdonat képezik kiilonboz6 joghatdsagok teriiletén.

® Az emlitett egyéb védjegyek és logdk a megfelel tulajdonosok tulajdonat képezik.

JOGI NYILATKOZAT

® JELEN DOKUMENTUM, VALAMINT AZ ITT ISMERTETETT TERMEK SZOFTVERE ES
FIRMWARE-JE A TORVENY ALTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MERTEKIG , AZ
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Ot

ADOTT ALLAPOTBAN”, ,MINDEN ESETLEGES HIBAJAVAL EGYUTT ALL
RENDELKEZESRE”. A HIKVISION NEM VALLAL SEM KIFEJEZETT, SEM TORVENY ALTAL
VELELMEZETT JOTALLAST, TOBBEK KOZOTT — DE NEM KORLATOZVA — A TERMEK
ERTEKESITHETOSEGERE, MEGFELELS MINGSEGERE, VALAMINT ADOTT CELRA VALO
ALKALMASSAGARA. A TERMEKET KIZAROLAG SAJAT FELELOSSEGERE HASZNALHATIA.
A HIKVISION SEMMILYEN ESETBEN SEM VALLAL FELELESSEGET ON FELE SEMMILYEN
KULONLEGES, KOVETKEZMENYES, JARULEKOS VAGY KOZVETETT KARERT, BELEERTVE
TOBBEK KOZOTT A TERMEK HASZNALATAVAL OSSZEFUGGESBEN AZ UZLETI HASZON
ELVESZTESEBOL, AZ UZLETMENET MEGSZAKADASABOL, VALAMINT AZ ADATOK VAGY
DOKUMENTUMOK ELVESZTESEBOL EREDO KAROKAT, TORTENJEN EZ
SZERZGDESSZEGES VAGY KAROKOZAS (BELEERTVE A GONDATLANSAGOT)
EREDMENYEKENT, MEG AKKOR SEM, HA A HIKVISION VALLALATOT TAJEKOZTATTAK
AZ ILYEN KAROK BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGEROL.

ON TUDOMASUL VESZI, HOGY AZ INTERNET TERMESZETEBOL FAKADOAN REJT
KOCKAZATOKAT, ES A HIKVISION SEMMILYEN FELELOSSEGET NEM VALLAL A
RENDELLENES MUKODESERT, A SZEMELYES ADATOK KISZIVARGASAERT VAGY MAS
OLYAN KAROKERT, AMELYEKET KIBERTAMADASOK, HACKERTAMADASOK,
VIRUSFERTOZESEK VAGY MAS INTERNETES BIZTONSAGI VESZELYEK OKOZTAK; A
HIKVISION AZONBAN KERESRE IDOBEN MUSZAKI TAMOGATAST NYUJT.

ON ELFOGADJA, HOGY EZT A TERMEKET KIZAROLAG A VONATKOZO TORVENYI
ELGIRASOK BETARTASAVAL HASZNALIA, ES HOGY A VONATKOZO TORVENYEKNEK
MEGFELELS HASZNALAT KIZAROLAG AZ ON FELELGSSEGE. KULONOSKEPPEN AZ ON
FELELOSSEGE, HOGY A TERMEK HASZNALATA SORAN NE SERTSE HARMADIK FEL
JOGAIT, BELEERTVE, DE NEM KORLATOZVA A NYILVANOSSAGRA, SZELLEMI
TULAJDONRA, ADATOK VEDELMERE ES EGYEB SZEMELYES ADATOKRA VONATKOZO
JOGOKAT. A TERMEKET NEM HASZNALHATJA TILTOTT CELRA, BELEERTVE A
TOMEGPUSZTITO FEGYVEREK FEJLESZTESET VAGY GYARTASAT, A VEGYI VAGY
BIOLOGIAI FEGYVEREK FEJLESZTESET VAGY GYARTASAT, VALAMINT BARMILYEN,
ROBBANASVESZELYES VAGY NEM BIZTONSAGOS NUKLEARIS
HASADOANYAG-CIKLUSSAL KAPCSOLATOS TEVEKENYSEGET, ILLETVE EMBERI JOGI
VISSZAELESEKET TAMOGATO MODON TORTENG FELHASZNALAST.

BARMILYEN, A JELEN DOKUMENTUM ES A HATALYOS JOGSZABALYOK KOZOTTI
ELLENTMONDAS ESETEN AZ UTOBBI A MERVADO.

hou Hikvision Digital Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Ezek a cikkelyek kizarélag a megfelel§ jelt vagy informaciét visel6 termékekre
vonatkoznak.
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EU megfelel6ségi nyilatkozat

Ez a termék és a mellékelt kiegészit6i (ha vannak) a ,CE”
jelzést viselik, ezért megfelelnek a 2014/30/EK EMC
iranyelv, a 2014/35/EK LVD irdnyelv, a 2011/65/EK RoHS

iranyelv, valamint a 2014/34/EK ATEX iranyelv megfelel
harmonizalt eurdpai szabvanyainak.

Megjegyzés: Az 50 - 1000 V (egyendram) vagy 75 - 1500
V (valtédram) tartomdnyba es6 bemeneti fesziiltséggel
rendelkezd termékek a 2014/35/EU (LVD) irdnyelv
el6irdsainak, mig a tobbi termék a 2001/95/EK (GPSD)
iranyelv elGirasainak felel meg. Kérjik, ellenérizze az
adott tapegységre vonatkozo tdjékoztatd informaciokat.
Az EU-megfelelGségi nyilatkozat teljes szovege a
kévetkez6 weboldalon érhet6 el:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/decl
aration-of-conformity.

2012/19/EU (WEEE-iranyelv): Az ezzel a jelzéssel ellatott
termékeket nem lehet szelektalatlan kommunalis
hulladékként elhelyezni az Eurdpai Unidban. A megfeleld
Ujrahasznositas érdekében vigye vissza ezt a terméket
helyi beszallitéjadhoz, amikor j, vele egyenérték(i
berendezést vasarol, vagy adja le a kijeldlt
gy(ijtéhelyeken. Tovabbi informaciok:
www.recyclethis.info

[
2023/1542 Eu-rendelet (az elemekrdl, illetve
akkumuldtorokrdl sz616 rendelet ): Ez a termék
akkumulatort tartalmaz, és megfelel az (EU) 2023/1542
szamu rendelet elGirasainak. Az Eurdpai Unidban tilos

szelektdlatlan kommunalis hulladékként artalmatlanitani
az akkumulatorokat. A termékdokumentécidban tovébbi
informaciokat talal az akkumuldtorrol. Az akkumulator
ezzel a jelzéssel van ellatva. A jelzés tartalmazhat
kadmiumot (Cd) vagy 6Imot (Pb) jelz6 betijeleket. A
megfelel tjrahasznositas érdekében vigye vissza az
akkumulatort a forgalmazéhoz, vagy juttassa el egy
kijelolt gydjtShelyre. Tovabbi informacidért keresse fel az
alabbi weboldalt: www.recyclethis.info.
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Rendeltetésszer( hasznalat

ATEX: @ 112G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db I1P68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68

Veszélyes teriilet besorolas: 1. zdna, 2. zdna, 21. zdna, 22. zéna.
IP-fokozat: IP68 (2 m, 2 h)

Ex szabvanyok:

IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
Adattébla:
Explosion-Proof Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Mode: WHEN ENERGIZED

Protection Level: [P68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C

Woring Vottage: ACI00-240V  Working Curent <1000mA | POTENTIAL ELECTROSTATIC
Product No.: Date of Production: CHARGING

HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.:
T2GExdb ICT6Gb TOV 16 ATEX 7946X
CAUTION: USE FASTENERS
0035
g].IIZDEfl.b MCT8'CDb  IECEx TUR 16.0047X c € WITH YIELD STRENGTH
Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

A bi: ] alat specialis

1. Figyelmeztetés: Potencidlis elektrosztatikus feltlt6dés kockazata — Lasd az
utasitdsokat.

2. A ldngall6 kotések nem szorulnak javitasra.

Figyelmeztetések:

i

. Osszeszereléskor, miikodtetéskor és karbantartaskor a kezelének be kell tartania az IEC
60079-14 legutdbbi verzisjanak kovetelményeit (Robbandsveszélyes atmoszféra — 14.
rész). Elektromos szerelés tervezése, kivalasztas és felallitas a gyarto utasitasai vagy az
annak megfelel6 nemzeti irdnyelvek szerint.

N

. Javitaskor és atvizsgalaskor be kell tartani az IEC 60079-19 utolsé verzidjanak
irdnyelveit vagy az annak megfelel nemzeti irdnyelveket.

w

. Hasznaljon M6X18L14 kétéelemeket, amelyek folyashatdra > 450 Mpa.

122



@ Halézati cs6kamera-Révid utmutatd

Figyelmeztetés:

® Ezegy A osztalyd termék. Lakokornyezetben radidhulldmu zavart okozhat, amely
esetben a felhasznalé szdmara elSirhaté a megfelelS intézkedések r é

® A vizall6 kdpenyt, kdbelad: t és a vizallé tilos veszélyes terileten

elhelyezni robbanasvédelmi intézkedések nélkil.

Biztonsagi utasitasok

® Ezen utasitasok célja annak biztositasa, hogy a al6 a terméket v lelGen
tudja hasznalni veszély vagy vagyoni veszteség elkeriilése érdekében.

Térvények és szabalyok

® Az eszkozt a helyi torvények, elektromos biztonsagi és tizvédelmi elGirasok
betartasaval kell hasznalni.

Elektromossag

® Atermék haszndlata soran az orszag és a régi6 elektromos biztonsagi el&irasait
szigortan be kell tartani.

® A késziiléket védeni kell csopdg6 vagy froccsend viz és folyadékok ellen. Ne helyezzen
vizet tartalmazo edényt, targyat, pl. vazat a tetejére.

® Specialis elhelyezés (pl. hegytetd, vastorony, erd8) esetén a berendezés bemeneti
nyilasanal alkalmazzon tdlaramvédét.

® VIGYAZAT: A tiizveszély csokkentése érdekében csak azonos tipust és névleges értékii
cserebiztositdt hasznaljon.

® A berendezést foldelt halézati aljzatra kell csatlakoztatni.

® A késziléket egy kilsé, konnyen elérhet6 levélasztoeszkozzel kell ellatni.

® A késziléket egy kilsé tuldramvédelmi eszkézzel kell ellatni, amelynek paraméterei
nem haladjak meg az épiilet paramétereit.

® Az épilet elektromos halézatdnak tartalmaznia kell egy minden pdlust megszakito
fékapcsolét.

® Ugyeljen a valtakozéaramu haldzati fesziiltségforrashoz csatlakozé érintkezék
megfelel§ bekotésére.

® A késziléket ugy tervezték, hogy az sziikség esetén tgy legyen modosithato, hogy

csatlakoztatni lehessen egy IT energiaeloszté rendszerhez.
Akkumulator

® Ne nyelje le az akkumulatort. Marasi sérilés veszélye!

® Ezatermék gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelés esetén mar 2 6ran belil
sulyos belsé marasi sériilést és akar halalt okozhat.

® Az (j és hasznalt akkumuldtorok gyermekektdl elzarva tartandok.

Ha az akkumulatorrekesz nem zarédik megfelelGen, ne hasznalja a terméket és

gyermekektdl tartsa elzarva.

Az akkumulatort lenyelésének vagy mas testnyildsba helyezésének gyanuja esetén

azonnal orvosi ellatést kell kérni.
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VIGYAZAT: Az akkumulator nem megfeleld tipustra cserélése robbanasveszélyt
idézhet el8. A hasznalt akkumuldtorok hulladékkezelésekor kévesse az utasitdsokat.
Az akkumuldtor nem megfeleld tipussal torténd helyettesitése hatastalanna tehet
egy biztonsagi berendezést (példaul bizonyos tipusu litiumion-akkumulatorok
esetében).

Tilos az akkumulatort tlizbe vagy forré stitébe tenni, illetve az akkumuldtort
Osszezlzni vagy felvagni, mert ez robbanast okozhat.

Tilos az akkumulatort rendkiviil magas kérnyezeti h6mérsékletnek kitenni, mert ez
robbanast, illetve gyulékony folyadék vagy gaz szivargasat idézheti eld.

Tilos az akkumulatort rendkiviil alacsony légnyomasnak kitenni, mert ez robbanast,
illetve gyulékony folyadék vagy gaz szivargasat okozhatja.

A + a berendezés dramot fogado vagy leadd pozitiv érintkezéjét jeléli. A - a
berendezés dramot fogadd vagy leadd negativ érintkezdjét jeldli.

Tiizvédelmi elSirasok

® A berendezésre tilos nyilt langot (pl. gyertyat) helyezni.
® A berendezés soros portja csak hibakeresésre hasznalhato.
Figyelmeztetés forro feliiletekre

VIGYAZAT: Forré részek! Az alkatrészek megérintése esetén az ujjak égési
sérilésének veszélye all fenn. Az eszkéz kikapcsoldsat kévetSen varjon fél
orat, miel6tt ezekhez a részekhez érne. Ez a cimke azt jeldli, hogy a jelolt
elem forrd lehet, és csak kell§ el6vigydzatossaggal szabad megérinteni. A
matricaval megjelolt eszkézoket korlatozottan hozzaférhet helyeken
t6rténd hasznalatra tervezték, a hozzaférés csak a szervizszemélyzet vagy
olyan felhasznalok szamara engedélyezett, akiket tajékoztattak a beépitési
hely korlatozott hozzaférhetGségének okarol, valamint a sziikséges
Gvintézkedésekrdl.

Telepités

® Aberendezést csak az ebben az itmutatdban taldlhaté utasitdsoknak megfelelGen
telepitse.

® A balesetveszély elkeriilése érdekében a késziiléket az izembe helyezési
utasitdsoknak megfeleléen szildrdan a padléhoz/falhoz kell er8siteni.

® Soha ne helyezze a berendezést instabil helyre. A berendezés leeshet, ami sulyos vagy
akdr haldlos sériilést okozhat.

Tapellatas

©® A bemeneti fesziltségnek meg kell felelnie a kévetkezének: IEC 60950-1 szabvany:
SELV (biztonsagos extraalacsony fesziiltség) és korlatozott dramforras. Részletes
informacidkat a vonatkozé dokumentacidkban talal.

® Az dramforrasnak teljesitenie kell a korldtozott dramforrasokra vonatkozd elGirasokat
vagy az IEC 60950-1 vagy IEC 62368-1 szabvany PS2 elGirasait.

® Ne csatlakoztasson t6bb késziiléket egy halézati adapterre, hogy elkerdilje a
tulterhelés okozta tulmelegedést vagy tlizveszélyt.
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@ Ugyeljen ra, hogy a csatlakozé megfelelen csatlakozzon az dramforrashoz.

Fehér fény( fényforras (ha témogatott)

® A termék potencialisan veszélyes lathato sugarzast bocsat ki.

® NE nézzen a miikdd6 fényforrasba. Ez szemkarosodast okozhat.

® Viseljen megfelel6 szemvéds eszkozt, illetve NE kapcsolja be a fehér fényforrast a
kamera Gsszeszerelése, telepitése vagy karbantartdsa kézben.

Szallitas

® Szallitaskor tegye az eszkozt az eredeti csomagoldsaba vagy ahhoz hasonléba.

Rendszerbiztonsag

® A jelszéért és a biztonsagi konfiguracidért a telepitd és a felhasznalé felelds.

Karbantartas

® Ha a termék nem miikodik megfelel6en, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval vagy
a legkozelebbi szervizkdzponttal.

® Nem vallalunk felelGsséget az illetéktelen javitasbol vagy karbantartasbol eredd ka
rokért.

Tisztitas

® Atermék burkolata kiilsé és belsé feliiletének tisztitasahoz puha, szaraz ruhat
hasznaljon. Ne hasznéljon lugos tisztitészereket.

Hasznélati kérnyezet

® Ha barmilyen lézerkésziiléket haszndl, biztositsa, hogy a késziilék lencséjét ne érje a

|ézersugar, kilonben az kiéghet.

NE TEGYE ki a késziiléket erds elektromagneses sugdrzasnak vagy poros kérnyezetnek.

A kizérdlag beltéri hasznalatra alkalmas késziiléket szaraz és jol szell6z6 kdrnyezetben

helyezze el.

NE IRANYITSA az objektivet a Nap vagy mas ergs fényforras iranyéba.

Gy6z6dj6n meg arrdl, hogy a hasznalati kdrnyezet megfelel a késziilék el6irdsainak. A

késziléket -30 °C és 60 °C kozotti kornyezeti hémérsékleten legfeljebb 95%

paratartalom (lecsapodasmentes) mellett tizemeltesse.

® NE helyezze a kamerat szélsGségesen forrd, hideg, poros vagy nedves helyre, és ne
tegye ki tul erés elektromdgneses sugarzasnak.

Vészhelyzet

® Ha a késziilék fustot, furcsa szagot vagy zajt bocsat ki, azonnal kapcsolja ki, huzza ki a
tapkabelt, majd forduljon a szervizkdzponthoz.

Id@szinkronizalas

® Ha a helyi id6 halézati idével vald szinkronizalasa nem torténik meg, akkor az eszkéz
idejét kézzel kell bedllitani. Webbdngészén/kliensszoftveren keresztiil nyissa meg az
eszkozt, majd Iépjen az idGbedllitas feluletre.

Tikroz6dés

® Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs tiikroz8d6 fellilet az eszkdz optikdjanak kézelében.
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Az eszkoz altal sugarzott infravords fény visszatukrozédhet az optikdba, és reflexiot
okozhat.

1 Bevezetés
1.1 Attekintés

A kamera egy webbdngészén és egy kliensszoftveren keresztl érhet§ el és
konfiguralhato.

A robbanasbiztos haldzati kamerat rozsdamentes acél haz védi, amely IP68 foku
behatoldsvédelmet biztosit.

Alkalmazasi teriiletek: olajipar, banyak, vegyipar, kikotSk, gabonafeldolgozd ipar stb.
1.2 Tipusleiras

Ez az Gtmutatd a kovetkezd tipusokra vonatkozik:

1-1. téblazat: Tipuslista

Tipuslista

DS-2XE6212F-IS DS-2XE6242F-I1S/316L DS-2XE6225G0-1ZS

DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-IS/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV

DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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A tipusnevek magyarazata:

Nem saiikséges hozzd
magyarézat

Regioniis kbd
Kibévitett funkeié ®
LR

S: Hang be- és kimenet, riasztds be-
és kimenet, RS-48:

Z: Motorizalt varifokalis lencse

Az alaplapi tarolést timogatia

Eszkoz anyaga: 3161

Hardverteljesitmény jelzése: platform, érzékels
stb... A nagyobb szém nagyobb teljesitményt jelent

Max. felbontds (MP):
1:13MP 5:50MP
2:20MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP
4:40MP

2: Csokamera

Professzionslis
Alkalmazdstipus:
E: Rozsdamentes acél, robbanasbiztos

Specidlis alkalmazashoz

Hikvision fogyasztdi termék
1-2. dbra: Tipusnév-magyarazat

2 A kiils6 megjelenés bemutatasa
2.1 Attekintés

1-4. 4bra: A robbanasbiztos halézati cs6kamera attekintése (2)

2.2 Kabelleiras



&  Halézati csbkamera-Révid Gtmutato

—: Tapellatas

] 2 g% Riasztas be/ki

<= Halozat
1-5. dbra: A kabelek attekintése

1-2. tabldzat: A kdbelek ismertetése

Kabelek Leirds
Fesziiltség: 100 V AC — 240 V AC (PIROS/FEKETE)

SARGA/ZOLD: féldeléshez

SARGA/KEK: RIASZTAS_BE1
FEHER/PIROS: RIASZTAS_KI1

Riasztas be/ki SARGA/NARANCS: RIASZTAS_BE2
FEHER/LILA: RIASZTAS_KI2
SARGA/FEKETE: RIASZTAS_FOLD

Halozati kommunikaciéhoz

PoE (802.3 at, 42.5— 57 VDC),0.2-0.3 A

Tapellatas

Hélozat

Megjegyzés:
ARIASZTAS_BE1-et és a RIASZTAS_KI1-et (RIASZTAS_BE2-t és a RIASZTAS_KI2-t) parban
kell hasznalni a riasztasbemenethez és -kimenethez.

3 Telepités
Mielétt elkezdené:

®  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csomagban taldlhatd eszkéz kifogdstalan allapotd, és
egyetlen szerelési tartozék sem hianyzik.

® A szabvényos dramforras 100 V AC — 240 V AC fesziiltség, PoE (802.3 at, 42.5 - 57
VDC), 0.2 - 0.3 A. Ugyeljen r4, hogy az dramforras megfelels legyen a kameréhoz.

®  Atelepités el6tt ellendrizze, hogy az 6sszes kapcsol6dé berendezés ki van-e
kapcsolva.

Ellendrizze a termék m(szaki adatait a telepitési kornyezet szempontjabdl.

®  Ellendrizze, hogy a fal képes-e megtartani a kamera és a konzol sdlydnak legaldbb
négyszeresét.

128



@ Halézati cs6kamera-Révid utmutatd

Az infravoros érzékelést tamogaté kamerdk esetében tartsa be a kévetkezd
dvintézkedéseket az infravords fényvisszaverédés megel6zése érdekében:

®  Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs tiikroz6dé feltlet a kamera optikdjanak
kozelében. A kamera altal sugdrzott infravoros fény visszatiikr6zédhet az optikaba,
és reflexiot okozhat.

3.1 Szerelés falra

Miel6tt elkezdené:

A csomag nem tartalmaz fali rogzit6konzolt. Ha ezt a szerelési tipust valasztja, készitsen
el6 egy fali konzolt. Az alabbi konzol csak a szemléltetést szolgélja.

Lépések:

1. Rogzitse a fali konzolt a kivant helyre négy horgonycsavarral.

1-6. dbra: A fali konzol felszerelése

2. Csavarozza ki és tavolitsa el a kameratalpat a konzolbdl.

Csavarok
ameratalp

‘qﬁ_gj

Csavarok

1-7. dbra: A kameratalp eltdvolitasa
3. Akonzol csavarfuratait igazitsa a kameratalp furataihoz, majd rogzitse a kamerat a
kameratalphoz a mellékelt csavarokkal.
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Konzoltalp
Kameratalp
Csavarok~”

1-8. dbra: A kamera rogzitése a kameratalphoz
4. Lazitsa meg a rogzitGcsavart, majd allitsa be a pasztazasi poziciot. A beallitas utdn
hizza meg a rogzitGcsavart.

1-9. dbra: A pasztazasi pozicio bedllitasa
5. A kamerat kdsse a konzolhoz egy biztonsagi kotéllel. A kamera fali konzolra
csavarozasakor allitsa be a dontési helyzetet.

“"NDontés: -45° - 45°

1-10. abra: A kamera rogzitése a fali konzolra

6. A telepités befejezéséhez huzza meg a csavarokat.

4 A hélézati kamera aktivalasa és elérése
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A haldzati kamera aktivalasdhoz és eléréséhez olvassa be a QR-kddot. Ne feledje, hogy
amennyiben nincs elérhetd wifi-kapcsolat, mobiladat-forgalmi dijak jelenhetnek meg.
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Informacje dotyczace dnosci z i i wa

Przed skorzystaniem z urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac ten podrecznik i zachowac
go jako zrédto informacji referencyjnych.

Aby uzyskac wiecej informacji dotyczacych urzadzenia, skorzystaj z naszej witryny

internetowej https://www.hikvision.com .

Aby uzyskac wiecej informacji, mozna tez skorzystac z innych dokumentéw

dostarczonych razem z urzadzeniem lub zeskanowac kod QR na opakowaniu.

Opis podrecznika

® Ten podrecznik zawiera instrukcje dotyczgce korzystania z produktu i obchodzenia sie
z nim. Zdjecia, rysunki, wykresy i pozostate informacje zamieszczono w tym
podreczniku wytacznie dla celéw informacyjnych i opisowych.

® Informacje zamieszczone w tym podreczniku mogg ulec zmianie bez powiadomienia
w zwigzku z aktualizacjami oprogramowania uktadowego lub w innych
okolicznosciach. Najnowsza wersja tego podrecznika jest dostepna w witrynie
internetowej firmy Hikvision (https://www.hikvision.com). Jezeli nie uzgodniono
inaczej, firma Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmioty
afiliowane (zwane dalej , Hikvision”) nie udzielajg gwarancji wyraznych lub
dorozumianych.

® Oproécz tego podrecznika nalezy korzystac z porad specjalistow z dziatu pomocy
technicznej zwigzanej z produktem.

Informacje o produkcie

W przypadku tego produktu mozna korzystac z ustug serwisowych i pomocy technicznej

tylko w kraju lub regionie, w ktérym ten produkt zostat zakupiony.

Prawa di

® Firma Hikvision jest beneficjentem praw dotyczacych wtasnosci intelektualnej i/lub
patentdw zwigzanych z technologiami wykorzystanymi w produktach opisanych
w niniejszym podreczniku, facznie z licencjami uzyskanymi od stron trzecich.

® Cata zawartos¢ niniejszego podrecznika, taka jak tekst, rysunki lub grafika, jest
wiasnoscig firmy Hikvision. Zabronione jest wykorzystanie, kopiowanie, ttumaczenie
lub modyfikowanie niniejszego podrecznika, czesciowo lub w catosci, niezaleznie
od formy lub metody, bez uprzedniego uzyskania odpowiedniego pisemnego
zezwolenia.

o HIKVISION orazinne znaki towarowe i logo Hikvision sa wtasnoscig firmy
Hikvision w réznych jurysdykcjach.

® Inne znaki towarowe i logo uzyte w podreczniku nalezg do odpowiednich wtascicieli.

ZASTRZEZENIA PRAWNE
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® W PEENYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO
TEN PODRECZNIK, OPISANY PRODUKT | ZWIAZANE Z NIM WYPOSAZENIE ORAZ
OPROGRAMOWANIE APLIKACYINE | UKLADOWE SA UDOSTEPNIANE NA ZASADACH
,AS IS” BEZ GWARANCJI BRAKU USTEREK | BLEDOW (,WITH ALL FAULTS AND
ERRORS”). FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ZADNYCH WYRAZNYCH
ANI DOROZUMIANYCH GWARANCII, TAKICH JAK GWARANCJE DOTYCZACE
PRZYDATNOSCI HANDLOWEY, JAKOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
UZYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WHASNE RYZYKO.
NIEZALEZNIE OD OKOLICZNOSCI FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI
ZA STRATY SPECJALNE, NASTEPCZE, UBOCZNE LUB POSREDNIE, TAKIE JAK STRATA
OCZEKIWANYCH ZYSKOW Z DZIALALNOSCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIALALNOSCI
BIZNESOWEJ, USZKODZENIE SYSTEMOW ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACII,
WYNIKAJACE Z NARUSZENIA UMOWY, PRZEWINIENIA (LACZNIE Z ZANIEDBANIEM),
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRODUKT LUB INNYCH OKOLICZNOSCI, ZWIAZANE
Z UZYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEZELI FIRMA HIKVISION ZOSTAtA
POINFORMOWANA O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKOD LUB STRAT.

® UZYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOSCI, ZE KORZYSTANIE Z INTERNETU JEST
ZWIAZANE Z ZAGROZENIAMI DLA BEZPIECZENSTWA, A FIRMA HIKVISION NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA NIEPRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE,
NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE POUFNYCH INFORMACIJI LUB INNE SZKODY
WYNIKAJACE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HAKERA, DZIALANIA WIRUSOW
LUB INNYCH ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA W INTERNECIE. FIRMA HIKVISION
ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNA W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEZELI BEDZIE
TO WYMAGANE.

® UZYTKOWNIK ZOBOWIAZUJE SIE DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI | PRZYJMUJE DO WIADOMOSCI, ZE JEST ZOBOWIAZANY
DO ZAPEWNIENIA ZGODNOSCI UZYCIA PRODUKTU Z PRZEPISAMI. W SZCZEGOLNOSCI
UZYTKOWNIK JEST ZOBOWIAZANY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU W SPOSOB, KTORY
NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH, DOTYCZACYCH NA PRZYKLAD WIZERUNKU
KOMERCYJNEGO, WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ LUB OCHRONY DANYCH
1 PRYWATNOSCI. UZYTKOWNIK NIE BEDZIE UZYWAC PRODUKTU DO CELOW
ZABRONIONYCH, TAKICH JAK OPRACOWANIE LUB PRODUKCJA BRONI MASOWEGO
RAZENIA ALBO BRONI CHEMICZNEJ LUB BIOLOGICZNEJ ORAZ DZIAtANIA ZWIAZANE
Z WYBUCHOWYMI MATERIAtAMI NUKLEARNYMI, NIEBEZPIECZNYM NUKLEARNYM
CYKLEM PALIWOWYM LUB tAMANIEM PRAW CZtOWIEKA.

® W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI NINIEJSZEGO PODRECZNIKA Z OBOWIAZUJACYM
PRAWEM WYZSZY PRIORYTET BEDZIE MIALO OBOWIAZUJACE PRAWO.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Te klauzule dotycza tylko pi z odpowiednimi iami lub
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informacjami.

Deklaracja zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej

C€

Ten produkt i ewentualnie dostarczone razem z nim
akcesoria oznaczono symbolem ,CE” potwierdzajacym
zgodnos¢ z odpowiednimi ujednoliconymi normami
europejskimi, uwzglednionymi w dyrektywie 2014/30/EU
dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC),
dyrektywie 2014/35/EU dotyczacej sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach
napigcia (LVD), dyrektywie 2011/65/EU w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(RoHS) oraz dyrektywie 2014/34/EU w sprawie urzadzer

i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (ATEX).

Uwaga: Produkty przystosowane do napigcia
wejsciowego 50 — 1000 V AC lub 75 — 1500 V DC s
zgodne z dyrektywa 2014/35/EU (LVD), a pozostate
produkty sg zgodne z dyrektywa 2001/95/EC (GPSD).
Nalezy sprawdzi¢ specyfikacje zasilania urzgdzenia.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny

W witrynie internetowej
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/decl
aration-of-conformity.

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE): Produktow
oznaczonych tym symbolem nie wolno utylizowaé

na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowane
odpady komunalne. Aby zapewni¢ prawidtowy recykling,
nalezy zwrécic ten produkt do lokalnego dostawcy
przy zakupie réwnowaznego nowego urzadzenia

lub utylizowa¢ go w wyznaczonym punkcie selektywnej
zbidrki odpaddéw. Aby uzyskaé wiecej informacji,
skorzystaj z nastepujgcej witryny internetowej:
www.recyclethis.info
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Rozporzadzenie 2023/1542 UE dotyczace baterii:

Ten produkt zawiera baterie i jest zgodny

z rozporzadzeniem 2023/1542 UE. Na obszarze Unii
Europejskiej nie wolno utylizowac baterii jako
niesegregowane odpady komunalne. Aby uzyska¢
informacje dotyczace baterii, nalezy skorzysta¢

z dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona

tym symbolem, ktéry moze takze zawiera¢ litery
wskazujgce na zawartos¢ kadmu (Cd) lub ofowiu (Pb).
Aby zapewni¢ prawidtowy recykling baterii, nalezy
zwrdci¢ ja do dostawcy lub przekaza¢ do wyznaczonego
punktu zbidrki. Aby uzyska¢ wiecej informacji, skorzystaj
z witryny internetowej: www.recyclethis.info.

Zastosowania kamery

ATEX: @ 112G D Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68

IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb 111C T80°C Db IP68

Klasyfikacja stref niebezpiecznych: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22.
Stopien IP: IP68 (2 m, 2 godz.)

Normy Ex:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Tabliczka znamionowa:

Explosion-Proof Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN

Product Modek: WHEN ENERGIZED

Protection Level 1P68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V  Working Current: <1000mA
Product No: Date of Production: CHARGING

HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.:
I 2GExdb ICT6Gb TOV 16 ATEX 7946X
CAUTION: USE FASTENERS
g ]'I.Z D Exth MCTBCDb  IECEx TUR 16.0047X c €0035 WITH YIELD STRENGTH >
Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, China

warunki k
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1. Ostrzezenie: Zagrozenie wytadowaniem elektrostatycznym (zob. instrukcje).

2. Ztacza ognioodporne nie s3 przystosowane do naprawy.

Przestrogi:

1. Wykonujac prace zwigzane z montazem, obstuga i konserwacjg urzadzenia, nalezy
przestrzegac normy IEC 60079-14 (najnowsza wersja; Atmosfery wybuchowe —
Czes¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz instalacji elektrycznych) oraz zaleceri
producenta lub ich odpowiednikéw krajowych.

2. Naprawy i przeglady powinny by¢ zgodne z norma IEC 60079-19 (najnowsza wersja)
lub jej odpowiednikiem krajowym.

3. Uzywaj tacznikéw M6X18L14 o wytrzymatosci wytrzymatosci plastycznej > 450 MPa.

Ostrzezenie:

® To jest produkt klasy A. W budynkach mieszkalnych ten produkt moze powodowaé
zaktdcenia radiowe. W takich okolicznosciach uzytkownik moze by¢ zobowigzany
do zastosowania adekwatnych $rodkéw zaradczych.

Nalezy zabezpieczy¢ kotpak wodoszczelny, adapter przewodu i tasmy wodoodporne
w lokalizacjach, w ktérych wystepuje zagrozenie wybuchem.

Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa

® Niniejsze instrukcje umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie urzadzenia oraz unikniecie
zagrozen i zniszczenia wyposazenia.

Przepisy i rozporzadzenia

® Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z lokalnymi przepisami,
rozporzadzeniami dotyczacymi korzystania z wyposazenia elektrycznego i przepisami
przeciwpozarowymi.

Zasilanie elektryczne

® Produkt powinien by¢ uzytkowany zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi
bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych, obowigzujacymi w danym kraju
lub regionie.

® Nie wolno dopusci¢ do rozlania cieczy na urzadzeniu. Nie wolno ustawiac¢
na urzadzeniu naczyn napetnionych ciecza, takich jak wazony.

® Nalezy zapewni¢ ttumienie udaréw elektrycznych przy otwarciu urzadzenia
w specjalnych warunkach takich jak szczyt wzgdrza, wieza z elementdéw stalowych
lub las.

® PRZESTROGA: Aby ograniczy¢ zagrozenie pozarowe, nalezy uzywac bezpiecznikéw
tego samego typu i o takich samych parametrach znamionowych.

® Urzadzenie musi by¢ podfaczone do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.

® Na linii zasilajacej urzadzenie nalezy zainstalowac odpowiedni, tatwo dostepny
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odtagcznik.

® Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do odpowiedniego wyposazenia zabezpieczajacego
przed zbyt wysokim natezeniem pradu elektrycznego, zgodnego ze specyfikacjami
instalacji budynku.

® Przetacznik sieciowy umozliwiajacy odtaczenie wszystkich przewodéw linii zasilania
powinien by¢ uzywany w instalacji elektrycznej budynku.

® Nalezy upewnic sie, ze przewody s3 prawidtowo podfaczone do ztaczy sieci
elektrycznej.

® Urzadzenie zostato zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy przystosowanie
do zasilania z sieci elektrycznej w konfiguracji IT.

Bateria

® Nie wolno potykaé baterii. Zagrozenie oparzeniem chemicznym!

® W tym produkcie zainstalowana jest bateria pastylkowa. Potkniecie baterii
pastylkowej moze spowodowac powazne oparzenie wewnetrzne juz po dwéch
godzinach i zgon.

Nowe i zuzyte baterie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Jezeli zasobnik na baterie nie jest prawidtowo zamkniety, nalezy zrezygnowac z uzycia
produktu i umiesci¢ go w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Jezeli mozna przypuszczac, ze baterie zostaty potkniete lub w inny sposéb dostaty sie
do wnetrza ciata, nalezy niezwtocznie skorzysta¢ z pomocy medycznej.
PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii moze spowodowa¢ wybuch.
Zuzyte baterie nalezy utylizowac zgodnie z instrukcjami.

Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii moze spowodowac zagrozenie (dotyczy

to na przyktad niektérych baterii litowych).

Wrzucenie baterii do ognia lub rozgrzanego pieca albo zgniecenie lub przeciecie
baterii moze spowodowa¢ wybuch.

Wysoka temperatura w otoczeniu moze spowodowa¢ wybuch baterii albo wyciek
palnej cieczy lub gazu.

Ekstremalnie niskie cisnienie powietrza w otoczeniu moze spowodowac wybuch
baterii albo wyciek palnej cieczy lub gazu.

Symbol ,,+” oznacza dodatnie styki pradu statego w urzadzeniu. Symbol ,=” oznacza
ujemne styki pradu statego w urzadzeniu.

Ochrona przeciwpozarowa
® Nie wolno umieszczac na urzgdzeniu zrédet nieostonietego ptomienia, takich jak
zapalone $wiece.
® Ztacze szeregowe urzadzenia jest uzywane wytgcznie do debugowania.
s 2 o .

PRZESTROGA: Gorace podzespoty! Dotkniecie gorgcych podzespotéw moze
spowodowac oparzenie palcéw. Po wytaczeniu zasilania nalezy odczekac pét
godziny przed dotknieciem podzespotow urzadzenia. Podzespoty oznaczone
tg etykieta mogg by¢ gorace, dlatego nalezy obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
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Urzadzenia oznaczone tg etykieta s3 przeznaczone do instalacji
w lokalizacjach dostepnych tylko dla personelu serwisowego
lub uzytkownikéw poinformowanych o celach ograniczenia dostepu
do danej lokalizacji i stosowanych srodkach ostroznosci.
Instalacja
® Urzadzenie nalezy zainstalowac zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podreczniku.
® Aby zapobiec zranieniu, nalezy przymocowa¢ urzadzenie do podtogi/sciany zgodnie
z instrukcjami instalacyjnymi.
® Nie wolno instalowa¢ urzadzenia na niestabilnym podtozu. Urzadzenie moze upasé
i spowodowac powazne zranienie lub zgon.
Zasilanie
® Napiecie wejsciowe powinno by¢ zgodne z norma IEC 60950-1: wymagania dotyczace
bardzo niskiego napiecia bezpiecznego (SELV) i Zzrédet zasilania z wtasnym
ograniczeniem (LPS). Aby uzyska¢ wigcej informacji, nalezy skorzysta¢ z odpowiedniej
dokumentacji.
® Zrédto zasilania powinno spetnia¢ wymagania dotyczace zrédet zasilania z wtasnym
ograniczeniem (LPS) lub wymagania PS2 zgodnie z norma IEC 60950-1 lub IEC
62368-1.
® NIE wolno podtacza¢ wielu urzadzeri do jednego zasilacza, poniewaz moze
to spowodowac przegrzanie lub zagrozenie pozarowe na skutek przecigzenia.
® Nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest prawidtowo podtaczona do gniazda sieci
elektrycznej.
Oswietlenie swiattem biatym (jezeli jest uzywane)
® Produkt emituje swiatto widzialne, ktére moze by¢ szkodliwe.
® NIE wolno spogladac bezposrednio w wigzke swiatta. Moze to spowodowac zranienie
oczu.
® Nalezy korzysta¢ z odpowiednich okularéw ochronnych, a jezeli odpowiednie okulary
sg niedostepne, NIE wolno wiaczac o$wietlenia Swiattem biatym podczas montazu,
instalacji lub konserwacji kamery.
Transport
® Podczas transportu urzadzenie powinno by¢ umieszczone w oryginalnym
lub podobnym opakowaniu.
Zabezpieczenia systemu
® |nstalator i uzytkownik s zobowigzani do skonfigurowania hasta i zabezpieczen.
Konserwacja
® Jezeli produkt nie dziata prawidtowo, skontaktuj sie z dystrybutorem lub najbliz
szym centrum serwisowym.
® Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za problemy spowodowane przez
nieautoryzowane prace naprawcze lub konserwacyjne.
Czyszczenie
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® Wewnetrzne i zewnetrzne elementy urzadzenia nalezy czysci¢ miekka, sucha
Sciereczka. Nie wolno stosowac¢ zasadowych $rodkéw czyszczacych.

Warunki otoczenia

® Jezeli uzywane jest wyposazenie laserowe, nalezy upewnic sig, ze obiektyw

urzadzenia nie jest o$wietlany przez wigzke lasera, poniewaz moze to spowodowaéd

jego spalenie.

Nalezy chroni¢ urzadzenie przed silnym promieniowaniem elektromagnetycznym

oraz kurzem i pytem.

Jezeli urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w budynkach, nalezy umiesci¢

je w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu.

NIE wolno kierowac obiektywu w strone storica ani innego Zrédta intensywnego

Swiatfa.

Nalezy upewni¢ sig, ze warunki otoczenia spetniaja wymagania okreslone przez

producenta urzadzenia. Podczas uzytkowania urzadzenia temperatura otoczenia

powinna wynosi¢ od —30°C do 60°C, a wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 95%

(bez kondensacji).

NIE wolno umieszcza¢ kamery w lokalizacjach, w ktorych wystepuja bardzo wysokie

lub niskie temperatury, kurz, pyt lub wilgo¢, ani naraza¢ jej na silne promieniowanie

elektromagnetyczne.

Powazne awarie

® Jezeli urzadzenie wydziela dym lub intensywny zapach albo emituje hatas, nalezy
niezwtocznie wytgczy¢ zasilanie i odtagczy¢ przewdd zasilajacy, a nastgpnie
skontaktowac sie z centrum serwisowym.

Synchronizacja czasu

® Podczas pierwszego dostepu mozna recznie ustawic czas urzadzenia, jezeli nie jest
on zsynchronizowany z czasem sieci. Nalezy wy$wietli¢ okno ustawieri czasu
urzadzenia przy uzyciu przegladarki internetowej / oprogramowania klienckiego.

Odbicie swiatta

® Nalezy upewnic sie, ze zadne elementy odblaskowe nie znajduja sie zbyt blisko
obiektywu urzadzenia. Promieniowanie podczerwone z urzadzenia moze by¢ odbijane
wstecz do obiektywu.

1 Wprowadzenie
1.1 Opis urzadzenia

Mozna uzyskac¢ dostep do kamery i konfigurowac ja przy uzyciu przegladarki internetowej
i oprogramowania klienckiego.

Kamera sieciowa zabezpieczona przed wybuchem jest wyposazona w stalowa obudowe
zapewniajacg stopieri ochrony IP68.
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Zastosowania: przemyst naftowy, pola minowe, przemyst chemiczny, porty, przetwérstwo
zbozowe itp.

1.2 Modele urzadzenia
Ten podrecznik dotyczy nastepujacych modeli:

Tabela 1-1 Lista modeli urzadzenia

Lista modeli

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-IS/316L
DS-2XE6222F-1S/316L
DS-2XE6232F-IS/316L

DS-2XE6242F-I1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-I1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-IZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN
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Sktadnia nazw modeli:

-

Kod regionalny:

Funkeja dodatkowa Niokrytyezne dla
I: Podczerwien wiistnlenis

5: We/wy audio, we/wy alarmowe,

Rs485

2: Obiektyw zmiennoogniskowy
Wbudowana pamieé

Duza wydajnos¢ sprzetu (np. platformy
i caujnikéw). Wigksza liczba oznacza wigksza
wydajnosc.

Materiat urzadzenia: 3161

Rozdzielczosé maksymalna [Mpx]:
1:13 5:5,0 Mpx

2:2,0Mpx 6:6,0 Mpx
3:30Mpx  8:8,0 Mpx
4:4,0 Mpx

Ksatatt:
2: Kamera tubowa

Urzadzenie profesjonalne

Wykonane:
€: Stal nierdzewna, odpora na wybuch

Do zastosowart specjalistycznych

Produkt Hikvision

Rysunek 1-2 Sktadnia nazw modeli

2 Elementy urzadzenia
2.1 Wyglad urzadzenia

Rysunek 1-4 Sieciowa kamera tubowa zabezpieczona przed wybuchem (2)
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2.2 Przewody

Zasilanie
Wejscia/
wyjscia

alarmowe

Sie¢

Rysunek 1-5 Przewody

Tabela 1-2 Przewody

Przewody Opis

- Napiecie: 100-240 V AC (CZERWONY/CZARNY)
Zasilanie
ZOLTY/ZIELONY: masa/uziemienie
ZOLTY/NIEBIESKI: wejscie alarmowe 1
BIALY/CZERWONY: Wyjscie alarmowe 1
Wejscia/wyjscia alarmowe ZOLTY/POMARANCZOWY: wejécie alarmowe 2
BIALY/PURPUROWY: wyjscie alarmowe 2
ZOLTY/CZARNY: masa/uziemienie linii alarmowych
Sie¢ Komunikacja sieciowa
PoE (802.3 at, 42.5-57 VDC), 0.2-0.3 A

Uwaga:

Ztacza wejscie alarmowe 1 i Wyjscie alarmowe 1 (wejscie alarmowe 2 i wyjscie
alarmowe 2) powinny by¢ uzywane parami do obstugi wejs¢ i wyjs¢ alarmowych.

3 Instalacja

Zanim rozpoczniesz:

®  Upewnij sig, ze urzadzenie w pakiecie nie jest uszkodzone i dostarczono wszystkie
czesci montazowe.

®  Upewnij sig, ze zasilanie jest zgodne ze standardowym napieciem zasilania kamery
100-240 V AC, PoE (802.3 at, 42.5-57 VDC), 0.2-0.3 A.

.

Upewnij sig, ze cate powigzane wyposazenie jest odtaczone od zasilania podczas
instalacji.

®  Sprawdz specyfikacje srodowiska instalacji produktu.
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®  Upewnij sig, ze $ciana jest przystosowana do obcigzenia czterokrotnie wiekszego
niz ciezar kamery z uchwytem.

Kamera emituje promieniowanie podczerwone, dlatego nalezy uwzglednic¢ nastepujace
zalecenia, aby zapobiec odbiciu tego promieniowania:

®  Zadne elementy odblaskowe nie powinny znajdowac sie zbyt blisko obiektywu
kamery. Promieniowanie podczerwone z kamery moze by¢ odbijane wstecz
do obiektywu.

3.1 Montaz $cienny

Zanim rozpoczniesz:

Uchwyt do montazu $ciennego nie jest uwzgledniony w pakiecie z produktem.

W przypadku tego typu montazu nalezy przygotowac uchwyt $cienny. Na rysunku

przedstawiono przyktadowy uchwyt.

Procedura:

1. Przymocuj uchwyt do montazu $ciennego w odpowiednim miejscu na $cianie
czterema wkretami w kotkach rozporowych.

Rysunek 1-6 Instalacja uchwytu do montazu sciennego
2. Odkrec sruby mocujace cokot i odiqcz good uchwytu

Cokét

Rysunek 1-7 Odtaczanie cokotu
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3. Ustaw otwory na wkrety w podstawie montazowej zgodnie z otworami w cokole
przymocuj go do kamery dostarczonymi $rubami.

Podstawa
montazowa
Cokot
Sruby <~

Rysunek 1-8 Mocowanie cokotu do kamery
4. Poluzuj $rube ustalajaca i dostosuj kat obrotu kamery. Dokre¢ $rube ustalajaca
po zakoriczeniu regulacji.

Rysunek 1-9 Dostosowanie kata obrotu
5. Przymocuj linke zabezpieczajgcg do kamery i uchwytu. Dostosuj kat pochylenia
podczas mocowania kamery w uchwycie do montazu $ciennego.

.~ Pochylenie: Od

Rysunek 1-10 Mocowanie kamery w uchwycie do montazu $ciennego
6. Dokrec $ruby, aby zakoriczy¢ instalacje.
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4 Aktywacja i dostep do kamery sieciowej

Zeskanuj kod QR, aby aktywowac kamere sieciowg i uzyska¢ dostep do niej. Jezeli sie¢
Wi-Fi jest niedostepna, mogg by¢ pobierane optaty za transmisje danych w sieci
komdrkowej.
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Romdna

Conformitatea cu reglementirile si informatii privind siguranta

Cititi cu atentie toate informatiile si instructiunile din acest document nainte de a utiliza

dispozitivul si pastrati-| pentru referinte ulterioare.

Pentru mai multe informatii si instructiuni despre dispozitiv, va rugam sa vizitati site-ul

nostru web la https://www.hikvision.com .

De asemenea, puteti consulta alte documente (daca existd) care insotesc dispozitivul sau

puteti scana codul QR (dacé existd) de pe ambalaj pentru a obtine mai multe informatii.

Despre acest document

® Acest document include instructiuni pentru utilizarea si gestionarea produsului.
Fotografiile, diagramele, imaginile si toate celelalte informatii de mai jos sunt doar
pentru descriere si explicatii.

® Informatiile continute in document pot fi modificate, fara notificare prealabild, din
cauza actualizarilor firmware-ului sau din alte motive. Vi rugdm sa gdsiti cea mai
recentd versiune a acestui document pe site-ul web Hikvision
(https://www.hikvision.com). Cu exceptia cazului in care se convine altfel, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. sau afiliatii sdi (denumiti in continuare
,Hikvision”) nu ofera nicio garantie, expresa sau implicitd.

® V3 rugdm sa folositi acest document sub indrumarea si cu asistenta unor profesionisti
instruiti in domeniul asistentei pentru produs.

Despre acest produs

Acest produs poate beneficia de servicii de asistentd post-vanzare numai in tara sau

regiunea in care se face achizitia.

Recunoasterea drepturilor de proprietate intelectuala

® Hikvision detine drepturile de autor si/sau brevetele legate de tehnologia
incorporata in produsele descrise in acest document, care pot include licente
obtinute de la terte parti.

® Orice parte a documentului, inclusiv textul, imaginile, grafica etc., apartine Hikvision.
Nicio parte a acestui document nu poate fi extrasd, copiatd, tradusa sau modificatd,
integral sau partial, prin niciun fel de mijloace, fara permisiune scrisa.

o HIKVISION i alte mirci comerciale si logo-uri Hikvision sunt proprietatea
Hikvision in diferite jurisdictii.

® Alte marci comerciale si logo-uri mentionate sunt proprietatile proprietarilor
respectivi.

PRECIZARI LEGALE

® N MASURA MAXIMA PERMISA DE LEGISLATIA APLICABILA, ACEST DOCUMENT §I
PRODUSUL DESCRIS, IMPREUNA CU HARDWARE-UL, SOFTWARE-UL $I FIRMWARE-UL
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SAU, SUNT FURNIZATE ,CA ATARE” §I ,CU TOATE DEFECTELE $I ERORILE”. HIKVISION
NU OFERA NICIO GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV, DAR FARA A SE
LIMITA LA, COMERCIALIZAREA, CALITATEA SATISFACATOARE SAU ADECVAREA
PENTRU UN ANUMIT SCOP. UTILIZAREA PRODUSULUI DE CATRE DVS. ESTE PE
PROPRIUL RISC. IN NICI UN CAZ HIKVISION NU VA FI RESPONSABIL FATA DE DVS.
PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, CONSECVENTE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE,
INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR DIN AFACERI,
TNTRERUPEREA ACTIVITATII SAU PIERDEREA DATELOR, CORUPTIA SISTEMELOR SAU
PIERDEREA DOCUMENTATIEI, FIE CA SE BAZEAZA PE INCALCAREA CONTRACTULUI,
DELICT (INCLUSIV NEGLIJENTA), RASPUNDEREA PRODUSULUI SAU TN ALT MOD, IN
LEGATURA CU UTILIZAREA PRODUSULUI, CHIAR DACA HIKVISION A FOST INFORMAT
CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU PIERDERI.

® RECUNOASTETI CA NATURA INTERNETULUI IMPLICA RISCURI DE SECURITATE
INERENTE, IAR HIKVISION NU 51 ASUMA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU
FUNCTIONAREA ANORMALA, SCURGEREA DE INFORMATII CONFIDENTIALE SAU ALTE
DAUNE REZULTATE DIN ATACURI CIBERNETICE, ATACURI ALE HACKERILOR, INFECTARI
CU VIRUSI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA,
HIKVISION VA OFERI ASISTENTA TEHNICA IN TIMP UTIL DACA ESTE NECESAR.

® SUNTETI DE ACORD SA UTILIZATI ACEST PRODUS IN CONFORMITATE CU TOATE
LEGILE APLICABILE $I VA REVINE TN INTREGIME RESPONSABILITATEA DE A VA
ASIGURA CA UTILIZAREA DVS. ESTE IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA APLICABILA. IN
SPECIAL, SUNTETI RESPONSABIL(A) PENTRU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS INTR-UN
MOD CARE NU INCALCA DREPTURILE TERTILOR, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA
DREPTURILE DE PUBLICITATE, DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA SAU
PROTECTIA DATELOR $I ALTE DREPTURI DE CONFIDENTIALITATE. NU VETI UTILIZA
ACEST PRODUS PENTRU UTILIZARI FINALE INTERZISE, INCLUSIV PENTRU
DEZVOLTAREA SAU PRODUCEREA DE ARME DE DISTRUGERE TN MASA, DEZVOLTAREA
SAU PRODUCEREA DE ARME CHIMICE SAU BIOLOGICE, DESFASURAREA ORICAROR
ACTIVITATI TN CONTEXTUL ORICARUI EXPLOZIBIL NUCLEAR SAU AL UNUI CICLU DE
PRODUCTIE A UNUI COMBUSTIBIL NUCLEAR CARE NU PREZINTA SIGURANTA SAU IN
SPRIINUL INCALCARII DREPTURILOR OMULUI.

® N CAZUL UNOR CONFLICTE INTRE ACEST DOCUMENT $I LEGEA APLICABILA, ACEASTA
DIN URMA PREVALEAZA.

©F hou Hikvision Digital Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Aceste clauze se aplica numai produselor care poartd marca sau
informatiilecorespunzatoare.
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Declaratia de conformitate UE

Acest produs si — dupéd caz — accesoriile furnizate sunt
marcate ,,CE”, prin urmare, respecta standardele
europene armonizate aplicabile, enumerate in
conformitate cu Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva

privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva 2011/65/UE
— RoHS si Directiva ATEX 2014/34/UE.

Observatie: Produsele cu o tensiune de intrare cuprinsa
ntre 50 §i 1000 V c.a. sau 75 i 1500 V c.c. sunt
conforme cu Directiva 2014/35/UE (LVD), iar restul
produselor sunt conforme cu Directiva 2001/95/CE
(GPSD). Verificati informatiile specifice privind sursa de
alimentare pentru referinta.

Textul integral al declaratiei de conformitate UE este
disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.hikvision.com/en/support

/compliance/declaration-of-conformity.

2012/19/UE (Directiva WEEE): Produsele marcate cu
acest simbol nu pot fi eliminate ca deseu municipal
nesortat in Uniunea Europeand. Pentru o reciclare
adecvata, returnati acest produs furnizorului dvs. local la
achizitionarea unui nou echipament echivalent sau
eliminati-l in punctele de colectare indicate. Pentru mai
multe informatii, consultati: www.recyclethis.info

[
Regulamentul (UE) 2023/1542 (Regulamentul privind
bateriile): Acest produs contine o baterie si este in
conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1542. Bateria
nu pot fi eliminatd ca deseu municipal nesortat in

Uniunea Europeana. Consultati documentatia produsului
pentru informatii specifice despre baterie. Bateria este
marcata cu acest simbol, care poate include litere pentru
aindica cadmiul (Cd) sau plumbul (Pb). Pentru o reciclare
corectd, returnati bateria furnizorului dvs. sau la un
punct de colectare desemnat. Pentru mai multe
informatii, consultati: www.recyclethis.info.

Utilizarea prevazuta a camerei
atex: & 126 0ExdbicTs Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68
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IECEX Ex db IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68

zonelor periculs :Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Grad de protectie IP: IP68 (2m, 2h)
Standarde Ex:

|IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
|IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014

Plicuta de identificare:

Bxplosion-Proof Network Bulet Camera WARNING: DO NOT OPEN

Product Modek WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68{2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C POTENTIAL ELECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V w::m";lfg Cumrent: $1000mA
Product No.: Production: CHARGING

Explosion: Proof Sign: Exposon ProofCefcteNa | HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

€ m2GEdbICTEGh  TOV 16ATEX7946X CG
CAUTION: USE FASTENERS
& IECEX TUR 16.0047X 0035

1208 ICT0CD0 WITH YIELD STRENGTH 2

Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Conditii speciale pentru utilizarea in siguranta:

1. Avertisment: Pericol potential de incdrcare electrostatica — Vedeti instructiunile.

2. Tmbinarile ignifuge nu se repara.

Atentionari:

1. in timpul efectudrii asamblarii, punerii in functiune si a mentenantei, operatorul
trebuie sa respecte cerintele impuse de IEC 60079-14: cea mai recentad versiune
pentru Atmosfere explozive - partea 14: Proiectarea, selectarea si montarea
instalatiilor electrice, in afara instructiunilor de operare furnizate de producator sau
echivalentul pe plan national.

2. Reparatiile si reviziile trebuie s fie in conformitate cu IEC 60079-19: cea mai recentd
versiune sau echivalentul pe plan national.

3. Utilizati dispozitive de prindere M6X18L14 cu rezistenta la tractiune > 450 MPa.

Avertizare:
® Acesta este un produs Clasa A. intr-un mediu casnic, acest produs poate cauza
interferente radio, iar in acest caz, utilizatorul poate fi obligat sa ia masuri adecvate.
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Mantaua impermeabild, adaptorul de cablu si benzile adezive impermeabile nu pot fi
expuse zonelor periculoase fard luarea de masuri de protectie impotriva exploziilor.

Instructiuni de siguranta

Aceste instructiuni au fost concepute pentru a se asigura ca utilizatorul poate folosi
corect produsul, in scopul evitdrii pericolelor si a pagubelor materiale.

Legi si regulamente

Dispozitivul trebuie utilizat in conformitate cu legile locale, reglementdrile privind
siguranta electricd si reglementdrile privind prevenirea incendiilor.

Electricitate

Tn utilizarea produsului, trebuie sa respectati cu strictete reglementirile de siguranti
electrica nationale si regionale.

Echipamentul nu trebuie s3 fie expus la picurare sau la stropire, astfel ca niciun obiect
umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu trebuie s fie plasat pe echipament.

Asigurati protectia la suprasarcina la nivelul orificiului de intrare al dispozitivului, in
conditii speciale, precum varf de munte, turn de fier sau padure.

ATENTIE: Pentru a reduce riscul de incendii, inlocuiti sigurantele doar cu sigurante de
acelasi tip si de acelasi amperaj.

Echipamentul trebuie sa fie conectat la o iesire a unei prize cu impamantare.

Un dispozitiv de deconectare adecvat, usor accesibil, trebuie incorporat in exteriorul
echipamentului.

Un dispozitiv adecvat de protectie impotriva supracurentului trebuie incorporat in
exteriorul echipamentului, fara a depasi specificatiile cladirii.

Tn instalatia electrica a cladirii se va incorpora un intrerupator de alimentare
multipolar.

Asigurati conectarea corecta a terminalelor pentru conectarea la o retea de curent
alternativ.

Echipamentul a fost proiectat si modificat, in caz de necesitate, pentru conectarea la
un sistem de distributie a energiei electrice IT.

Baterie

Nu ingerati bateria. Pericol de arsuri chimice!

Acest produs contine o baterie cu celulele primare tip buton sau moneda. Daca
bateria cu celulele primare tip buton sau moneda este inghititd, poate provoca arsuri
interne grave in doar 2 ore si poate duce la moarte.

Nu ldsati bateriile noi si folosite la indemana copiilor.

Dacé compartimentul pentru baterii nu se inchide ferm, opriti utilizarea produsului si
nu-I lasati la indemana copiilor.

Dacé credeti ca bateriile ar fi putut fi inghitite sau introduse in orice parte a corpului,
solicitati asistentd medicald imediata.

ATENTIE: Existd risc de explozie daca bateria este inlocuitd cu una de un tip incorect.
Casati bateriile folosite conform instructiunilor.
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Tnlocuirea bateriei cu una de un tip incorect poate cauza anularea protectiei (de
exemplu, anumite baterii de tip litiu).

Nu aruncati bateria in foc sau intr-un cuptor fierbinte si nu zdrobiti mecanic sau téiati
bateria. Aceasta poate exploda.

Nu ldsati bateria intr-un mediu cu o temperatura extrem de ridicatd, deoarece acest
lucru poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.

Nu expuneti bateria la presiune atmosferica extrem de joasa, care poate duce la
explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.

+ identificd terminalul (terminalele) pozitiv (pozitive) al (ale) echipamentului cu care
este utilizat sau care genereazd curent continuu. - identifica terminalul (terminalele)
negativ (negative) al (ale) echipamentului cu care este utilizat sau care genereazd
curent alternativ.

Prevenire incendiu

® Nu plasati pe echipament surse de flacdra deschisd, cum ar fi lumanari aprinse.
® Portul serial al echipamentului este utilizat doar pentru depanare.
Prevenirea Suprafetelor Fierbinti

ATENTIE: Componente fierbinti! Degete arse la manipularea pieselor.
Asteptati o jumdtate de ora dupa ce opriti dispozitivul, inainte de a
manipula piesele. Acest autocolant indica faptul cd articolele marcate pot fi
fierbinti si nu trebuie atinse fard precautie. Dacd dispozitivul are acest
autocolant, aceasta inseamna ca dispozitivul este destinat instaldrii intr-o
locatie cu acces restrictionat, accesul poate fi obtinut numai de catre
persoane de serviciu sau de catre utilizatorii care au fost instruiti cu privire
la motivele restrictiilor aplicate locatiei si despre orice precautii care trebuie
luate.

Instalarea

® Instalati echipamentul conform instructiunilor din acest manual.

® Pentru a preveni ranirea, acest echipament trebuie sa fie fixat ferm pe podea/perete,
in conformitate cu instructiunile de instalare.

® Nu plasati niciodata echipamentul intr-un loc instabil. Echipamentul poate cadea si
poate cauza astfel vatamari corporale sau decesul.

Alimentare electrica

® Tensiuneade intrare trebuie sa fie conforma cu standardul IEC 60950-1: SELV
(Tensiunea de siguranta foarte joasd) si Sursd de alimentare limitatd.Consultati
documentatia corespunzdtoare pentru informatii detaliate.

® Sursa de alimentare trebuie sa indeplineasca cerintele sursei de alimentare limitatd
sau cerintele PS2 conform standardului IEC 60950-1 sau IEC 62368-1.

® Nu conectati mai multe dispozitive la un adaptor de alimentare pentru a evita
pericolul de supraincélzire sau de incendiu.

® Asigurati-vd cd stecarul este conectat corect la priza de curent.

lluminator cu lumina alb3 (daci este acceptat)
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® Acest produs poate emite radiatii optice periculoase.

® NU priviti in sursa de lumina de operare. Poate fi ddundtoare pentru ochi.

® Purtati protectie pentru ochi adecvatd sau NU porniti lumina alba cand efectuati
lucréri de asamblare, instalare sau intretinere a camerei.

Transportare

® Piéstrati dispozitivul in ambalaje originale sau similare in timp ce il transportati.

Securitatea sistemului

® |Instalatorul si utilizatorul sunt responsabili pentru configurarea parolei si a securitatii
acesteia.

intretinere

® 1in cazul in care produsul nu functioneaza corect, vd rugdm s& contactati dealerul
sau cel mai apropiat centru de service.

® Nu ne asuma@m nicio responsabilitate pentru problemele cauzate de reparatii sau
ntretinere neautorizate.

Curatarea

® Utilizati o carpa moale si uscatd, atunci cand curatati suprafetele interioare si
exterioare ale capacului produsului. Nu folositi detergenti alcalini.

Mediul de utilizare

® (Cand se utilizeaza orice echipament laser, asigurati-va ca obiectivul dispozitivului nu

este expus la fasciculul laser, in caz contrar, acesta se poate aprinde.

NU expuneti dispozitivul |a radiatii electromagnetice ridicate sau in medii cu praf .

Pentru dispozitivul destinat exclusiv uzului la interior, amplasati-l intr-un mediu uscat

si bine ventilat.

Nu indreptati obiectivul la soare sau la orice altd lumina stralucitoare.

Asigurati-vd cd mediul de functionare indeplineste cerintele dispozitivului.

Temperatura de functionare trebuie sa fie cuprinsa intre -30 °C pana la 60 °C (-22 °F

pand la 140 °F), iar umiditatea de functionare trebuie sa fie de 95% sau mai mica (fara

condens).

NU amplasati camera in locatii cu temperaturi extrem de ridicate, extrem de scdzute,

cu praf sau umede, si nu o expuneti la radiatii electromagnetice puternice.

Situatii de urgenta

® Daca dispozitivul emite fum, miros sau zgomot, decuplati imediat curentul electric,
scoateti cablul de alimentare, si contactati centrul de service.

Sincronizarea orei

® Setati ora dispozitivului manual cand o porniti pentru prima data daca ora locald nu
este sincronizata cu cea a retelei. Accesati dispozitivul prin intermediul browser-ului
web/software-ului de client si mergeti la interfata pentru setdrile orei.

Reflexie

® Asigurati-va ca in apropierea lentilelor dispozitivului nu existd nicio o suprafata
reflectorizantd. Lumina IR provenita de la dispozitiv poate fi reflectata inapoi in
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obiectiv, cauzand reflexia.

1 Introducere
1.1 Prezentare generald

Puteti s vd configurati camera prin intermediul browser-ului web si al software-ului
client.

Camera de retea rezistentd la explozie utilizeaza o carcasa din otel inoxidabil, beneficiind
de gradul de protectie IP68 impotriva infiltrarii.

Scenarii de aplicatii: industria petrolierd, terenuri minate, industria chimicd, porturi,
industria de prelucrare a cerealelor etc.

1.2 Descriere model

Prezentul manual se aplicd pentru urmatoarele modele:

Tabelul 1-1 Listd de modele aplicabile

Listd modele

DS-2XE6212F-IS DS-2XE6242F-I1S/316L DS-2XE6225G0-1ZS

DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-IS/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV

DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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Explicarea numelor modelelor:

E1Le]

-UEE

Functionare prelungit3:
IR

5t Audio 1/0, Alarma 1/0, RS-485
2 Lentile varifocale motorizate

Suporta stocareala bord
Reprezints performanta hardware, inclusiv
platforma, senzorul etc. Un numar mai mare
reprezintd o performanta mai buna

Rezolutie max. (MP):

3MP 5:50MP
2:20MP 6:60MP
3:3.0MP 8:8.0MP
sa0MP

Form:
2: Camers tip bullet

Profesional
Tipul de aplicatie:
E: Carcasa rezistent la explozie din otel inoxidabil

Pentru aplicatie specializats

Produs frond-end Hikvision

Figura 1-2 Explicarea modelelor

2 Descrierea aspectului
2.1 Prezentare generala

[ Codul regiunii: Nu este

Figura 1-3 Descriere generald camera de retea tip bullet rezistentd la explozie (1)
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Figura 1-4 Descriere generala camera de retea tip bullet rezistenta la explozie (2)

2.2 Descriere cabluri

= Alimentare
electricd

Intrare/legire
alarma

Figura 1-5 Descrierea generala a cablurilor

Tabelul 1-2 Descrierea cablurilor

Cabluri

Descriere

Alimentare electricd

Voltaj: intre 100 V c.a. §i 240 V c.a. (ROSU/NEGRU)

GALBEN/VERDE: pentru impdmantare

Intrare/legire alarm3

GALBEN/ALBASTRU: ALARMA_IN1

ALB/ROSU: ALARMA_OUT1

GALBEN/PORTOCALIU: ALARMA_IN2

ALB/MOV: ALARMA_OUT2

GALBEN/NEGRU: ALARMA_GND

Retea

Pentru comunicare in retea
PoE (802.3 at, 42.5 pana la 57 VDC), 0.2 panad la 0.3 A

Notd:

ALARMA_IN1 S| ALARMA_OUT1 (ALARMA_IN2 si ALARMA_OUT?2) trebuie folosite in
perechi pentru intrarea si iesirea alarmei.
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3 Instalare
inainte de a incepe:

®  Asigurati-vd cd dispozitivul din pachet este in stare bund si ca toate piesele pentru
asamblare sunt incluse.

® Alimentarea electricd standard este de 100V c.a. pand la 240V c.a., PoE (802.3 at,
42.5 pandla 57 VDC), 0.2 pand la 0.3 A, asigurati-va ca alimentarea dvs. electrica
se potriveste cu cea a camerei dumneavoastra.

®  Asigurati-vd cd toate echipamentele aferente sunt oprite in timpul instalarii.
® Verificati specificatiile produselor referitor la mediul in care sunt instalate.

®  Asigurati-vd cd peretele este suficient de rezistent pentru a sustine de patru ori
greutatea camerei si a suportului.

Pentru camere care acceptd IR, acordati atentie urmatoarelor precautii pentru a preveni
reflexia IR:

®  Asigurati-vd cd nu existd o suprafata reflectorizanta prea aproape de obiectivul

camerei. Lumina IR provenita de la camerd poate fi reflectata inapoi in obiectiv,
cauzand reflexia.

3.1 Montarea pe perete

nainte de a incepe:

Pachetul nu contine suport de montare pe perete. Trebuie sd pregatiti un suport de

montare pe perete, daca alegeti acest tip de montare. Suportul de mai jos este prezentat

cu rol demonstrativ.

Pasi:

1. Fixati suportul de montare pe perete in locul dorit, folosind patru dibluri.

Figura 1-6 Instalarea suportului de montare pe perete
2. Degurubati si scoateti standul de pe suport.
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Stand

\i’

Suruburi

Figura 1-7 Indepértarea standului
3. Aliniati orificiile pentru suruburi de pe baza de montaj a camerei, cu cele de pe stand
si fixati camera pe stand cu ajutorul suruburilor furnizate.

8=

Cablu de
Bazd de montaj iguranta
Stand

$uruburi/

Figura 1-8 Fixarea camerei pe stand
4. Slabiti surubul de fixare si ajustati pozitia de deplasare. Dupa ajustare, strangeti
surubul de fixare.

Figura 1-9 Ajustarea pozitiei de deplasare
5. Utilizati cablul de sigurantd pentru a prinde camera si suportul. Ajustati pozitia de
inclinare cand infiletati camera pe suportul de montare pe perete.
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~ Inclinare: de

Figura 1-10 Securizarea camerei pe suportul de montare pe perete
6. Securizati suruburile pentru a finaliza instalarea.

4 Activarea si accesarea camerei de retea

Scanati codul QR pentru a obtine activarea si accesul la camera de retea. Va rugdm sa
retineti ca pot fi aplicate taxe pentru utilizarea datelor mobile dacd Wi-Fi nu este
disponibil.




@ Sietova tubusovéa kamera-Struénd tvodnd prirucka

Slovencina

Sulad s regulaénymi predpismi a bezpeénostné informacie

Pred poutzitim zariadenia si pozorne pretitajte vietky informdacie a pokyny v tomto
dokumente a uschovajte si ho na dalsie pouZitie.

Dalsie informécie o zariadeni a pokyny najdete na nasej webovej stranke

https://www.hikvision.com .

Dalsie informécie ziskate aj z inych dokumentov (ak existuju) prilozenych k zariadeniu

alebo naskenovanim kédu QR (ak existuje) na obale.

O tomto dokumente

® Tento dokument obsahuje pokyny na pouZivanie a spravovanie produktu. Obrazky,
grafy, nakresy a vietky dalsie informdcie, ktoré st v fiom uvedené, slizia len na opis a
vysvetlenie.

® Informécie uvedené v dokumente sa mdzu zmenit bez predchadzajiceho
upozornenia v ddsledku aktualizacie firmvéru alebo z inych dévodov. Najnovsiu
verziu tohto navodu najdete na webovej stranke spolo¢nosti Hikvision
(https://www.hikvision.com). Ak nie je dohodnuté inak, spoloénost Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. alebo jej pobocky (dalej len , Hikvision“)
neposkytuje Ziadne zaruky, vyslovné ani predpokladané.

® Tento dokument pouZivajte pod vedenim a s pomocou odbornikov, ktori st vyskoleni
na poskytovanie podpory pre dany produkt.

O tomto produkte

Na tento produkt sa vztahuje len podpora po predaji, ktora sa poskytuje v krajine alebo

regione, kde bol zakdpeny.

Potvrdenie o pravach na dusevné vlastnictvo

® Spolo¢nost Hikvision vlastni autorské prava, resp. patenty, ktoré sa vztahuju na
technoldgiu zabudovanu do produktov popisovanych v tomto dokumente. Medzi ne
méZu patrit licencie ziskané od tretich stran.

® Kazd3 Cast tohto dokumentu, vratane textu, obrazkov, grafov atd', je vlastnictvom
spoloénosti Hikvision. Ziadna ¢ast tohto dokumentu sa bez pisomného opravnenia
Ziadnymi prostriedkami nesmie vyfiat, kopirovat, prekladat ani modifikovat, ani
veelku, ani po €astiach.

o HIKVISION ainé ochranné znamky a loga spoloénosti Hikvision st
vlastnictvom spolocnosti Hikvision v réznych jurisdikciach.

® Iné ochranné znamky a logd su vlastnictvom prislusnych majitelov.

PRAVNE VYHLASENIE O VYLUCENi ZODPOVEDNOSTI

® V MAXIMALNOM MOZNOM ROZSAHU, KTORY POVOLUJU PRISLUSNE PRAVNE
PREDPISY, SA TENTO DOKUMENT A OPI{SANY PRODUKT SPOLU S JEHO HARDVEROM,
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SOFTVEROM A FIRMVEROM, DODAVAJU V STAVE , AKO SU“ A SO VSETKYMI
PORUCHAMI A CHYBAMI“, SPOLOCNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ZIADNE VYSLOVNE
ANI PREDPOKLADANE ZARUKY, OKREM INEHO VRATANE ZARUKY PREDAJNOSTI,
USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL. POUZIVANIE
PRODUKTU JE NA VASE VLASTNE RIZIKO. SPOLOCNOST HIKVISION V ZIADNOM
PRIPADE NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZIADNE OSOBITNE, NASLEDNE, NAHODNE
ALEBO NEPRIAME SKODY, OKREM INEHO VRATANE $KOD Z USLEHO
PODNIKATELSKEHO ZISKU, PRERUSENIA PODNIKANIA, STRATY UDAJOV, POSKODENIA
SYSTEMOV ALEBO STRATY DOKUMENTACIE, €I UZ NA ZAKLADE PORUSENIA ZMLUVY,
PRECINU (VRATANE NEDBALOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALEBO INAK V
SUVISLOSTI S POUZIVANIM PRODUKTU, A TO ANI V PRIPADE, AK BOLA SPOLOCNOST
HIKVISION UPOZORNENA NA MOZNOST TAKYCHTO SKOD.

® UZNAVATE, ZE POVAHA INTERNETU UMOZNUJE INHERENTNE BEZPECNOSTNE RIZIKA
A SPOLOCNOST HIKVISION NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA NESTANDARDNU
PREVADZKU, UNIK OSOBNYCH UDAJOV ANI ZA INE SKODY V DOSLEDKU
KYBERNETICKEHO UTOKU, HAKERSKEHO UTOKU, VIRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INYCH
BEZPECNOSTNYCH RIZIK SIETE INTERNET; V PRIPADE POTREBY VSAK SPOLOCNOST
HIKVISION POSKYTNE VEASNU TECHNICKU PODPORU.

® SUHLASITE S POUZIVANIM TOHTO PRODUKTU V SULADE SO VSETKYMI PRISLUSNYMI
ZAKONMI A NESIETE VYHRADNU ZODPOVEDNOST ZA ZABEZPECENIE, ABY VASE
POUZIVANIE BOLO V SULADE S PRISLUSNYMI ZAKONMI. STE OBZVLAST ZODPOVEDN({
ZA POUZIVANIE TOHTO PRODUKTU SPOSOBOM, KTORY NEPORUSUJE PRAVA
TRETICH STRAN, OKREM INEHO PRAVA PUBLICITY, PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA,
PRAVA NA OCHRANU UDAJOV A INE PRAVA NA OCHRANU SUKROMIA. TENTO
PRODUKT NESMIETE POUZIVAT NA ZIADNE ZAKAZANE UCELY VRATANE VYVOJA
ALEBO VYROBY ZBRANI HROMADNEHO NICENIA, VYVOJA ALEBO VYROBY
CHEMICKYCH ALEBO BIOLOGICKYCH ZBRANI, AKYCHKOLVEK AKTIVIT V SUVISLOSTI S
AKOUKOLVEK JADROVOU VYBUSNINOU ALEBO NEBEZPECNYM CYKLOM JADROVEHO
PALIVA, ALEBO NA PODPORU ZNEUZIVANIA LUDSKYCH PRAV.

® V PRIPADE AKEHOKOLVEK NESULADU MEDZI TYMTO DOKUMENTOM A PRISLUSNYMI
PRAVNYMI PREDPISMI MAJU PREDNOST PRISLUSNE PRAVNE PREDPISY.

©F hou Hikvision Digital Technol Co., Ltd. Vsetky prava vyhradené.

Tieto ustanovenia platia len pre produkty s prisluSnym oznaéenim alebo udajom.
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Vyhlasenie o sulade s predpismi EU

C€

Tento vyrobok a rovnako aj dodané prisluenstvo, ak
také existuje, st oznacené znackou ,,CE“, takZe su

v sulade s prislusnymi harmonizovanymi eurépskymi
normami uvedenymi v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite (EMC) 2014/30/EU, smernici o nizkom
napéti (LVD) 2014/35/EU a smernici o obmedzeni
pouZivania urcitych nebezpecnych latok

v elektrickych a elektronickych zariadeniach (RoHS)
2011/65/EU a smernici ATEX 2014/34/EU.

Poznamka: Produkty so vstupnym napéatim v rozsahu
50 az 1000 V striedavého pradu alebo 75 az 1500 V
jednosmerného prudu su v stlade so smernicou
2014/35/EU (LVD) a ostatné produkty st v stlade so
smernicou 2001/95/ES (GPSD). Precitajte si
informacie o konkrétnom zdroji napajania.

Uplny text vyhlasenia o stlade pre EU je k dispozicii
na tejto internetovej adrese:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

2012/19/EU (smernica o odpade z elektrickych

a elektronickych zariadeni): Produkty oznacené
tymto symbolom sa v rdmci Eurdpskej Gnie nesmu
likvidovat spolu s netriedenym komunélnym
odpadom. Po zakdpeni ekvivalentného nového
zariadenia zrecyklujte produkt tym, Ze ho odovzdate
miestnemu dodavatelovi alebo ho zlikvidujete na
uréenych zbernych miestach. Dal3ie informécie
najdete na lokalite: www.recyclethis.info

Nariadenie (EU) 2023/1542 (nariadenie o batériach):
Tento vyrobok obsahuje batériu a je v sulade s
nariadenim (EU) 2023/1542. Batéria sa v ramci
Eurépskej Gnie nesmie likvidovat spolu

s netriedenym komundlnym odpadom. Konkrétne
informacie o batérii ndjdete v dokumentacii
produktu. Batéria je oznatena tymto symbolom,
ktory méZe obsahovat pismend oznalujuce obsah
kadmia (Cd) alebo olova (Pb). Zrecyklujte batériu
tym, Ze ju odovzdate doddvatelovi alebo ju
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zlikvidujete na uréenom zbernom mieste. Dal3ie
informacie ndjdete na: www.recyclethis.info.

Urcéené poutitie kamery

ATEX: @ 112G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80 °C Db IP68

IECEx: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb 111C T80 °C Db IP68

Klasifikacia nebezpeéného priestoru: Zona 1, z6na 2, z6na 21, zéna 22.
Stuper IP: IP68 (2 m, 2 h)

Normy Ex:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
Stitok:
Bxplosion-Proof Network Bulkt Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Model: WHEN ENERGIZED

Protection Level: [P68(2m/2h) Temperature:-30"C~ +60°C
Working Voltage: ACIO0-240V  Working Caent: <1000mA | PO AL ELECTROSTATIC
Product No.: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

€ M2GExdbICT6G  TOV 16 ATEX 746X c

CAUTION: USE FASTENERS
0035

€)M 2DExth MCTBOCDb  IECEKTUR 160047X € WITHVIELD STRENGTH >

Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

pre

1. Upozornenie: Mozné riziko elektrostatického vyboja — pozrite si pokyny.
2. Ohfiovzdorné kiby nie st uréené na opravu.
Vystrahy:

i

. Pri montaZi, prevadzke a ddrzbe musi obsluha dodrZiavat poZiadavky najnoviej verzie
normy |EC 60079-14: Vybu$nd atmosféra — East 14: Navrh, vyber a monta? elektrickej
instaldcie, spolu s pokynmi vyrobcu na pouzivanie alebo ich $tatny ekvivalent.

~

. Opravy a generalne opravy musia zodpovedat najnoviej verzie normy IEC 60079-19:
alebo jej Statnemu ekvivalentu.

w

. PouZite upeviovacie prvky M6X18L14 s konvenénou medzou klzu > 450 MPa.
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Upozornenie:

Toto je produkt triedy A. V domacom prostredi méZe tento produkt spésobovat
radiové rusenie, v takom pripade sa od pouzivatela méze vyZadovat, aby prijal
primerané opatrenia.

Nepremokavy obal, adaptér kébla a vodotesné pasky nemézu byt umiestnené v
nebezpecnej oblasti bez opatreni proti vybuchu.

Bezpecnostné pokyny

Tieto pokyny sltZia na zabezpecenie spravneho pouzivania produktu pouzivatelom s
ciefom predchadzat vzniku nebezpeéenstva alebo majetkovym stratam.

Pravne predpisy a nariadenia

Zariadenie by sa malo pouZivat v silade s miestnymi zakonmi, predpismi o elektrickej
bezpecnosti a protipoziarnymi predpismi.

Elektrické poziadavky

® Pri pouzivani produktu je potrebné, aby ste désledne dodrziavali elektroin3talaéné
bezpec¢nostné predpisy platné na celostatnej a regionalnej irovni.

® Zariadenie nesmie byt vystavené kvapkajucim ani striekajacim kvapalindm a na
zariadenie sa nesmu umiestfiovat Ziadne predmety naplnené kvapalinou, napriklad
vazy.

® V nezvycajnych podmienkach, napriklad na vrchole hory, na kovovej veZi alebo v lese,
zabezpecte vstupny otvor zariadenia ochranou proti prepatiu.

® VYSTRAHA: S ciefom zniit riziko poziaru vymerite poistku len sa poistku rovnakého
typu a parametrov.

® Zariadenie musi byt pripojené k uzemnenej sietovej zasuvke.

® Sucastou vybavy musi byt fahko dostupné externé zariadenie na odpojenie.

® Externé zariadenie musi byt vybavené vhodnym nadpridovym ochrannym zariadenim,
ktoré nepresahuje technické parametre budovy.

® Do elektrickej in3taldcie budovy musi byt zabudovany sietovy vypinag vietkych pélov.

® Zaistite spravne zapojenie koncoviek pri pripojent k privodu striedavého sietového
napédjania.

@ Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby sa v pripade potreby dalo upravit na pripojenie k
systému rozvodu napajania IT.

Batéria

® Batériu neprehitajte. Nebezpetenstvo chemickych popalenin!

® Tento produkt obsahuje plocht/gombikovu batériu. V pripade prehltnutia
plochej/gombikovej batérie méze dojst k vaznym vnitornym popalenindm uz v
priebehu 2 hodin, ktoré mézu spdsobit smrt.

® Nové a pouZité batérie uchovajte mimo dosahu deti.

® Ak sa prietinok batérie nedd bezpetne zavriet, prestarite produkt pouzivat a
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uchovajte ho mimo dosahu deti.

Ak si myslite, Ze mohlo dojst k prehltnutiu batérii alebo ich vloZeniu do akejkolvek
Casti tela, okamZite vyhladajte lekarsku pomoc.

VYSTRAHA: Riziko vybuchu v pripade vymeny batérie za nespravny typ. Pouzité
batérie zlikvidujte podla prisludnych pokynov.

Pri nevhodnej vymene batérie za nespravny typ sa méze deaktivovat bezpeénostny
prvok (napriklad pri niektorych typoch litiovych batérii).

Batériu nevkladajte do ohfia alebo horucej rury ani ju mechanicky nedrvte ani nerezte,
pretoZe by to mohlo spésobit vybuch.

® Batériu nenechdvajte v prostredi s mimoriadne vysokou teplotou, éo moze viest k
vybuchu alebo niku horlavych kvapalin alebo plynov.

Batériu nevystavujte mimoriadne nizkemu tlaku vzduchu, ¢o méze viest k vybuchu
alebo uniku horlavych kvapalin alebo plynov.

+ oznacuje koncovky s kladnou polaritou v pripade zariadenia, s ktorym sa pouziva
alebo ktoré vytvéra jednosmerny prud. — oznaluje koncovky zariadenia so zapornou
polaritou, s ktorym sa pouZziva alebo ktoré vytvara jednosmerny prud.

Predchadzanie poziarom

® Na zariadenie sa nesmu umiestfiovat zdroje otvoreného ohfia, ako napriklad zapalené
sviecky.

® Sériovy port na zariadeni sluzi len na ladenie.

Prevencia pred hortcimi povrchmi

VYSTRAHA: Hortice stcasti! Pri manipuldcii so st¢astami si mozete popalit
prsty. Pred manipuléciou so siéastami pockajte pol hodiny po vypnuti
zariadenia. Tato nalepka indikuje, Ze oznagend polozka méze byt hordca a
mali by ste sa jej dotykat opatrne. Zariadenie s touto nalepkou je uréené na
in3taldciu na mieste s obmedzenym pristupom, pristup je mozné udelit len
zamestnancom servisu alebo pouZivatefom, ktori boli pou¢eni o dévodoch
obmedzenia pristupu na dané miesto a o vietkych bezpe¢nostnych
opatreniach, ktoré musia dodrzat.

Instalacia

® Zariadenie namontujte podla pokynov v tejto prirucke.

® Aby sa predislo zraneniu, musi byt zariadenie bezpe¢ne pripevnené k podlahe/stene
podla intalaénych pokynov.

® Zariadenie nikdy neumiestfiujte na nestabilné miesto. Zariadenie méZe spadnut,
v désledku &éoho méze ddjst k vdznemu zraneniu alebo usmrteniu.

Zdroj napéjania

® Vstupné napétie by malo zodpovedat norme IEC 60950-1: SELV (bezpe¢nostné extra
nizke napétie) a obmedzeny zdroj napéjania. Podrobné informacie najdete v
prislusnej dokumentacii.

@ Zdroj napajania by mal spifiat poziadavky obmedzeného zdroja napéjania alebo PS2
podla normy IEC 60950-1 alebo IEC 62368-1.
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® Kjednému napajaciemu adaptéru NEPRIPAJAJTE viacero zariadeni, aby nedoslo k
prehriatiu alebo riziku poziaru v désledku pretaZenia.

® Skontroluijte, ¢i je zastrcka sprévne pripojend k napajacej zésuvke.

Osvetlenie bielym svetlom (ak je podporované)

® Tento produkt méZe vyZarovat nebezpelné optické Ziarenie.

® NEPOZERAITE sa do zapnutého zdroja svetla. Mdze byt 3kodlivy pre oci.

® Pri montazi, inStalacii alebo Gdrzbe kamery pouZivajte vhodnu ochranu zraku alebo
NEZAPINAJTE biele svetlo.

Preprava

® Pri preprave ponechajte zariadenie v pédvodnom alebo podobnom baleni.

Zabezpecenie systému

® |nstaldtor a pouZivatel st zodpovedni za heslo konfiguraciu zabezpecenia.

Udrzba

® Ak produkt nepracuje spravne, obratte sa na predajcu alebo na najbliZSie servisné

stredisko.

Nepreberédme Ziadnu zodpovednost za problémy spdsobené neopravnenou

opravou alebo Udrzbou.

Cistenie

® Pri &isteni vnatornych a vonkajsich povrchov krytu zariadenia pouzivajte jemnt a
suchu handri¢ku. NepouZivajte alkalické Cistiace prostriedky.

Prevadzkové prostredie

® Pri pouzivani akéhokolvek laserového vybavenia zabezpecte, aby So3ovka zariadenia

nebola vystavend laserovému IUcu, inak sa mdze vypdlit.

Zariadenie NEVYSTAVUIJTE silnému elektromagnetickému Ziareniu ani prasnému

prostrediu.

V pripade zariadenia uréeného iba do interiéru ho umiestnite do suchého a dobre

vetraného prostredia.

So$ovkou NEMIERTE na sinko ani na Ziadny iny silny zdroj svetla.

Zabezpette, aby prevadzkové prostredie spifialo poziadavky zariadenia. Prevadzkova

teplota musi byt -30 °C az 60 °C (-22 °F aZ 140 °F) a prevadzkova vlhkost musi byt 95%

alebo nizsia (bez kondenzécie).

® NEUMIESTNUJTE kameru na extrémne hortce, chladné, prasné alebo vihké miesta a
nevystavujte ju silnému elektromagnetickému Ziareniu.

Nudzovy rezim

® Ak zo zariadenia vychadza dym, zdpach alebo hluk, ihned' vypnite napajanie, odpojte
napajaci kdbel a obratte sa na servisné stredisko.

Synchronizacia ¢asu

® Ak lokalny €as nie je synchronizovany s ¢asom siete, nastavte ¢as zariadenia pre prvy
pristup manuélne. Zobrazte zariadenie vo webovom prehliadagi/ klientskom softvéri a
prejdite do rozhrania nastavenia ¢asu.
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Zrkadlenie

® Uistite sa, Ze prili$ blizko k objektivu zariadenia nie je Ziadny reflexny povrch.
Infratervené svetlo zo zariadenia sa méze odrazit spat do objektivu a spdsobit

zrkadlenie.

1 Uvod
1.1 Prehlad

Ku kamere sa mézete pripojit a nakonfigurovat ju pomocou webového prehliada¢a a

klientskeho softvéru.

Sietova kamera odolna vo¢i vybuchu ma kryt z nehrdzavejlcej ocele a ochranu proti

vniknutiu triedy IP68.

Scendre pouZzitia: ropny priemysel, bane, chemicky priemysel, pristavy, priemysel na

spracovanie obilia atd.

1.2 Popis modelu

Tato priru¢ka sa vztahuje na nasledujice modely:

Tabulka 1-1 Zoznam prislusnych modelov

Zoznam modelov

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-1S/316L
DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6242F-1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-IZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS

DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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Vysvetlenie ndzvov modelov:

ElfE

- 1

nutné wysvetiit

S: Vstup/wjstup zvuky, vstup/vystup
alarmu, RS-48;
z

i denia: 3164

ohniskovou vadialenostou
Podporje vstavané dlofisko

Znamens 2
atd. Vasie isko znamens lepsi vikon

Max rozlenie (M),
220MP 6:60MP
330MP E8OMP
waomp

Tvar.
2: Tubusovs kamera

Funkeie pre profesionlov

Typ aplikicie:
Dokaz odolnost voti vibuchu - nehrdzaveica ocel

Na Specilizované poulitie

Kiientsky produkt Hikvision

Obrazok 1-2 Vysvetlenie modelu
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2 Popis vzhladu
2.1 Prehlad

Obrazok 1-4 Prehlad tubusovej sietovej kamery odolnej voci vybuchu (2)

2.2 Popis kablov
Zdroj napdjania

Vstup/vystup
alarmu

Siet

Obrazok 1-5 Prehlad kablov
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Tabulka 1-2 Popis kablov

Kable Popis
Napétie: 100 V az 240 V striedavy prad
Zdroj napéjania (CERVENA/CIERNA)

ZLTA/ZELENA: na uzemnenie
ZLTA/MODRA: ALARM_VSTUP1
BIELA/CERVENA: ALARM_VYSTUP1

Zf::’z{] vystup ZLTA/ORANZOVA: ALARM_VSTUP2
BIELA/FIALOVA: ALARM_VYSTUP2
ZLTA/CIERNA: UZEMNENIE_ALARMU
Siet Na sietovd komunikéciu
PoE (802.3 at, 42.5 az 57 V jednosmerné), 0.2 az 0.3 A
Pozndmka:

ALARM_VSTUP1 a ALARM_VYSTUP1 (ALARM_VSTUP2 a ALARM_VYSTUP2) by sa mali
pouzivat v paroch na vstup a vystup alarmu.

3 Montaz
Skér, ako zaénete:

®  Skontrolujte, &i je zariadenie v baleni v dobrom stave a ¢i st pribalené vietky diely
na zostavenie.

® Standardné napdjanie je 100 V aZ 240 V striedavého pradu, PoE (802.3 at, 42.5 a7
57 V jednosmerné), 0.2 az 0.3 A. Skontrolujte, &i je vas zdroj napdjania v sulade s
kamerou.

®  Dbajte na to, aby pocas instaldcie boli vietky suvisiace zariadenia vypnuté.
®  Overte si, &i Specifikacie produktu vyhovuju prostrediu instalacie.
Uistite sa, Ze stena je dostato¢ne pevnd, aby udrzala minimdlne osemndsobok
hmotnosti kamery a konzoly.
V pripade kamery, ktora podporuije IC, sa vyZaduje, aby ste zabranili odrazu I€ pomocou
nasledujucich opatreni:
®  Uistite sa, Ze prili$ blizko k objektivu kamery nie je Ziadny reflexny povrch.
Infralervené svetlo z kamery sa mdZe odrazit spit do objektivu a spdsobit
zrkadlenie.
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3.1 Montaz na stenu
Skor, ako zacnete:

V baleni sa nenachadza Ziadna stenova montazna konzola. Ak si zvolite tento typ

montéZe, musite si pripravit stenovi montéznu konzolu. NiZ3ie zobrazena konzola slGzi

iba ako ukdzka.

Kroky:

1. Pripevnite stenovi montaznu konzolu na poZadované miesto na stene pomocou
Styroch expanznych skrutiek.

Obréazok 1-6 Namontujte stenovi montdznu konzolu

2. Odskrutkujte a odstrarite podstavec z drziaka.
a

) *

Podstavec

Skrutky

Obrézok 1-7 Odstrérite podstavec
3. Zarovnajte otvory na skrutky na montdznej zékladni kamery s otvormi na podstavci a
pripevnite kameru k podstavcu pomocou dodanych skrutiek.

fE— Y .
Bezpecnostné
Montazna zakladia _ lano

Podstavec &b
Skrutky -~

Obrézok 1-8 Pripevnite kameru k podstavcu
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4. Uvolnite upevriovaciu skrutku a upravte polohu posunu. Po nastaveni dotiahnite
upeviiovaciu skrutku.

Obréazok 1-9 Uprava polohy posunu
5. Na zaistenie kamery a konzoly pouZite bezpe¢nostné lano. Pri skrutkovani kamery na
stenovi montaznu konzolu upravte polohu naklonenia.

“™ Naklonenie: -45° a% 45°

Obrazok 1-10 Pripevnite kameru ku stenovej montdznej konzole
6. Dotiahnutim skrutiek dokoncite montaz.

4 Aktivujte sietovi kameru a ziskajte k nej pristup

Naskenujte kod QR, aby ste aktivovali siefovii kameru a ziskali k nej pristup. Berte na
vedomie, Ze to mdze podliehat poplatkom za mobilné data, ak nie je k dispozicii siet
Wi-Fi.
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Bahasa Indonesia

Kepatuhan terhadap Peraturan dan Informasi Keselamatan

Baca semua informasi dan petunjuk dalam dokumen ini secara cermat sebelum

menggunakan perangkat dan simpan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Untuk informasi dan petunjuk lain tentang perangkat, kunjungi situs web kami di

https://www.hikvision.com .

Lihat dokumen lain (jika ada) yang menyertai perangkat atau pindai kode QR (jika ada)

pada kemasan untuk memperoleh informasi lain.

Tentang Dokumen ini

® Dokumen ini mencakup petunjuk untuk menggunakan dan mengelola Produk. Foto,
diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk
gambaran dan penjelasan.

® Informasi yang ada di dalam Dokumen ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan,
akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru Dokumen
di situs web Hikvision (https://www.hikvision.com). Kecuali disepakati lain, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd. atau afiliasinya (selanjutnya disebut sebagai
"Hikvision") tidak memberikan jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat.

® Gunakan Dokumen ini dengan panduan dan bantuan tenaga profesional yang terlatih
dalam mendukung Produk ini.

Tentang Produk ini
Produk ini hanya mendukung layanan purnajual di negara atau wilayah tempat
pembelian dilakukan.
Hak y
® Hikvision memiliki hak cipta dan/atau paten yang terkait dengan teknologi yang
terkandung dalam Produk sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen ini, yang dapat
mencakup lisensi yang diperoleh dari pihak ketiga.

® Setiap bagian dari Dokumen, yang meliputi teks, gambar, grafik, dll., merupakan milik
Hikvision. Tidak ada bagian dari Dokumen ini yang boleh dikutip, disalin,
diterjemahkan, atau diubah baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan cara
apa pun tanpa izin tertulis.

o HIKVISION dan merek dagang serta logo Hikvision lainnya adalah milik
Hikvision di berbagai wilayah hukum.

® Merek dagang dan logo lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah milik pemilik
yang bersangkutan.

PENAFIAN HUKUM

® SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN YANG BERLAKU, DOKUMEN INI DAN
PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN
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FIRMWARE, DISEDIAKAN “SEPERTI ADANYA” DAN “DENGAN SEMUA CACAT DAN
KESALAHAN”. HIKVISION TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN TERSURAT ATAUPUN
TERSIRAT, TERMASUK TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KOMERSIAL, KUALITAS
MEMUASKAN, ATAUPUN KECOCOKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. PENGGUNAAN
PRODUK OLEH ANDA ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. DALAM SEGALA HAL,
HIKVISION TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUSAKAN KHUSUS,
IKUTAN, INSIDENTIL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN
AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA USAHA, ATAU HILANGNYA DATA,
KERUSAKAN SISTEM, ATAU HILANGNYA DOKUMEN, BAIK BERDASARKAN
PELANGGARAN ATAS KONTRAK, TINDAKAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK
KELALAIAN), KEWAJIBAN PRODUK, ATAU LAINNYA, TERKAIT PENGGUNAAN
PERANGKAT LUNAK, MESKIPUN HIKVISION SUDAH DIBERITAHU ADANYA POTENSI
KERUSAKAN ATAU KERUGIAN SEMACAM ITU.

® ANDA MENGAKUI BAHWA SIFAT INTERNET MENGHADIRKAN RISIKO KEAMANAN
TIDAK TERLIHAT, DAN HIKVISION TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS ABNORMALITAS
PENGOPERASIAN, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUSAKAN LAIN AKIBAT SERANGAN
SIBER, SERANGAN PERETAS, INFEKSI VIRUS, DAN RISIKO KEAMANAN INTERNET
LAINNYA; AKAN TETAPI, HIKVISION AKAN MENYEDIAKAN DUKUNGAN TEKNIS
SECARA BERKALA JIKA DIBUTUHKAN.

® ANDA SETUJU UNTUK MENGGUNAKAN PRODUK INI DENGAN MEMATUHI SEMUA
PERATURAN YANG BERLAKU DAN ANDA SECARA PRIBADI BERTANGGUNG JAWAB
MEMASTIKAN PENGGUNAAN OLEH ANDA MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU.
SECARA KHUSUS, ANDA BERTANGGUNG JAWAB MENGGUNAKAN PRODUK DENGAN
CARA YANG TIDAK MELANGGAR HAK-HAK PIHAK KETIGA, TERMASUK TANPA
BATASAN PADA, HAK PUBLISITAS, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, ATAU
PERLINDUNGAN DATA DAN HAK PRIVASI LAINNYA. ANDA DILARANG
MENGGUNAKAN PRODUK UNTUK PENGGUNAAN AKHIR YANG DILARANG,
TERMASUK PENGEMBANGAN ATAU PRODUKSI SENJATA PEMUSNAH MASSAL,
PENGEMBANGAN ATAU PRODUKSI SENJATA KIMIA ATAU BIOLOGIS, AKTIVITAS YANG
BERHUBUNGAN DENGAN BAHAN PELEDAK NUKLIR ATAU DAUR BAHAN BAKAR
NUKLIR SECARA TIDAK AMAN ATAU UNTUK MENDUKUNG PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA.

® JIKA TERJADI PERTENTANGAN ANTARA DOKUMEN INI DAN PERATURAN YANG
BERLAKU, MAKA YANG BERLAKU ADALAH PERATURAN TERSEBUT.

©F hou Hikvision Digital Co., Ltd. Hak cipta dilindungi.

Klausul ini hanya berlaku untuk produk yang memuat tanda atau informasi yang
sesuai.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap UE
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C€

CeEx

Produk ini dan, jika ada, aksesori yang disertakan
bertanda “CE” dan oleh karena itu memenuhi standar
kompatibel Eropa yang disebutkan dalam EMC
Directive 2014/30/EU, LVD Directive 2014/35/EU, RoHS
Directive 2011/65/EU, ATEX Directive 2014/34/EU.

Catatan: Produk dengan voltase masukan dalam
rentang 50 hingga 1000 VAC atau 75 hingga 1500 VDC
mematuhi Direktif 2014/35/UE (LVD), sementara
produk lainnya mematuhi Direktif 2001/95/EC (GPSD).
Harap memeriksa informasi catu daya spesifik sebagai
referensi.

Teks lengkap deklarasi kesesuaian UE tersedia di
alamat internet berikut:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

2012/19/EU (WEEE directive): Produk yang bertanda
simbol ini tidak boleh dibuang sebagai sampah umum
yang tidak disortir di wilayah Uni Eropa. Agar dapat
didaur ulang sesuai ketentuan, kembalikan produk ini
ke toko terdekat saat Anda membeli peralatan
pengganti yang baru, atau buang pada titik
pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih
lanjut, kunjungi: www.recyclethis.info

Regulasi (EU) 2023/1542 (Regulasi Baterai): Produk ini
mengandung baterai yang sesuai dengan Peraturan
(EU) 2023/1542. Baterai ini tidak boleh dibuang
sebagai sampah umum yang tidak disortir di wilayah
Uni Eropa. Lihat dokumentasi produk untuk informasi
spesifik tentang baterai. Baterai ditandai dengan
simbol ini, yang mungkin disertai huruf untuk
menandakan kadmium (Cd), atau timbal (Pb). Agar
dapat didaur ulang sesuai ketentuan, kembalikan
baterai ke toko atau titik pengumpulan yang
ditentukan. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi:
www.recyclethis.info.

Penggunaan yang diharapkan dari kamera

ATEX: @ 112G D Ex db IC T6 Gb/Ex tb 11IC T80°C Db IP68
IECEx: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb 11IC T80°C Db IP68
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Klasifikasi Area Berbahaya: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Tingkat IP: P68 (2m, 2h)

Standar Ex:
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
Pelat Nama:
jon-Proof N I
Beplosion- Proof Network Bullet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Model: WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C
Working Voltager AC1O0-2400  Working Current: <1000mA | POTENTIAL ELECTROSTATIC

Product No.: Date of Production: CHN‘G'NGS STRUCTIONS
Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE IN N
I2GExdb ICT6Gb TOV 16 ATEX 7946X
CAUTION: USE FASTENERS
g ].I.Z D Exﬂ: MCT80'CDb  IECEx TUR 16.0047X c € 0035 WITHYIELD STRENGTH 2
Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Syarat Khusus untuk Keamanan Penggunaan:

1. Peringatan: Potensi Bahaya Pengisian Daya Elektrostatik — Lihat Petunjuk.

2. Sambungan tahan api (flameproof) tidak dimaksudkan untuk diperbaiki.

Perhatian:

1. Saat perakitan, pengoperasian, dan pemeliharaan, operator harus mengikuti
persyaratan IEC 60079-14: versi terbaru atmosfer Eksplosif- Bagian 14: Rancangan,
pemilihan, dan pemasangan instalasi listrik, selain petunjuk pengoperasian dari pabrik
atau petunjuk dengan standar Nasional.

2. Perbaikan dan pemeriksaan menyeluruh harus sesuai dengan IEC 60079-19: versi
terbaru atau standar Nasional.

3. Gunakan pengikat M6X18L14 dengan kekuatan luluh (yield strength) > 450 MPa.

Peringatan:

® Produk ini merupakan produk kelas A. Di lingkungan rumah tinggal, produk ini dapat
menimbulkan interferensi radio, dalam kondisi tersebut pengguna mungkin
diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang memadai.

® Adaptor kabel, selubung tahan air, dan isolasi tahan air tidak boleh digunakan di area
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berbahaya tanpa prosedur tahan ledakan.

Petunjuk Keselamatan

® Instruksi ini ditujukan untuk memastikan pengguna dapat menggunakan produk
dengan benar dan menghindari bahaya atau kerugian materiil.

Undang-Undang dan Peraturan

® Perangkat harus digunakan sesuai dengan undang-undang setempat, peraturan
keselamatan kelistrikan, dan peraturan terkait pencegahan kebakaran.

Kelistrikan

® Selama menggunakan produk ini, Anda harus sepenuhnya mematuhi peraturan
keselamatan kelistrikan dari pemerintah.

Lindungi peralatan dari tetesan atau cipratan dan jangan menaruh benda berisi cairan,
misalnya vas, di atas peralatan.

Sediakan penekan lonjakan pada bukaan inlet peralatan dalam kondisi khusus, seperti
puncak gunung, menara besi, dan hutan.

PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kebakaran, ganti sekering dengan tipe dan
rating yang sama saja.

Peralatan wajib dihubungkan ke lubang stopkontak listrik yang dibumikan.

Lengkapi peralatan dengan perangkat eksternal pemutus arus yang sesuai dan mudah
dijangkau.

Perangkat pelindung arus berlebih yang sesuai harus dipasang di luar peralatan
dengan tidak melebihi spesifikasi bangunan.

Gunakan saklar listrik semua kutub dalam instalasi kelistrikan gedung.

Pastikan sambungan kabel terminal yang akan dihubungkan ke sumber arus AC sudah
benar.

Peralatan ini dirancang dan, jika perlu, dimodifikasi untuk disambungkan ke sistem
distribusi daya TI.

Baterai

Jangan menelan baterai. Bahaya luka bakar akibat bahan kimia!

Produk ini menggunakan baterai sel berbentuk koin/kancing. Baterai sel koin/kancing,
jika tertelan, dapat menyebabkan luka bakar internal serius hanya dalam waktu 2 jam
dan mengakibatkan kematian.

Simpan baterai baru dan lama jauh dari jangkauan anak-anak.

Jika kompartemen baterai tidak dapat ditutup sempurna, hentikan penggunaan
produk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Jika Anda curiga baterai telah tertelan atau memasuki bagian tubuh mana pun, segera
hubungi dokter.

PERHATIAN: Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai
bekas sesuai petunjuk.

Penggantian baterai yang tidak tepat dengan baterai dari jenis yang salah dapat
memengaruhi keamanan (misalnya, untuk beberapa jenis baterai lithium).
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Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau
memotongnya secara mekanis, karena dapat menyebabkan ledakan.

Jangan meletakkan baterai di lingkungan yang bersuhu sangat tinggi, karena dapat
menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan membiarkan baterai terpapar tekanan udara yang sangat rendah, karena
dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.
+ menandai terminal positif peralatan yang digunakan dengan, atau menghasilkan
arus searah. - menandai terminal negatif peralatan yang digunakan dengan, atau
menghasilkan arus searah.

Pencegahan Kebakaran

® Jangan menempatkan sumber nyala terbuka, misalnya lilin, di atas peralatan.
® Gunakan port seri peralatan untuk debugging saja.
Pencegahan Permukaan Panas

PERHATIAN: Komponen panas! Jari yang terbakar saat menangani
komponen. Tunggu satu setengah jam setelah peralatan dimatikan sebelum
menangani komponen. Stiker ini untuk mengindikasikan bahwa item yang
ditandai bisa menjadi panas dan tidak boleh disentuh tanpa waktu
pendinginan. Untuk perangkat dengan stiker ini, perangkat ini dimaksudkan
untuk pemasangan di lokasi dengan akses terbatas, akses hanya dapat
dicapai oleh petugas layanan atau oleh pengguna yang telah diberitahu
tentang alasan penerapan pembatasan terhadap lokasi dan tentang segala
tindakan pencegahan yang harus diambil.

Pemasangan

® Pasang peralatan sesuai petunjuk di dalam manual ini.

® Untuk mencegah cedera, pasang peralatan ini dengan aman ke lantai/tembok sesuai
petunjuk pemasangan.

® Jangan memasang peralatan ini di lokasi yang tidak stabil. Peralatan bisa jatuh dan
menyebabkan cedera serius hingga kematian.

Catu Daya

® Voltase input harus mematuhi standar IEC 60950-1: SELV (Keamanan Voltase Ekstra
Rendah) dan Sumber Daya Terbatas. Silakan merujuk ke dokumentasi yang tersedia
untuk informasi selengkapnya.

® Sumber daya harus memenuhi ketentuan sumber daya terbatas atau PS2 menurut
standar IEC 60950-1 atau IEC 62368-1.

® JANGAN menghubungkan beberapa perangkat ke satu adaptor daya, untuk
menghindari panas berlebih atau bahaya kebakaran karena muatan berlebih.

® Pastikan steker terhubung dengan benar ke soket daya.

lluminator Cahaya Putih (Jika didukung)

® Produk ini dapat memancarkan radiasi optik berbahaya.

® JANGAN memandang sumber cahaya yang menyala. Dapat membahayakan mata.
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® Kenakan perlindungan mata yang baik atau JANGAN menghidupkan cahaya putih saat
Anda merakit, memasang, atau merawat kamera.

Transportasi

® Kemas perangkat dalam kemasan aslinya atau yang serupa saat memindahkannya.

Keamanan Sistem

® Pemasang dan pengguna bertanggung jawab atas kata sandi dan konfigurasi
keamanan.

Pemeliharaan

® Jika produk tidak berfungsi dengan baik, hubungi dealer atau pusat servis terdekat.

® Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh perbaikan atau
perawatan yang tidak resmi.

Pembersihan

® Gunakan kain yang lembut dan kering saat membersihkan permukaan bagian dalam
dan luar dari penutup produk. Jangan menggunakan detergen alkalin.

Lingkungan Penggunaan

® Saat ada perangkat laser yang sedang digunakan, pastikan lensa perangkat tidak
terpapar sorotan laser, karena bisa terbakar.

® JANGAN membiarkan perangkat terpapar radiasi elektromagnetik atau lingkungan

yang berdebu.

Untuk perangkat khusus dalam ruangan, tempatkan dalam ruangan yang kering dan

berventilasi baik.

JANGAN mengarahkan lensa ke matahari atau cahaya terang lainnya.

Pastikan lingkungan tempat beroperasi memenuhi ketentuan perangkat. Temperatur

pengoperasian harus antara -30 °C hingga 60 °C (-22 °F hingga 140 °F), dengan tingkat

kelembapan antara 95% atau kurang (tanpa pengembunan).

® JANGAN menempatkan kamera di lokasi yang sangat panas, dingin, berdebu, atau
lembap, dan jangan paparkan terhadap radiasi elektromagnetik tinggi.

Darurat

® Jika muncul asap, bau, atau derau dari perangkat, segera matikan perangkat, cabut
kabel daya, lalu hubungi pusat servis.

SINKRONISASI WAKTU

® Setel waktu perangkat secara manual untuk akses pertama kali jika waktu setempat
tidak sinkron dengan waktu jaringan. Kunjungi perangkat via penelusuran
Web/perangkat lunak klien dan buka antarmuka pengaturan waktu.

Pantulan

® Pastikan tidak ada permukaan reflektif yang terlalu dekat dengan lensa. Cahaya IR
dari perangkat dapat memantul kembali ke lensa dan menyebabkan refleksi.

1 Pendahuluan
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1.1 Gambaran Umum

Anda dapat mengunjungi dan melakukan konfigurasi kamera melalui peramban web dan
perangkat lunak klien.

Kamera jaringan tahan ledakan menggunakan penutup baja nirkarat dan memiliki tingkat
P68 untuk Perlindungan Ingress.

Lingkungan Penggunaan: industri minyak, bidang tambang, industri kimia, pelabuhan,
industri pengolahan biji-bijian, dsb.

1.2 Deskripsi Model

Manual ini bisa digunakan untuk model berikut:

Tabel 1-1 Daftar Model yang Sesuai

Daftar Model

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-IS/316L

DS-2XE6242F-1S/316L
DS-2XE6252F-I1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-IZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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Keterangan penamaan pada model:

g

0

Kode Wilayah:

Ekstensi fungsi Tidak begitu
IR penting untuk
dijelaskan

S: Audio I/0, Alarm 1/0, RS-485
Z: Lensa varifocal bermotor

Material perangkat: 316L

Mendukung penyimpanan internal
Menunjukkan performa perangkat keras termasuk
platform, sensor, dsb. Makin tinggi angka yang
tertulis, makin bagus performanya

Resolusi Maks. (MP):
1:13MP 5:50MP
2:20MP 6:60MP
3:30MP 8:80MP

Bentuk 4:40MP

2: Kamera peluru

Profesional
Jenis penggunaan:
E: Baja Nirkarat Tahan Ledakan
Untuk penggunaan khusus

Produk front-end Hikvision

Gambar 1-2 Keterangan Model

2 Deskripsi Tampilan
2.1 Gambaran Umum
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Gambar 1-4 Gambaran Umum Kamera Peluru Jaringan Tahan Ledakan (2)

2.2 Deskripsi Kabel

Catu Daya

Alarm
In/Out

Gambar 1-5 Gambaran Umum Kabel

Tabel 1-2 Deskripsi Kabel

Kabel Deskripsi

Catu Daya Voltase: 100 VAC hingga 240 VAC (MERAH/HITAM)

KUNING/HIJAU: untuk pembumian

KUNING/BIRU: ALARM_IN1
PUTIH/MERAH: ALARM_OUT1
Alarm In/Out KUNING/JINGGA: ALARM_IN2
PUTIH/UNGU: ALARM_OUT2
KUNING/HITAM: ALARM_GND

Untuk komunikasi jaringan

Jaringan POE (802.3 at, 42.5 hingga 57 VDC), 0.2 hingga 0.3 A

Catatan:

ALARM_IN1 dan ALARM_OUT1 (ALARM_IN2 dan ALARM_OUT2) harus digunakan secara
berpasangan untuk input dan output alarm.

3 Pemasangan

Sebelum Anda memulai:

Pastikan perangkat dalam kemasan kondisinya bagus dan semua bagian-bagiannya
disertakan.

Catu daya standar adalah 100 VAC hingga 240 VAC, PoE (802.3 at, 42.5 hingga 57
VDC), 0.2 hingga 0.3 A, pastikan catu daya Anda sesuai dengan kamera.

Pastikan daya semua peralatan dimatikan selama pemasangan.

Periksa spesifikasi produk untuk lingkungan pemasangan.
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®  Pastikan dinding cukup kuat untuk menahan setidaknya empat kali berat kamera
dan braketnya.

Untuk kamera yang mendukung inframerah, hal-hal berikut harus diperhatikan untuk
menghindari pantulan inframerah:

®  Pastikan tidak ada permukaan pantul yang terlalu dekat dengan lensa kamera.
Lampu IR dari kamera dapat memantul kembali ke dalam kamera sehingga
menimbulkan pantulan.

3.1 Pemasangan di Dinding

Sebelum Anda memulai:

Braket pemasangan di dinding tidak disertakan dalam kemasan. Anda perlu menyediakan

braket pemasangan di dinding jika memilih jenis pemasangan ini. Braket yang tampak di

bawabh ini hanya sebagai demo.

Langkah-langkah:

1. Pasang braket di tempat yang diinginkan pada dinding menggunakan empat sekrup
ekspansi.

Gambar 1-6 Memasang Braket Pemasangan di Dinding
2. Buka sekrup dan lepas alas tumpuan dari braket.

Sekrup

Gambar 1-7 Melepas Alas Tumpuan
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3. Sejajarkan lubang sekrup pada dudukan pemasangan kamera dengan lubang pada alas
tumpuan, kemudian pasang kamera ke alas tumpuan menggunakan sekrup yang
disediakan.

A

Dudukan Tali Pengaman

Pemasangan

Alas Tumpuan
Sekrup

Gambar 1-8 Memasang Kamera ke Alas Tumpuan
4. Kendurkan sekrup pemasangan dan sesuaikan posisi gerakan ke kiri dan kanan kamera.
Kencangkan sekrup pemasangan setelah disesuaikan.

Gambar 1-9 Menyesuaikan Posisi Gerakan ke Kiri dan Kanan Kamera

5. Gunakan tali pengaman untuk mengaitkan kamera ke braket. Sesuaikan posisi gerakan
atas bawah kamera saat memasang sekrup kamera pada braket pemasangan di
dinding.

—~ Geral: AFas Bawalh:
= -45° hingga 45

Gambar 1-10 Mengencangkan Kamera pada Braket Pemasangan di Dinding
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6. Kencangkan sekrup untuk menyelesaikan pemasangan.

4 Mengaktifkan dan Mengakses Kamera Jaringan

Pindai kode QR untuk Mengaktifkan dan Mengakses Kamera Jaringan. Perhatikan bahwa
biaya data selular mungkin berlaku jika Wi-Fi tidak tersedia.
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@ Bullet Ag Kamerasi-Hizl Baslangig Kilavuzu

Mevzuata Uygunluk ve Giivenlik Bilgileri

Cihazi kullanmaya baslamadan 6nce bu belgedeki tiim bilgi ve talimatlar dikkatlice
okuyun ve daha sonra basvurmak tizere saklayin.

Cihazla ilgili daha fazla bilgi ve talimat icin lutfen https://www.hikvision.com .

Ayrica daha fazla bilgi edinmek igin (varsa) cihazla birlikte gelen belgelere bakabilir veya
(varsa) paket tizerindeki QR kodunu tarayabilirsiniz.

Bu Belge Hakkinda

® Bu belge, Uriiniin kullanimi ve yonetimi ile ilgili talimatlari igerir. Resimler, cizelgeler,
goriintiler ve buradaki diger tim bilgiler, yalnizca tanimlama ve agiklama amaglidir.

® Belgede bulunan bilgiler, cihaz yazilimi gtincellemeleri veya baska nedenlerden dolayi
6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir. Bu belgenin en son siirimiini Hikvision
web sitesinde (https://www.hikvision.com) bulabilirsiniz. Aksi belirtiimedikge,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. veya bagli sirketleri (bundan sonra
"Hikvision" olarak anilacaktir) agik veya zimni higbir garanti vermez.

® Liitfen bu Kilavuzu, Uriinii destekleme konusunda egitilmis profesyonellerin
rehberligi ve yardimi ile kullanin.

Bu Uriin Hakkinda

Bu uirtin, yalnizca satin alma isleminin yapildigi tilke veya bolgede satis sonrasi servis

desteginden yararlanabilir.

Fikri Mulkiyet Haklarinin Onaylanmasi

® Hikvision, tigtincii taraflardan alinan lisanslar da dahil olmak tizere bu Belgede
anlatilan Uriinlerde bulunan teknolojiyle ilgili telif haklarina ve/veya patentlere
sahiptir.

® Metin, resim, grafik vb. dahil olmak tizere Belgenin her kismi Hikvision'a aittir. Bu
Belgenin herhangi bir bolimi yazili izin alinmaksizin higbir sekilde kismen veya
tamamen alintilanamaz, kopyalanamaz, terciime edilemez veya degistirilemez.

o HIKVISION  ve diger Hikvision ticari markalari ve logolari Hikvision'in esitli
yargi mercilerindeki malkleridir.

® Bahsedilen diger ticari markalar ve logolar ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

YASAL UYARI

® YURURLUKTEKI YASALARIN iZiN VERDIGi AZAMi OLGUDE, BU BELGE VE AGIKLANAN
URUN, DONANIMI, YAZILIMI VE URUN YAZILIMI ILE "OLDUGU GiBi" VE "TUM
ARIZALAR VE HATALAR iLE " SAGLANIR. HIKVISION, TICARETE ELVERISLILIK, TATMIN
EDICI KALITE VEYA BELIRLI BiR AMACA UYGUNLUK DA DAHIL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK UZERE AGIK VEYA ZIMNi HICBiR GARANTI VERMEZ. URUNUN SiziN
TARAFINIZDAN KULLANILMASIYLA iLGiLi TUM RiSKLER TARAFINIZA AITTIR. HIKVISION
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BU TUR HASARLARIN VEYA KAYIPLARIN OLASILIGI HAKKINDA BILGILENDIRILMi$ OLSA
BiLE BU URUNUN KULLANIMI iLE BAGLANTILI OLARAK SOZLESME iHLALI, (IHMAL
DAHIL) HAKSIZ FiiL, URUN YOKUMLULUGU VEYA FARKLI BIR SEKILDE ORTAYA GIKSIN
YA DA GIKMASIN DIGER HUSUSLARLA BIRLIKTE TICARi KAR KAYBI, i$ KESINTIS, VERI
KAYBI, SISTEMIN BOZULMASI, BELGE KAYBI NEDENIYLE ORTAYA GIKAN HASARLAR
DAHIL OZEL, SONUG OLARAK ORTAYA GIKAN, ARIZi VEYA DOLAYLI ZARARLAR IGIN
HiCBIR DURUMDA SIZE KARSI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

INTERNETIN DOGASININ DOGAL GUVENLIK RiSKLERi BARINDIRDIGINI KABUL
EDIYORSUNUZ VE HIKVISION, SIBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VIRUS BULASMASI
VEYA DIGER INTERNET GUVENLIK RiSKLERINDEN KAYNAKLANAN ANORMAL
KULLANIM, GIZLILiK SIZINTISI VEYA DIGER ZARARLAR iGiN HERHANGI BiR
SORUMLULUK KABUL ETMEZ; ANCAK, HIKVISION GEREKIRSE ZAMANINDA TEKNiK
DESTEK SAGLAYACAKTIR.

BU URUNU YORURLUKTEKi TUM YASALARA UYGUN OLARAK KULLANMAYI KABUL
EDERSINIZ VE KULLANIMINIZIN YORURLUKTEKi YASAYA UYGUN OLMASI
SORUMLULUGU TAMAMEN SIZE AITTIR. OZELLIKLE BU URUNU, HERHANGI BiR
SINIRLAMA OLMAKSIZIN TANITIM HAKLARI, FiKRi MULKiYET HAKLARI VEYA VERI
KORUMA VE DIGER GizLiLik HAKLARI DAHiL OLMAK UZERE UGUNCU TARAFLARIN
HAKLARINI iHLAL ETMEYECEK BiR SEKILDE KULLANMAKTAN SiZ SORUMLUSUNUZ. BU
URUNU, TOPLU IMHA SILAHLARININ GELISTIRILMESi VEYA URETiMI, KIMYASAL YA DA
BIYOLOJIK SILAHLARIN GELISTIRILMESi VEYA URETIMI, HERHANGI BiR NUKLEER
PATLAYICI YA DA GUVENILIR OLMAYAN NUKLEER YAKIT DONGUSU VEYA INSAN
HAKLARI iHLALLERININ DESTEKLENMESI DAHIL HIGBIR YASAKLANMIS SON KULLANIM
iGIN KULLANMAYACAKSINIZ.

BU BELGE ILE GEGERLI YASALAR ARASINDA HERHANGI BIR GATISMA OLMASI
DURUMUNDA, YASALAR GECERLI OLACAKTIR.

Ot

Hikvision Digital Co., Ltd. Tim haklan sakhdir.

Bu maddeler, yalnizca ilgili isarete veya bilgiye sahip uriinler igin gegerlidir.

AB Uygunluk Beyani

Bu Urtin ve birlikte verilen aksesuarlar (varsa) "CE" ile
isaretlenmistir ve bu nedenle EMC Direktifi
2014/30/EU, LVD Direktifi 2014/35/EU, RoHS Direktifi
2011/65/EU ve ATEX Direktifi 2014/34/EU altinda
listelenen gegerli uyumlastirilmisg Avrupa
standartlarina uygundur.

Not: Girig voltaji 50 ila 1000 VAC veya 75 ila 1500 VDC
arasinda olan trinler, 2014/35/EU (LVD) Direktifine,
geri kalan Uriinler de 2001/95/EC (GPSD) Direktifine
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2
C

Kameranin kullanim amaci

uygundur. Lutfen referans icin 6zel gii kaynagi
bilgilerini kontrol edin.

AB uygunluk beyaninin tam metnine su internet
adresinden ulagilabilir:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

2012/19 / EU (WEEE direktifi): Bu simgeyle isaretlenen
rtinler, Avrupa Birligi'nde ayristirimamis belediye
atig olarak yok edilemez. Dogru geri déntigiim igin,
esdeger yeni ekipman satin aldiktan sonra bu trini
yerel tedarikginize iade edin veya belirtilen toplama
noktalarinda imha edin. Daha fazla bilgi igin bkz:
www.recyclethis.info

Yénetmelik (AB) 2023/1542 (Pil Yonetmeligi): Bu uriin
bir pil igermektedir ve bu batarya 2023/1542 no.lu
Yénetmelik (AB) ile uyumludur. Pil, Avrupa Birligi'nde
ayristirlmamig belediye atigi olarak imha edilemez.
Pile 6zel bilgi edinmek igin Uriin belgelerine bakin. Pil,
kadmiyum (Cd) veya kursun (Pb) elementlerini
gosteren harflerin de yer alabildigi bu sembolle
isaretlenmistir. Dogru bir geri dontstim igin pili
tedarikginize veya belirlenmis toplama noktasina geri
gotiriin. Daha fazla bilgi icin bkz:
www.recyclethis.info.

ATEX: @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68
IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb 1IC T80°C Db IP68
Tehlikeli Alan Siniflandirmasi: Bolge 1, Bolge 2, Bolge 21, Bolge 22.

IP Derecesi: IP68 (2m, 2h)

Ex Standartlan:

IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
|IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014


https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity
http://www.recyclethis.info/
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Tabela:
Explosion-Proof Network Bullet Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Model: WHEN ENERGIZED

Protection Level: 1P68{2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C
Working Voltage: ACIO0-240V  Woring Current <1000mA | TOTENTIAL ELECTROSTATIC

Product No: Date of Production: CHARGING
Explosion-Proof Sign: Bxposion-Proof Certficate No: | HAZARD - SEEINSTRUCTIONS
T2GExdb ICT6Gb TOV 16 ATEX 7946X
CAUTION: USE FASTENERS
0035
g :!I.Z D Extb TMCTB0CDb  IECEXTUR 16.0047X c € WITH YIELD STRENGTH >
Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

Giivenli Kullanim igin Ozel Kosullar:

1. Uyari: Olasi Elektrostatik Sarj Tehlikesi — Talimatlara Bakin.

2. Aleve dayanikli baglanti yerleri onarilmaz.

ikazlar:

1. Montaj, calistirma ve bakim igslemleri sirasinda, treticinin ¢alistirma talimati veya

Ulusal egdegeri disinda operator IEC 60079-14: en son surum Patlayici ortam - Bolum
14: Elektrik tesisat tasarimi, se¢imi ve montaji gerekliliklerine uymalidir.

N

. Onarim ve revizyon islemi IEC 60079-19: en son siirim veya Ulusal esdegeri ile uyumlu
olmaldir.

w

. Akma dayanimi = 450 Mpa olan M6X18L14 tespit malzemesi kullanin.

Uyari:

® Bu, A sinifi bir Griindur. Ev ortaminda bu triin radyo parazitine neden olabilir, bu
durumda kullanicinin uygun 6nlemleri almasi gerekebilir.

® Su gecirmez kilif, kablolu adaptor ve su gegirmez bantlar, patlamaya dayanikli
onlemler alinmadan tehlikeli alana maruz birakilamaz.

Giivenlik Talimati

® Bu talimatlar ile tehlikeleri veya mal kayiplarini 6nlemek igin kullanicinin tGriini dogru
sekilde kullanabilmesinin saglanmasi amaglanmistir.
Yasalar ve Yonetmelikler

® Cihaz yerel yasalara, elektrik giivenligi yonetmeliklerine ve yangin énleme
yonetmeliklerine uygun sekilde kullanilmalidir.

Elektrik

@ Uriinin kullaniminda tilkenin ve bélgenin elektrik giivenligi diizenlemelerine kesinlikle
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uymaniz gerekir.

Ekipman, damlayan veya sigrayan sivilara maruz birakilmamali ve ekipmanin Gzerine
vazo gibi ici sivi dolu nesnelerin konulmamasina dikkat edilmelidir.

Dag tepesi, demir kule ve orman gibi 6zel kosullarda ekipmanin giris agikliginda asin
gerilim koruyucu saglayin.

DIKKAT: Yangin riskini azaltmak igin, sadece ayni tip ve degerde sigorta ile degistirin.
Ekipman toprakli bir elektrik prizine takilmalidir.

Ekipmanin diginda, kolayca erisilebilen uygun bir baglanti kesme cihazi bulunacaktir.
Binanin teknik 6zelliklerini asmayan uygun bir asiri akim koruyucu cihaz, ekipmanin
digina eklenecektir.

Binanin elektrik tesisatina tiimi kutuplu bir sebeke anahtari dahil edilmelidir.

AC sebeke kaynagina baglanti igin terminallerin dogru kablo tesisatina sahip
oldugundan emin olun.

Ekipman gerektiginde BT glic dagitim sistemine baglanmak uzere degistirilecek
sekilde tasarlanmstir.

Pil

Pili yutmayin. Kimyasal yanik tehlikesi!

Bu trtin digme pil igerir. Digme pil yutulursa, yalnizca 2 saat iginde ciddi i¢ yaniklara
ve 6liime neden olabilir.

Yeni ve kullaniimis pilleri gocuklardan uzak tutun.

Pil bélmesi giivenli bir sekilde kapanmiyorsa driini kullanmayi birakin ve ¢ocuklardan
uzak tutun.

in yutulmus veya viicudun herhangi bir yerine yerlestirilmis olabilecegini
uyorsaniz, derhal tibbi yardim alin.

DIKKAT: Pil yanlig bir tiirle degistirildiginde patlama riski. Bitmis pilleri yénetmeliklere
gore atin.

Pilin yanhs tuirde bir pille uygun olmayan sekilde degistirilmesi korumayi gegersiz hale
getirebilir (6rnegin, bazi lityum pil turleri).

Pili atege veya sicak firina atmayin veya pili mekanik olarak patlayabilecek sekilde
ezmeyin veya kesmeyin.

Pili, patlamaya veya yanici sivi veya gaz sizintisina neden olabilecek agiri yiiksek
sicakliktaki bir ortamda birakmayin.

Pili, patlamaya veya yanici sivi veya gaz sizintisina neden olabilecek asiri diisiik hava
basincina maruz birakmayin.

® +simgesi kullanilan veya dogru akim Ureten ekipmanin pozitif terminallerini belirtir. -
simgesi kullanilan veya dogru akim treten ekipmanin negatif terminallerini belirtir.

Yangin Onleme

® Ekipmanin Gzerine yanan mum gibi agik alev kaynaklari konulmamalidir.
® Ekipmanin seri portu sadece hata ayiklama igin kullanilir.

Sicak Yiizey Onleme



@ Bullet Ag Kamerasi-Hizl Baslangig Kilavuzu

DIKKAT: Sicak pargalar! Pargalari tutugunuzda parmaklariniz yanabilir.
Kapattiktan sonra pargalari tutmadan 6nce bir buguk saat bekleyin. Bu
¢ikartma, isaretli parganin sicak olabilecegini ve dikkat edilmeden
lokunulmamasi gerektigini belirtmektedir. Bu ¢ikartmaya sahip cihaz igin,

u cihaz sinirl bir erisim konumuna kurulum igin tasarlanmistir, sadece
servis personeli veya konuma uygulanan kisitlamalarin nedenleri ve alinmasi
gereken 6nlemler hakkinda bilgilendirilmis kullanicilar tarafindan erisim
saglanabilir.

Kurulum

® Ekipmani bu kilavuzdaki talimatlara gore kurun.

® Yaralanmalari 6nlemek igin bu ekipman kurulum talimatlarina gére zemine/duvara
guvenli bir sekilde takilmalidir.

Ekipmani asla saglam olmayan bir yere yerlestirmeyin. Ekipmanin dismesi ciddi kisisel
yaralanmalara veya 6lime neden olabilir.

Gii¢ Kaynagi

® Girig gerilimi degeri IEC 60950-1 standardina uygun olmalidir: SELV (Cok Dusik
Guvenlik Gerilimi) ve Sinirli Giig Kaynagi. Ayrintili bilgi icin gerekli belgeye bakin.
Guig kaynagi, IEC 60950-1 veya IEC 62368-1 standardina gore sinirl gli¢ kaynagi veya
PS2 gereksinimlerini karsilamaldir.

Asir yukten kaynakli asiri issnmayi veya yangin tehlikelerini 6nlemek igin bir glic
kaynagina birden fazla cihaz TAKMAYIN.

Fisin elektrik prizine dlizgiin sekilde takildigindan emin olun.

Beyaz Isikh Aydinlatici (Destekleniyorsa)

® Bu iriinden tehlikeli optik 1sinim yayilabilir.

® Yanan i1sik kaynagina dogrudan BAKMAYIN. Gozleriniz igin zararh olabilir.

® Uygun goz koruyucu kullanin veya kamerayi takarken, kurarken ya da kameraya bakim
yaparken beyaz 15181 ACMAYIN.

Ulagim

® Cihazi tasirken orijinal ambalajinin veya benzer bir ambalajin igerisine koyun.

Sistem Giivenligi

® Kurulumcu ve kullanici, parola ve giivenlik yapilandirmasindan sorumludur.

Bakim

@ Uriin diizgiin sekilde calismiyorsa litfen bayiinizle veya en yakin servis merkeziyle
iletisime gegin.

® Yetkisiz onarim veya bakimdan kaynaklanan sorunlar igin herhangi bir sorumluluk
kabul etmeyiz.

Temizleme

@ Uriin kapaginin ig ve dis yiizeylerini temizlerken yumusak ve kuru bir bez kullanin.
Alkalin deterjanlar kullanmayin.

Kullanma Ortami
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Herhangi bir lazer ekipmani kullanilirken cihaz merceginin, lazer 1sinina maruz
kalmadigindan emin olun aksi takdirde yanabilir.

Cihazi yuksek elektromanyetik radyasyona sahip veya tozlu ortamlarda
BULUNDURMAYIN.

Yalnizca i¢ mekanlarda kullanima yénelik cihazlari kuru ve iyi havalandirilan bir ortama
yerlestirin.

Lensi, glinege veya herhangi bir parlak 1siga dogru tutmayin.

Calisma ortaminin cihazin gereksinimlerini karsiladigindan emin olun. Galisma sicakligi
-30° Cile 60° C (-22° F ile 140° F) arasinda ve ¢alisma nem orani 95% veya daha az
(yogusmasiz) olmalidir.

Kamerayi agiri sicak, soguk, tozlu veya nemli konumlara YERLESTIRMEYIN ve yiiksek
elektromanyetik radyasyona maruz birakmayin.

Acil Durum

® Cihazdan duman, koku veya ses geliyorsa hemen giicti kapatarak gui¢ kablosunun
baglantisini kesin ve servis merkeziyle iletisime gegin.

Saat Senkronizasyonu

® VYerel saat, agin saatiyle senkronize degilse cihaz saatini ilk kez erisimde manuel olarak
ayarlayin. Web tarama / istemci yazilimi ile cihaza giderek zaman ayarlari araytziine
girin.

Yansima

® Cihazin lensine gok yakin bir yansitici ylizey olmadigindan emin olun. Cihazdan gelen
IR 15181, lensin igine geri yansiyabilir ve bu durum gériintide yansimaya neden olur.

1 Girig
1.1 Genel Bakig

Kameranizi web tarayicisi ve istemci yazilimi araciligiyla ziyaret edebilir ve
yapilandirabilirsiniz.

Patlamaya dayanikli ag kamerasinin, giris korumasi igin IP68 dereceli paslanmaz gelik bir
muhafazasi bulunmaktadir.

Uygulama Senaryosu: petrol endustrisi, maden sahalari, kimya endustrisi, liman, tahil
isleme endustrisi vb.

1.2 Model Agiklamasi

Bu kilavuz, asagidaki modeller igin gegerlidir:
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Tablo 1-1 Gegerli Olan Model Listesi

Model Listesi

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-IS/316L
DS-2XE6222F-1S/316L
DS-2XE6232F-1S/316L

DS-2XE6242F-I1S/316L
DS-2XE6252F-1S/316L
DS-2XE6262F-I1S/316L
DS-2XE6282F-I1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-1ZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-1ZSHUN

Model adlandirma agiklamasi:

0

: Bolgesel Kod:

Genittimis lev Agilamas: krtik degi

5: Ses G/C, Alarm G/, RS-485.

2: Motorlu degisken odakiilens Cihaz malzemesi: 3161

Yerlesik depolamay: destekler
Platform, sensor vb. igin donanim performansini
temsil eder. Daha bayak say!, daha iyi performans

anlamina gelir

Maks. Coziinirlik (MP):

Sekil
2: Bullet kamera

Profesyonel
Uygulama tirii
E: Paslanmaz Celik Patlamaya Karsi Dayaniki

Oaellestirilmis uygulama igin

Hikvision 6n ug drinG

Sekil 1-2 Model Agiklamasi

2 Goriiniim Agiklamasi
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2.1 Genel Bakig

Sekil 1-4 Patlamaya Dayanikli Ag Bullet Kamerasina Genel Bakis (2)
2.2 Kablo Agiklamasi

Gug Kaynagi

Alarm Girigi/
Cikisi

Sekil 1-5 Kablolara Genel Bakis

Tablo 1-2 Kablolarin Agiklamasi

Aciklama

" M Voltaj: 100 VAC ila 240 VAC (KIRMIZI/SIYAH)
Gig Kaynagi

SARI/YESIL: topraklama igin

SARI/MAVi: ALARM_GiRi$1

BEYAZ/KIRMIZI: ALARM_CIKI$1
Alarm Girisi/Gikist / _CIKIS

SARI/TURUNCU: ALARM_GiRi$2

BEYAZ/MOR: ALARM_CIKIS2
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SARI/SiYAH: ALARM_TOPRAK
AB Ag iletisimi igin
g PoE (802.3 at, 42.5ila 57 VDC), 0.2 ila 0.3 A

Not:

ALARM_GiRiS$1 ve ALARM_GIKIS1 (ALARM_GIRiS2 ve ALARM_GIKIS2) alarm girisi ve gikist
igin giftler halinde kullaniimalidir.

3 Kurulum
Baglamadan 6nce:

®  Ambalajdaki cihazin saglam oldugundan ve tiim montaj pargalarinin iginde
oldugundan emin olun.

®  Standart glic kaynagi 100 VAC ila 240 VAC'dir, PoE (802.3 at, 42.5 ila 57 VDC), 0.2
ila 0.3 A, ltitfen gii¢ kaynaginizin degerlerinin kameranizin degerleriyle
eslestiginden emin olun.

®  Montaj islemi esnasinda ilgili tim cihazlarin giictiniin kapali oldugundan emin
olun.

Kurulum ortami igin triinlerin 6zelliklerine bakin.

®  Duvarin, kameranin ve braketin dort kati agirligina dayanacak kadar guiglu
oldugundan emin olun.

Kizil6tesini destekleyen kamera igin, kizil6tesi yansimasini dnlemek lzere asagidaki
onlemlere dikkat etmeniz gerekir:

®  Kamera lensine gok yakin bir yansitici yiizey olmadigindan emin olun. Kameradan
gelen kiziltesi 15181, lensin igine geri yansiyabilir ve bu durum gérintiide
yansimaya neden olur.

3.1 Duvara Montaj
Baglamadan dnce:

Paket igerisinde duvara montaj braketi bulunmamaktadir. Bu montaj tipini segerseniz
duvara montaj braketi hazirlamaniz gerekir. Asagida gosterilen braket yalnizca gosterim
amaghdir.

Adimlar:
1. Duvara montaj braketini dort adet gelik dibel ile duvarda istenilen yere sabitleyin.
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Sekil 1-6 Duvara Montaj Braketinin Takilmasi
2. Althgi braketten sokerek gikarin.

Sekil 1-7 Althgin Cikarilmasi
3. Kamera montaj tabanindaki vida deliklerini altlik tzerindeki deliklere hizalayin ve
kamerayi birlikte verilen vidalarla altliga sabitleyin.

Vidalar -~

Sekil 1-8 Kameranin Altliga Sabitlenmesi
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4. Sabitleme vidasini gevsetin ve kaydirma konumunu ayarlayin. Ayarlamadan sonra
sabitleme vidasini sikin.

Sekil 1-9 Kaydirma Konumunun Ayarlanmasi
5. Kamerayi ve braketi asmak igin giivenlik ipini kullanin. Kamerayi duvara montaj
braketine vidaladiginizda egim konumunu ayarlayin.

Sekil 1-10 Kameranin Duvara Montaj Braketine Sabitlenmesi
6. Kurulumu bitirmek igin vidalari sikin.



@ Bullet Ag Kamerasi-Hizl Baslangig Kilavuzu

4 Ag Kamerasini Etkinlestirme ve Erisme

Etkinlestirmek ve Ag Kamerasina Erismek icin QR kodunu taratin. Wi-Fi kullanilamiyorsa
mobil veri ticretlerinin uygulanabilecegini unutmayin.
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CooTBeTCTBME HOPMATUBHBIM TPEGOBaHUAM M MHCTPYKLMM NO TeXHUKe 6esonacHocTU

NepeA 1Cnonb30BaHMEM YCTPOIICTBA BHUMATENbHO MPOUTUTE BCIO MHGOPMALIMIO 1
YKa3aHuA, coepKalynecs B JaHHOM AOKYMEHTE, 1 COXPaHWUTe ero Ans JanbHeiiwero
MCMONb30BaHUA.

[NA NONyHYeHNA AONONHUTENbHBIX MHCTPYKLMIA 1 MHGOpMaLLMM 06 yCTpONCTBe, NoceTuTe
Haw caiT https://www.hikvision.com.

[AnA Nony4eHNA AONONHUTENLHOM MHHOPMALIMK Bbl TaKIKE MOXKeTe 06paTUTLCA K APYrUm
npunaraembim K yCTPOMCTBY AOKYMEHTaM (Mpu UX HaZM4uK) UK OTCKaHMPOBaTb QR-KOA,
Ha ynakoBKe (npwu ero Hanuuum).

O AaHHOM AOKYMEHTe
® B HacTOALLEM JOKYMEHTE COAEPIKATCA MHCTPYKLIMM MO SKCMYATaLMM U3Aenms.

doTorpadum, cxembl, UNIIOCTPALIMM U NPOYME MaTEPUAbI NPUBEAEHDI
UCKNIOUYMTE/IBHO B KaYECTBE ONMUCAHMUM 1 NOACHEHMUIA.

® NHbopmaums, NpuUBeAEHHaA B HACTOALLEM AOKYMEHTE, MOXET 6biTb U3MeHeHa 6e3
Npe/BapUTeNIbHOMO YBEAOM/EHMSA B CBA3M C OGHOBNEHUEM MUKPOMPOrPaMMbl UK
10 APYIrMM NpUYrHam. Micnonb3ayiiTe NocnesHIO0 BepCuio AoKyMeHTa . Ee MoXHO
HaliTK Ha Be6-caiite komnanuw Hikvision (https://www.hikvision.com). Ecaun
cnewuyanbHO He yKasaHo MHoe, komnanua Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd. 1 ee dununansl (aanee coemecTHo umeHyemble aanee «Hikvision») He
NPeaoCTaBAAT HAKAKMX ABHBIX MW NOAPA3yMeBaeMbIX rapaHTUiA.

® Vcnonb3yiTe AaHHbIN AOKYMEHT NOJ, PYKOBOACTBOM CMELMANNCTOB, 0BYYEHHbIX
TeX0B6CNYKMBAHUIO U3aenus.

Csepenuns 06 usgenuu

MocnenpoaasHan NoAAEP)KKa ANA AaHHOTO U3AENA NPEAOCTaBAACTCA TONILKO B CTPaHe
VAW PervoHe, rae NpousseaeHa NoKynka.

n npas Ha y yto cober

® Hikvision BnageeT aBTOPCKUMM NPaBamm 1/MaN NaTEHTaMM, UMEIOLLMMI OTHOLEHNE
K TEXHO/IOTUAM, UCMO/Ib3YEMBbIM B U3/1E/IUAX, ONUCAHHbIX B HACTOALLEM /JOKYMEHTE.
YNOMAHYTbIE TEXHONOTUM MOTYT BK/KOYATb IMLIEH3UM, NONYYEHHbIE OT TPETbUX
CTOPOH.

® HacToAlmit JOKYMEHT 1 BCE €0 4aCTW , BKKOUAA TEKCTbI, M306pakKeHus,
rpaduyeckue anemeHTbl U T. A., NPUHAANEKUT KomnaHuu Hikvision. Hukakas yactb
HaCTOALLLErO OKYMEHTa He MOXET BbiTb CKONMPOBaHa UM BOCNPOU3BEAEH,
MOAHOCTBIO MM YAaCTUYHO, 6€3 MMCbMEHHOTO Pa3peLLeHMA BbILLIEYNOMAHYTON
KOMNaHWK.

o HIKVISION vsce Apyrue ToBapHble 3HakuM 1 norotunsl Hikvision asnatorca
coBCTBEHHOCTLIO KOMNaHWUK Hikvision B pasnnyHbIX IOPUCAUKLMUAX.
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® [Ipyrue TOBapHble 3HaKM U1 I0rOTUMbI, ynoMWHaeMmble B PykoBoacTse, ABnatoTcA
COBCTBEHHOCTbIO COOTBETCTBYIOLMX BNIAZE/NbLIEB.

3AABNIEHUE Ob OTPAHUYEHUU OTBETCTBEHHOCTU

® B MAKCUMA/IbHOW CTEMNEHM, PAPELLEHHOM AEACTBYIOLLNM
3AKOHOZATENLCTBOM, JAHHbI [IOKYMEHT ¥ ONUCAHUE U3AE/INA BMECTE C
ANMAPATHOW YACTbIO, TPOrPAMMHbIM OBECMEYEHUEM W BCTPOEHHOM
MMWKPOMPOrPAMMOW NPEAOCTAB/IAETCA MO MPUHLIMMY «KAK ECTb» U «CO
BCEMW HENONAOKAMMU N OLUMBKAMM». KOMNAHUA HIKVISION HE JAET HA
ABHbIX, H/ MOAPA3YMEBAEMbIX TAPAHTU, B TOM YUC/IE TAPAHTUIA TOBAPHOMN
NPUrOAHOCTU U YAOB/IETBOPUTE/IBHOTO KAYECTBA, KAK U NPUTOAHOCTW ANA
KOHKPETHbIX LIENEA. MOTPEBUTENb UCMO/b3YET U3AENNE HA CBOW CTPAX U
PWUCK. HY NPU KAKMX OBCTOATENIbCTBAX KOMMAHUA HIKVISION HE HECET
OTBETCTBEHHOCTW MEPE/, NOTPEBUTENEM HY 3A GAKTUHECKM MOHECEHHbIN,
HV 3A NOCNEAYIOLLNIA, KAK NPAMOM, TAK M KOCBEHHbIN, YLLIEPE, BK/TIOYAA
YBbITKM B BUAE YNYLLEHHOW MPUBbLIN, MEPEPLIBOB B AEATE/IHOCTY, MOTEPU
[OAHHBIX, LOKYMEHTALWW U NOBPEXAEHMA CUCTEM, BYAb TO NO NPUYMHE
HAPYLLEHWA JOTOBOPA, NPOTUBOMPABHbIX AEACTBUI (B TOM YUC/E
XANATHOCTW), HACTYMNJIEHWA OTBETCTBEHHOCTM 3A U3AENNE MW UHDBIX
OBCTOATENLCTB B CBA3M C UCNO/Ib3OBAHWEM OAHHOTO U3LENUA, LAXKE EC/TN
KOMMAHMW HIKVISION Bbl/1O M3BECTHO O BO3MOXHOCTW TAKOIO YLULLEPBA U
YEbITKOB.

® [OTPEBUTENb OCO3HAET, YTO MHTEPHET MO CBOEW NPUPO/E AB/IAETCA
NCTOYHWKOM NOBbILWEHHOIO PUCKA BESOMACHOCTU, U KOMMNAHUA HIKVISION
HE HECET OTBETCTBEHHOCTW 3A CBOW B PABOTE OGOPYOBAHUA, YTEHKY
WHOOPMALIMN U IPYTOM YLLIEPB, BbI3BAHHbIN KMBEPATAKAMU, XAKEPAMMU,
BUPYCAMU NIV CETEBbIMW YTPO3AMU; OAHAKO HIKVISION OBECMEYMBAET
CBOEBPEMEHHYIO TEXHUYECKYIO NOALEPXKY, EC/IU 3TO HEOBXOANMO.

® [OTPEBMTE/Ib COMNALLAETCA NCNO/Ib3OBATb JAHHOE U3AE/UE B
COOTBETCTBMW CO BCEMU NMPUMEHUMbIMW 3AKOHAMMW U HECET JIUHHYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3A UX COBNFOAEHWUE. B YACTHOCTU, MOTPEBUTE/Tb HECET
OTBETCTBEHHOCTb 3A MCNO/Ib30OBAHWE JAHHOIO U3AENUA BE3 HAPYLWEHUA
MPAB TPETbUX INLL, B TOM YUCNE NPAB HA NMYB/IMYHOCTb,
WHTENNEKTYA/IbHYIO COBCTBEHHOCTb U 3ALLUTY AAHHBIX U IPYTUX MPAB HA
COXPAHEHME KOHOUAEHUMANBHOCTW. MOTPEBUTE/Ib OBA3YETCA HE
NCNONBb30BATb 3TO U3AE/INE B 3ANPELLEHHbIX LENAX, B TOM YUCNE ONA
PA3PABOTKM UM NPOU3BOACTBA OPYXKMA MACCOBOIO YHUYTOXKEHUA,
XUMMUYECKOTO U1 BUOTOTUHECKOTO OPYXKWA, OCYLLEECTB/IEHNA
KAKOW-NMBO JEATENbHOCTU B KOHTEKCTE ALEPHOTO OPYKMA, HEBE3OMACHbIX
OMEPALIMI C ALEPHBIM TONAUBOM UM /1A NOAAEPKKN HAPYLLEHWI MPAB
YE/NOBEKA.
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® B C/IYYAE PASHOYTEHUIA MEMKAY HACTOSALLMM [OKYMEHTOM 1
[ENCTBYIOLLM 3AKOHOAATENbCTBOM, MOC/EAHEE UMEET MPUOPUTET.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Bce npasa 3awuuieHbl.

n

A TONIbKO B TOM C/lyyae, ecn usaenne
CHaB)XeHOo COOTBETCTBYIOLLEH OTMETKOW UAn MHGOpMaLmeid.

Cootsercreue ctaHaaptam EC

3TOT NPOAYKT U (€C/IM NPUMEHMMO) NOCTaBAEMbIE
aKceccyapbl UMeloT Mapkuposky CE 1 cootseTcTayioT
NPUMEHWUMBIM COMNACOBAHHBIM €BPOMNENCKUM
CTaHAapTam, NepeymncaeHHbIM B UpeKTuse no
3N1EeKTPOMArHUTHOM cosmectumoctn EMC 2014/30/EU,
[AupekTuBe No HU3KOBONBTHOMY 060pya0BaHMIO LVD
2014/35/EU, IMpeKTUBe N0 OrpaHU4eHunIo
MCNoNb30BaHWA onacHbIx Bewects RoHS 2011/65/EU n
[mpekTtuse no pagnoobopyasosaruto 2014/34/EU
ATEX.

MpumeyaHue: Ha usnenma c BXoAHbIM HanpaxkeHnem
50-1000 B nepemeHHoro Toka unun 75-1500 B
NOCTOAHHOTO TOKa PacnpocTpaHAeTca AupeKTusa
2014/35/EU (LVD), a Ha Bce oCTasibHble U3aenus —
[Aunpektusa 2001/95/EC (GPSD). CM. XapaKTepucTUKn
KOHKPETHOro NCTOYHUKA NUTaHUA.

MonHbIV TekcT Aeknapaumm cootsetcrms EU
ony6mkoBaH B MHTepHeTe no agpecy:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/
declaration-of-conformity.

JWPEKTUBA WEEE 2012/19/EU (no yTunusaumu
OTXOZ,0B 3NEKTPUHECKOTO W INEKTPOHHOTO
060pyA0BaHMA): NPOAYKTbI, OTMEMEHHbIE 3TUM
CMMBO/IOM, 3aMPELLEHO YTUAU3MPOBATH B
EBpONeicKOM COto3e B KaYeCTBE HECOPTUPOBAHHbIX
MYHULMNA/bHBIX OTXOAOB. [1A Had exKalLel
nepepaboTKi BO3BPATUTE STOT NPOAYKT MECTHOMY
_ NOCTaBLMKY NOC/E NOKYNKM 3KBUBANEHTHOTO HOBOTO
060pYA0BAHUA UM YTUANZMPYiTE €ro B
npeAHasHaueHHbIX ANA 3TOTO NyHKTax c6opa
OTXOA0B. 1A NONYHEHNA AONONHUTENBHOM
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CER

HasHaueHune kamepbl

nHpopmaumm cm.: www.recyclethis.info

Hopmatus (EU) 2023/1542 (Hopmatue Ha 6aTapem):
[laHHoe usenve coaepkuT 6atapeto u oTeevyaet
HopmaTtusy (EU) 2023/1542. Batapeto 3anpeLyeHo
yTMAM3MpoBaTh B EBPONECKOM COl03e B KayecTe
HECOPTUPOBAHHbIX BbITOBbIX OTX0A08. AnA
NoNy4eHUA KOHKPETHON MHGOPMaLMK O GaTapee cM.
[AOKYMEHTaLMIO K u3aennio. Mapkuposka 6atapen
MOXET BK/I04aTb B Ce6 CUMBO/bI, KOTOPbIE
0603HaYaloT ee XMMUYECKHiA cocTas: kagmuii (Cd)
nnu ceuHey, (Pb). ina Hapgnexalein ytuansaumm
oTnpasbTe 6aTapeio MeCTHOMY NOCTaBLMKY UK
YTUAU3MPYIATE ee B CrieLnabHbIX NYHKTaX npuema
0TX0Z10B. 1A NONYYEHUA AOMONHUTENLHO
nHpopmaLmm nocetute Beb-caiT:
www.recyclethis.info.

MapkupoBka no craHgapry ATEX: @ 112G D Exdb IIC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68
Mapkuposka no crangapry IECEx: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb 11IC T80°C Db IP68
Knaccndpukauma onacHbix 30H: 30Ha 1, 30Ha 2, 3oHa 21, 3oHa 22.

CreneHb 3awmTbl Kopnyca: IP68 (2 m, 2 4)

CTaHAapThI B3PbIBO3aLMNTI:

|IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
|IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
|IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
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3asoackan Tabnunuka:

Explosion-Proof Network Bullet Camera WARNING: DO NOT OPEN

Product Model:

Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C :’oﬂé’:‘mﬁﬂﬁ%ﬂnm
Working Voltage: AC100~240V Wurkg;gpturrem: <1000mA
Product No.: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

€ M2GExdb ICToGb  TOV 16 ATEX 7946X c

CAUTION: USE FASTENERS
0035

€ M2DExth MCTBICDb  IECEXTUR 16.0047X E WITHVIELD STRENGTH »

Hikvision Digital Technology Co,, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, China

[ y ana 1 3Kcl

1. NpeaynpexaeHue: MOTeHLMaNbHBIA UCTOYHNK ONACHOCTM 31EKTPOCTaTUYECKOTO
paspAfa — CM. MHCTPYKLUM.

2. Moxapc col He NoA/IekaT PEMOHTY.
NpeaocTepeskeHns:

1. Bo Bpemsa MOHTaa, 3KCnayaTaumm u TEXHUYECKOTo 0BCNYKMBAHUA HAPAAY C
YKa3aHWAMM U3TOTOBUTENA MO IKCN/yaTalum onepaTop obasaH cobnoaats
TpeboBaHWA nocneaHei peaakumm ctaHgapta |IEC 60079-14 «B3pbisoonacHble cpeabl.
YacTb 14. MpoeKTpoBaHue, BbIGOP M MOHTAX 3N1EKTPOYCTaHOBOKY MU
3KBMBANEHTHOTO €My rOCY/lapCTBEHHOTO CTaHAapTa.

N

. OCMOTP 1 PEMOHT HEO6XOAMMO BbIMONHATL C COBIOAEHNEM MOCeAHE PeaaKLnm
craHgapta |[EC 60079-19 unu 3KBUBANEHTHOrO My rocyapcTBEHHOTO CTaHAapTa.

w

. Ucnonb3yiite kpennenna M6X18L14 ¢ npeaenom Tekyyectv 2 450 MMa.

Mpeaynpexaexue:

® /laHHOe 060pyf0BaHNE OTHOCUTCA K Knaccy «Ax. [py MCNONL30BaHUM B BbITOBbIX
uenax gaHHoe 060pyaoBaHMe MOXKET BbI3BaTb paguonomexu. B stom cayuae
NO/Ib30BATE/IO MOXET I'IOTpeGOBaTbCH NPeAnpPUHATL afeKBaTHble Mepbl NO UX
yCTpaHeHmio.

BogoHenpoHuLaemblii KOpnyc, KabenbHblii aaanTep U BOAOCTOMKAA NAeHKa MOryT
6bITb nomeLleHbl B ONACHYO 30HY TONbKO NPWU YCNOBUKN obecneyeHus
B3PpbIBO3aLLUTDI.

MHCTPYKI.WIR no TexHuKe 6e3onacHocTu

® HacrosALMe MHCTPYKLUM CAYXKaT AnA obecneyeHna NpasuabHOrO UCMOb30BAHUA
NPOAYKTa BO U36EXaHWe OnacHbIX CUTYaLuii U MaTepuanbHoro yulepba.
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aKTbl M Tbl
MMpy Mcnonb3oBaHMM 3TOTO YCTPOIACTBa HEOBXOAMMO COBI0AATL MECTHoe
3aKOHOAATe/NbCTBO, NPaBMa 6e30NacHoO 3KCNyaTaLMm 3NeKTPOO6OPYA0BaHMA U
npaBuna NPOTMBONOXKaPHOM 6e30nacHoCTH.

3nekTpoo6opyaosaHue

JKCNAyaTaums AaHHOTO U3AEMUA JOMKHA BINOHATLCA B CTPOTOM COOTBETCTBUM C
npaeunamn 6e3onacHoit IKCrAyaTaLum 31eKTpoo6oPyA0BaHUA, AECTBYIOLUMM B
Balleil CTpaHe U Balem per1oHe.

YCTPOICTBO He A0MKHO NOABEPraTbCA BO3AEMCTBMIO Kanesb 1 Bpbi3r; He JomnycKaeTca
CTaBMUTb Ha HEro NPeAMETbI, HAMONHEHHbIE XUAKOCTbIO, HANPUMED, Basbl C LiBETAMM.
B 0COBbIX YC/I0BUAX, TaKNX KaK FOpHbIE BEPLIMHBI, }Kene3Hble BallHN 1 NecHble
MaccuBbl, yCTaHOBMTE OFPaHUYMUTENb NEPEHaNPAKEHUA Ha BXOAE 060PYA0BaHNA.
NPEAYNPEXAEHUE! nA CHUNKEHMA pUCKa BO3HUKHOBEHUA NOXapa UCnonbayiite
A1 3aMeHbl NPEeAOXPaHUTEN TONIKO COOTBETCTBYIOWIENO TUNA U HOMUHANA.
060pyA0BaHMe LOMKHO BbITb MOAKNIOHEHO K 3a3eM/IEHHOI PO3ETKE.

CHapyku Kopnyca 060pyA0BaHNA HEOBXOAMMO YCTaHOBUTL NOAXOAALLEE
NIerKOAOCTYNHOE YCTPOICTBO OTKAKOUYEHMA.

CHapy»u Kopnyca 060py/0BaHNA HEOBXOAMMO YCTaHOBUTL NOAXOAALLLEE YCTPOMCTBO
3alLMTbl OT NEPEerpy3KM No TOKY, COOTBETCTBYIOLIEE TEXHUYECKMM XapaKTepucTMkam
3N1EKTPOCUCTEMbI 3aHUA.

B anieKTpocucTeMe 34aHUA O/KEH BbiTb YCTaHOB/IEH MHOTOMOMIOCHBIN CETEBOM
BbIK/IOYaTeNb.

MpoBepbTe NPaBUALHOCTL NOAK/IOHEHNA KNEMM K CETU NepeMEeHHOTO ToKa.
O6opyaoBaHue pa3paboTaHo Takum 06pa3om, YTo6bl NpU HEOBX0AMMOCTH ero
MOKHO 6b110 MOANDULMPOBATE ANA NOAKNIOYEHUA K UT-cucTeme pacnpeaeneHmna
3NEKTPOIHEPTUMN.

barapesn

He npornatbiBaiite 6atapeto. ONacHOCTb XMMUYECKOTO oxoral

YCTPOWACTBO COAEPIKUT NIOCKYIO Kpyrayto 6aTtapeto. Ecaun Bbl cnyyaitHo npornotute sty
6aTapeto, 3T0 MOXET BbI3BaTb CEPbE3HbIE OO BHYTPEHHMUX OPraHOB 1 axe
NPUBECTM K NIeTaNlbHOMY MCXoay Yepes 2 Yaca.

XpaHuTe HoBbIE W UCNONb30BaHHbIE 6aTapeu BAaM OT AeTell.

Ec/m oTcek AnA 6aTapeu He 3aKpbIBAeTCA 0CTAaTOMHO N/IOTHO, NpeKpaTuTe
IKCMAYaTaLMIO U3AENA W OTPpaHMybTe AOCTYN AeTel K Hemy.

Ecnu Bbl aymaeTe, 4o 6atapen 6bina NpornoyeHa am Kakum-nmbo apyrum obpasom
NPOHMKNA B OPraHM3M, HeMea/IeHHO 06paTUTeCh K Bpauy.

NPEAYNPEXAEHUE! Npu ycTaHoBKe GaTapen HeAONYCTUMOrO TUNA CYLLECTBYET PUCK
B3pbIBa. YTUAM3NPYIATE NCNONb30BaHHbIE GaTapeu B COOTBETCTBUM C UHCTPYKUMAMM.
YcraHoBKa 6aTapen HeLoMyCTUMOTO THNa MOXKET co34aThb yrposy Ana 6esonacHocTn
(Hanpumep, B cny4ae HEKOTOPbIX TUNOB MTUEBbIX GaTapeit).

He 6pocaiite 6aTapeto B OTOHb U/IM FOPAYYIO NeYb, He CAaBNNBANTE U He pa3pesaiiTe
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6aTapeto, MOCKO/IbKY 3TO MOXET NPUBECTM K B3PbIBY.

HaxoxnaeHne 6atapen B cpe/ie C 4pe3sblyaiiHO BLICOKOI TemnepaTypoil MoxeT
NPUBECTM K B3PbIBY U/ K yTEYKE FOPIOYEi XNAKOCTM MM rasa.

® Haxox/eHue 6atapen B cpese C up! IHO HU3KMM /j; BO3/lyXa MOXeT
MPUBECTM K B3PbIBY UM K YTEUKE FOPIOYEN XKUAKOCTU AU rasa.

+ 0603HaYaeT NONOXKMUTENbHBIN KOHTAKT 060PYA0BaHMA, KOTOPbIN AOMKEH
MOAK/IOYATLCA K UCTOYHUKY NOCTOAHHOFO TOKA. - 0603HaYaeT OTPULLATE IbHbIN
KOHTaKT 060pY/,0BaHMsA, KOTOPbIN AOMKEH NOAK/MIOUATLCA K UCTOYHUKY MOCTOAHHOTO
TOKa.

MpepotepaleHne noxapa

® He cTaBbTe Ha YCTPOMCTBO MCTOUHWKM OTKPLITOTO OFHA, HANPUMEP ropALLIME CBEYM.
® Mocneaosa # nopt o6opy HUA NP TONBKO AN1A OTNAAKM.

MpeaoTBpaLieHmne 0XKora U3-3a ropAYeii NOBEPXHOCTN

NPEAYNPEXAEHWUE! lopaune aetanu! OnacHOCTb OXora Nanbues Npu
obpaLueHnm ¢ geTanamu. MNepes NPUKOCHOBEHWEM K eTaNAM YCTPOACTBa
NOAOKANTE MOAYACa NOC/E €r0 BIK/AIOYEHUSA. ITa HaKNeIIKa YKa3biBaeT Ha

—mma ] 7O, YTO AaHHbI KOMMOHEHT MOXET GbiTb FOPAYMUM, U €T Heslb3A TPOraTh He

sukrace | NpeANpUHAB COOTBETCTBYIOLMX Mep NPEAOCTOPOXKHOCTH. YCTPOCTBa C
Takown oVt np ana B 3aKpPbITOM 30He,
AOCTYN B KOTOPYIO A0/IKHbBI MMETb TONIbKO 06CAYXKMBaIOLME CNEUNAAUCTbI
M/ N0/1b30BaTeNM, 3HAIOWNE O NPUYMHAX OFPAHMYEHMA OCTYMA B Ty 30HY
1 0CBEZIOM/IEHHbIE O HEOBXOANMBIX Mepax NPeaoCTOPOKHOCTH.

YcraHoBKa

® YcraHaB/uBaliTe 060pyA0BaHUE B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLUMAMM, NPUBEAEHHBIMU B
HacToALLeM PYKOBOACTBE.

® Bo n3bexaHune TpaBM YCTPOINCTBO HEOBXOAMMO HAZEKHO 3aKPenuTb Ha NoAy UaK
CTeHe COMMAacHO UHCTPYKLUAM N0 YCTaHOBKe.

@ HuKoraa He CTaBbTe YCTPOMCTBO Ha HeYCTOMYMBYIO NOBEPXHOCTL. MaaeHne
YCTPOIICTBA Ha YeNoBEKa MOXET CTaTb NPUUYMHOI CepbesHbIX TPaBM AU CMepPTH.

dnekTponutaHue

® BXxoAHOE HanpskKeH e A0MKHO COOTBETCTBOBATbL TPe6OBaHMAM CTaHAapTa IEC

60950-1 B yacTu: 6€30NacHoro CBEPXHU3KOro HanpsaxeHus (SELV) u orpaHuyeHHoro

HanpsKeHUA NuTaHuA. NMoapoBHble CBEAEHUA CM. B COOTBETCTBYIOLEN

[IOKYMEHTaLMU.

VICTOUHWK NUTaHNA AO/KEH COOTBETCTBOBATb TPEGOBAHMAM K OrPaHUIEHHOMY

HanpAXeHuto NuTaHua uam Tpe6osaHuam PS2 cornacHo ctaHaapty IEC 60950-1 uaun

IEC 62368-1.

Bo usbeaHue neperpesa uUau BoropaHus us-3a neperpysku 3AMNPELLLAETCA

MOAK/IOYATb HECKO/bKO YCTPOMCTB K OAHOMY afiantepy NuTaHua.

Y6eautech, YTO BU/KA NPaBU/IbHO NOAK/IOYEHA K PO3ETKE 3NEKTPONUTAHMA.
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YcTpoiicTBo noacseTku 6enoro ceeta (ecnu nogaepkusaerca)
® [laHHOe 13/1e/IMe MOXET UCMYCKaTb ONAacHOE ONTUYECKOE M3/lyYeHNe.

® 3AMPELLAETCA cmoTpeTb Ha paboTatoLnii UCTOUHMK CBETa. 3TO MOMKET 6bITb BPeaHO
ana mas.
® Bo Bpema c60pKM, YCTaHOBKM Un o6y Kamepbl Heo 0 HOCUTb

COOTBETCTBYIOLWME CPEACTBA 3aLmThl a3 1 3ATMPELLAETCA skatouath 6enbiit ceeT.

TpaHcNopTUPOBKa

® /icnonb3yiTe OPUrMHaNbHYIO UM CXOXKYHO YMaKOBKY A/1f TPAHCNOPTUPOBKMA
ycTpoiicTea.

Be3onacHocTb cuctembl

® YCTaHOBLMK M NO/Ib30BATE/Ib HECYT OTBETCTBEHHOCTb 33 3a/laHue Napona 1
HacTpoiiky 6esonacHocTy.

06cnykusanve

® Ecnv ussenvie He paboTaet JoMKHbIM 06pasom, 06paTUTeCh K Annepy uam K
cneumnanvcTam 6naiitero cepBUCHOrO LieHTpa.

® KOMNaHWA-U3roTOBUTENb He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a HEUCNPABHOCTH, BO3HUKLLINE
B pe3y/ibTaTe HeCaHKLMOHMPOBAHHOTO PEMOHTA W/ TEXHUUECKOTO 0BCYKUBAHMA.

Oumncrka

® [1NA OYMCTKM BHYTPEHHUX U BHELIHWX MOBEPXHOCTE KPBILIKW U3AENNA UCTIONb3YiiTe
MATKYIO CyXYtO TKaHb. 3anpeLlaeTca NCno/b30BaTh LEOYHbIE MOKLME CPeACTBa.

Tpe6osaHus K paboueii cpeae

® [Mpy NCNoNb30BaHNM N0BOTO Na3epHoro 06opyAoBaHUA yBeanTeCh, YTO B 06BEKTUB
YCTPOIACTBa He NONa/laeT 1a3epHbli Iy4, MHAYE OH MOXKET BbIropeTb.

® 3AMPELLAETCA ycraHaBAWBaTb YCTPOWCTBO B YC/IOBUAX BO3AEMCTBUA CUNBHOTO

3N1EKTPOMArHUTHOTO U3/ly4EHUA U B MbINbHOM cpese.

YCTPOIACTBO, NpeiHa3HaYeHHOe ANA YCTaHOBKM BHYTPY NOMELLEHMI, HeobX0aUMO

pasmeliathb B CyXoii 1 XOPOLLIO NPOBETPMBAEMOIA Cpesie.

He HanpagnsiiTe 06bEKTUB YCTPOICTBA Ha COMHLIE MM APYTUE APKME UCTOYHUKN

cBeta.

Y6eauTech, 4to paboyan cpeaa yaosneTsopsaeT TpeboBaHUAM Hag/iexaluei paboTbl

ycTpoiicTea. Pabouyas Temnepatypa fomxHa 6biTb B AuanasoHe ot -30°C go +60°C, a

paboyan BNaXKHOCTb He JO/KHa npeBbiwaTb 95% (6e3 KoHaeHcauum).

3AMPELLAETCA ycTraHaBAvBaTb KaMepy B yCN0BUAX BO3AENCTBUA IKCTPEMAIbHO

BbICOKMX /M HUSKMX TEMMEPATYP, B MbIALHON MW BAAXKHOI CPeAe, a Takke B

YCNIOBUAX BO3AENCTBUA CU/IBHOTO 3N1EKTPOMATHUTHOTO U3/NYYEHUA.

KHONKa NoAaum 3KCTPEHHOrO CUrHana Tpesorn

® EC/v yCTPOIACTBO MCMYCKAET /ibIM, HENPUATHBIN 3aMax MM LWYM, HE3aMEeA/ITENIbHO
OTK/IIOUNTE INEKTPONMUTAHNE, U3BAEKUTE WHYP NUTAHUA U 06PaTUTECH B CEPBUCHBIN
LEHTP.

CMHXPOHW3aLA BPeMeHM
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\AP! pa-Kpi

Ecnn nokanbHoe Bpemsa He 6b110 CUHXPOHWU3MPOBAHO C CETEBbIM BPEMEHEM,

BbINO/HWUTE PYYHYIO HAaCTPOIIKy BPEMEHM yCTPOCTBA NPpK NepBom AocTyne. 3aiiaute

Ha ycTpoiicTBo yepes Be6-6pay3ep/nporpammHoe obecneyeHne KaneHTa u
nepeanTe K MHTepdeicy HaCTPOIMKKU BpeMeHU.
OtpaxeHue

® Y6eaunTech, YTO B HenocpeaCcTBEHHO 61M30CTH OT 06bEKTMBA YCTPOIACTBA HET

oTpaxatolijeit NoBePXHOCTU. MHGPaKPaCHbI CBET OT yCTPOIICTBA MOKET OTPA3NTLCA

06paTHO B 06BEKTHB, YTO NPUBEAET K 3acBETKe.

1 BeegeHue

1.1 KpaTtkoe onucaHue

NpoBepATb M HaCTpanBaTb KAMEPY MOKHO MPK MOMOLLM UHTEPHET-6pay3epa 1
KANEHTCKOro NPOrpammHOro obecredeHus.

B3pblBO3aLMILEHHAA CETeBasA KaMepa OCHaLLEeHa KOPMYCOM U3 HepsKaBelowel cTan co

CTENEHbIO 3aLLMTbI OT MblAW 1 BAark IP68.

BapuaHTbl NpUMeHeHUA: HepTAHOE NPON3BOACTBO, MECTOPOXKAEHUA MONE3HBIX

MCKC XMMU4eckoe
3€PHOBLIX U T. A.

1.2 Onucanue mopenun

CTBO, NOPTLI, NPEANPUATUA NO NepepaboTke

Hacrosuiee pyKoBOACTBO NOAXOAUT A1 CNEAYIOLMUX MOAENeN:

Tabnuua 1-1 MepeyeHb Moaeneit, Ha KOTopble PaCcNPOCTPAHAETCA PYKOBOACTBO

NepeueHb mogeneit

DS-2XE6212F-IS
DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6232F-IS
DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6252F-IS
DS-2XE6262F-IS
DS-2XE6282F-IS
DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-1S/316L

DS-2XE6242F-1S/316L
DS-2XE6252F-I1S/316L
DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6245G0-1ZSUHK
DS-2XE6245G0-1ZSCKV
DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN
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‘ DS-2XE6232F-1S/316L ‘ DS-2XE6245G0-1ZSHUN

PaclwmndposKa HaumeHoBaHM mMoaenei:

os2 [ [] [¢] [2] | !
[ Lo

1 WK-woay osmatenso

515808 U BLXOR aYMOCHTHaTS, 5308
Betxon owrHanw3aH, wiTepdeiic RS-485
2. sapuookansui cepsootreks

Maepuan ycrposicraa: 3161

BerpoewHu cnot gns kapT nawaT
L R ——
RTbOPMb, AT . & e Bone WHCRG, Tem e

PpowssoRMTERHOCT

Maxc. paspewenme (M)

2:20Mn 6:60Mn
3:30Mn 8:80Mn
asom

@opwa

2: wnsnpwiecian Kamepa

Mg eccuonansise HacTpofin

Tun Apwmen e
[y s ——

L cnewnansiioro npueneina

Wsnenve Hikvision ans c60pa g

Puc. 1-2 PaclundpoBKa HaumeHoBaHWA

2 OnucaHue BHeLLHero BMaa
2.1 06wuii Bug

Puc. 1-3 O6wuit BUA B3pbIBO3ALLMLLEHHOMW CETEBOW LIMAMHAPUYECKON Kamepbl (1)
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Puc. 1-4 O6wuit BUA B3pbIBO3ALLMLLEHHOMN CETEBOW LIAMHAPUYECKON Kamepbl (2)

2.2 OnucaHue Kabeneii

Bxoa/Bbixoa,
CcUrHanM3aumMm

Cetb

Puc. 1-5 O6wwit Bug, kabenen

Tabauua 1-2 OnucaHve kabeneit

Kabenu Onucanue
HanpsxeHwue: 100-240 B nep. Toka
JneKTponuTaHMe (KPACHBIM/YEPHbIN)

YKENTbIV/3ENEHbIN: kabenb 3a3emnenuns

MKENTbIA/CUHWUIA: Kabenb BXOAA CUrHaAM3aLMK

ALARM_IN1
BE/bI/KPACHBIV: kabenb BbIXOAA CUTHaM3aLMM
ALARM_OUT1
Bxoa/Bbixoz MKE/TbIA/OPAHKEBBIN: Kabenb BXOAa
CUrHanusaumm curHanusauum ALARM_IN2

BE/bI/®UNONETOBbIN: kabenb BbIXOAA
curHanusauum ALARM_OUT2

YKENTbIA/YEPHbIN: Kabenb 3a3emneHns
ALARM_GND

,EUm CeTeBoro nogknt4YeHna
CeTb POE (802.3 at, 42.5-57B nocrosHHoro Toka), 0.2-0.3
A

lMpumeyaHue.
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Kabenu Bxoga 1 BbixoAa curHanusaumu ALARM_IN1 u ALARM_OUT1 (ALARM_IN2 n
ALARM_OUT2) cneayeT ucnonb3osaTb NonapHo.

3 YcraHoBKa

Meped Hayanom pabomei:

®  Y6esuTech, 4TO YCTPOICTBO B YNAKOBKE HaXOA4MTCA B MCIPAaBHOM COCTOAHUM, @
KOMMNEKT NOCTaBKM NONOH.

®  CTaHAApPTHbIN UCTOYHUK MUTAHUA UMEET HanpasxkeHve 100-240 B nep. Toka, POE
(802.3 at, 42.5-57 B nocrosiHHOro ToKa), 0.2-0.3 A; y6eautec, 4To HanpsKeHue
BalLEro MCTOYHMKA NUTaHNA COOTBETCTBYET HAMPAKEHNIO KaMepbI.
Y6eauTech, 4TO BO BPEMA MOHTaXHbIX PaboT Bce 060OPY/A0BaHNE BbIKNIOYEHO.
®  M3yuunte TexHUUYecKNe Tpe6GOBaHUA K MECTY YCTaHOBKM YCTPOICTB.
®  Y6eautech, YTO CTEHa JOCTATOMHO NPOYHas, YTOBbI BbIAEPKATL BEC, B YETbIPE
pasa NpeBbILIAKOWMI BEC KAMEPbI U KPOHILTERHA.
Mpu ycTaHOBKe MHBPAKPACHOI Kamepbl HEOBXOAMMO y4ecTb caeayloume
npeggapuTenbHbie Tpe6oBaHMA (HTOGLI NPeAOTBPATUTL OTPaXeHNEe MHGPAKPACHDIX
nyyen):
®  Y6eaurtecs, YTO B HENOCPEACTBEHHOI 6M30CTH OT 06BEKTIUBA KaMePbl HET
OTpaXaloLMX NOBEPXHOCTEH. MHPPaKPaCHBIN CBET OT KaMepPbl MOMET OTPaXKaTbcA
OT TaK1X NOBEPXHOCTEN 1 NonazaTe 06paTHO B 06LEKTB.
3.1 YcTaHOBKa Ha CcTeHe
Mepep, Hayanom pabortbi:
HacTeHHbIV KPOHLUTEWH HE BXOAWT B KOMMNAEKT NOCTasku. Mpu BbiGope AaHHOro cnocoba
YCTaHOBKM HEOBXOAMMO NOATOTOBUTL HACTEHHbIN KPOHLLUTENH. N306paskeHune
KPOHLUTEHHA HIKE NPUBEAEHO UCKIOYMTENIBHO B LIENAX EMOHCTPALAN.
BbinosHuTe creayowyme warm:
1. MpUKpPenuTe HaCTEHHbIM KPOHLITENH B HYKHOM MECTe YeTbIPbMA PactMPUTENbHBIMN
6ontamu.
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Puc. 1-6 YcTaHOBKA HAaCTEHHOTO KPOHLWTeNHa
2. OTBUHTUTE 6a3y M CHUMMTE ee C KPOHLWTENHa.

BukTbl

Puc. 1-7 CHaTue 6a3bl
3. COBMECTUTE KpenexHble OTBEPCTUA B MOHTXHOM OCHOBaHUM Kamepbl C
oTBepCTUAMM B Gase M NPUKpenuUTe Kamepy K 6ase Npu NOMOLLYM BUHTOB,
MOCTaBAAEMbIX B KOMTM/IEKTE.

MoHTaxHoe
OCHOBaHue

Puc. 1-8 KpenneHue kamepsl k 6ase
4. OcnabbTe GUKCUPYIOLLMIA BUHT U BbINONHUTE HACTPOIKY NONOXKEHNA
naHopammpoBaHuA. Mocne 3aBepLIeHUA HACTPOIKK 3aTAHUTE GUKCUPYIOLLNIA BUHT.
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Puc. 1-9 HacTpoiika nonosKeHuns naHopammupoBaHus
5. CoeiMHMUTE Kamepy C KPOHLITENHOM MpU MOMOLLM CTPaxoBOYHOrO Tpoca. Ha stane
MPUBUHYMBAHNA KaMePbI K HACTEHHOMY KPOHILTEIIHY BbIMNOHUTE HACTPOIIKY

NONOXEHNA HaKNOHa.

2~ Haknon: oT—

Puc. 1-10 KpenneHue kamepbl K HACTEHHOMY KPOHLITEHY
6. [lnA 3aBepLIEHNA YCTAHOBKM 3aTAHUTE BUHTLI.
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4 AKTMBaLMA M AOCTYN K CETEBOI Kamepe

OtckaHupy#iTe QR-KoA, YTOGbI aKTUBMPOBATL CETEBYIO KAMEPY M MOAYYNTL K Held AoCTyN.
O6paTute BHUMaHUe, YTO NPU OTCYTCTBUM NOAKOYEHUs K ceTn Wi-Fi MoxeT B3umaTtbea
nnata 3a nepeayy AaHHbIX N0 MOBUABLHOM CETU.
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YkpaiHcbka

Bi, iAHICTD Tai i WoA0 TexHikK 6e3neku

MpouuTaiite BClO iHPOPMALLitO i YKA3IBKM, LLO MICTATLCA B LLbOMY AOKYMEHTI, Ta

36epexiTb 10ro AnA NOAANBLIOTO BUKOPUCTaHHS.

[na oTpumaHHa 6inbl AeTanbHoOi iHGOpMaLi NPo NPUCTPIi | BKa3iBOK WoA0 oro

BMKOPUCTaHHA BiABiAaiTe Haw BebcaiT: https://www.hikvision.com.

Kpim Toro, wo6 otpumaty Ginblu aeTanbHy iHGOPMALLLO, BU MOKETE 3BEPHYTUCA A0

HLWKWX AOKYMEHTIB (AKLLO €), AKi NOCTa4aloTbCA Pa3oOM i3 NPUCTPOEM, abo BiCKaHyBaTH

QR-KOA, (AKLLO €) Ha yNaKoBL,.

Mpo ueii AoKymeHT

® Lleit JOKYMEHT MIiCTUTb YKa3iBKM 3 BUKOPUCTAHHA BUPOBY i KepyBaHHsA HUM. PUCYHKK,
Aiarpamu, 306paskeHHs Ta BCA iHLWa iHGOPMaLLis B LLbOMY LOKYMEHTi Hafa€ETbCA
S ANA ONUCY Ta NOACHEHHS.

® |HdopMaLs, O MICTUTLCA B AOKYMEHTI, MOXKe 3MiHI0BaTUCA 63 nonepeaskeHHs
BHAC/ILOK OHOB/IEHHA MPOLIMBKM UM 3 IHLWMX MPUYMH. 3 OCTAHHBOIO BEPCiElD
AOKYMEHTa MOKHa 03HaliomuTuca Ha Be6camTi Hikvision
(https://www.hikvision.com). iKwL0 He noroaxeHo iHwe, Hangzhou Hikvision Digital
Technology Co., Ltd. a6o ii adiniitosaHi ocobu (aani — «Hikvision») He Hapae KoAHNUX
ABHMX ab0 OYiKYBaHWX rapaHTiii.

® BuKOpUCTOBYITE Lieit AOKYMEHT i Harnaaom daxisLyis, AKi HaBYeHi 06cayroByBaTu
BUpib.

Mpo Bupi6

Liei BUpi6 moxe OTpUMaTK NICAANPOAANKHY NIATPUMKY TiNbKM B KpaiHi abo perioHi, e

BiH 6yB NpuAaGaHwii.

BW3HaHHA NpaB iHTeNeKTyaNbHOI BAACHOCTI

® Hikvision Bonogie aBTopcbkMMM NpaBamu Ta/abo NaTeHTamMm Ha TexHoofii,
BNPOBaAKeHi y BUPOGi i onucaHi B LbOMY JOKYMEHTI, WO MOKE BKAIOYATH NiLLeH3ii,
OTPUMaHI Bif, TPETiX CTOPIH.

®  Byab-AKa YaCTMHA LIbOTO AOKYMEHTA, B T.4. TEKCT, PUCYHKM, rpadiku TOLLO, HANEKMUTL
Hikvision. *KoaHy 4acTUHY LIbOro JOKYMEHTY He MOXKHa BUOKPEMIIOBATH, KONitoBaTH,
nepeknaaat1 abo 3mMiHIoBaTH NOBHICTIO a60 YaCTKOBO KOAHMMM 3acobamm 6e3
MUCbMOBOFO /103B0AY.

o HIKVISION tainwitoprosi mapk komnanii Hikvision i norotuny € enachictio
komnaHii Hikvision y pisHux topucanKuiax.

®  |HwWi 3raslyBaHi TOProBi MapKu i NOFOTUNM € BNACHICTIO X BiANOBIAHMX BAACHMKIB.

3AABA NPO BIAMOBY BIA BIANOBIAA/IBHOCTI
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Y MAKCUMAZIBHUX MEMAX, J03BO/EHIX 3ACTOCOBYBAHUM 3AKOHOM, LIEV
[IOKYMEHT TA OMUCAHW BYPIB 3 AOrO ANAPATHM 3ABE3MEYEHHAM,
NPOrPAMHWM 3ABE3MEYEHHAM TA MIKPOMPOrPAMHWM 3ABE3MEYEHHAM
HAZLAIOTBCA HA YMOBAX «fIK €» TA «3 YCIMA HELLONIKAMM TA TOMMUIKAMM».
HIKVISION HE HAZLAE KOZIHWX FAPAHTIN, ABHUX ABO OYIKYBAHUX, BKNIOYAIOUM,
BE3 OBMEMEHb, KOMEPLIMHI AKOCTI, 3AZ0BIIbHY AKICTb ABO NPUAATHICTb
[INA XAPAKTEPHOT METU. BUKOPUCTAHHSA BUPOBY BIABYBAETHCA HA BALL
B/IACHW# PU3MK. KOMMAHISA HIKVISION HI B AKOMY PA3I HE HECE
BIZANOBIAANBHOCTI MEPEZ BAMM 3A BY/1b-AKI CMIELIA/BHI, IOTIYHO BUTIKAOYI,
BWMNAZKOBI ABO HEMPAMI 35UTKM, BKNIOYAKOUM, KPIM IHLLOTO,
NOLUKOAXKEHHS, LLO BEAYTb 10 BTPATU KOMEPLUMHOTO MPUBYTKY,
NEPEPVBAHHA [1N10BOI AKTUBHOCTI ABO BTPATU JAHUX, NCYBAHHSA CUCTEM
ABO BTPATW JOKYMEHTALLIT, HEBAX/IMBO, Y1 BHACNIAOK NOPYLUEHHS
KOHTPAKTY, IMBINILHOTO NMPABOMOPYLUEHHS (BK/IKOYAIOYM HEABANICTD),
BIZNOBIAANBHOCTI 3A BUPIB, ABO IHLUMM YUHOM, MOB’A3AHMX 3
BUKOPUCTAHHAM BUMPOBY, HABITb IKLLLO KOMIMAHISA HIKVISION MOBIAOMAANA
PO MO/IUBICTb TAKMX 3BUTKIB ABO BTPAT.

BUW YCBIAOM/OETE, LLIO NPUPOAA IHTEPHETY HECE MPUTAMAHHI PU3MKK ANA
BE3MEKM, | KOMMAHIA HIKVISION HE BEPE HA CEBE HIAKOI BIANOBIAAIBHOCTI 3A
HEHOPMAJIbHY POBOTY, BTPATY KOH®IAEHLIMHOCTI ABO IHLLI 3BUTKN B
PE3Y/ILTATI KIBEP-ATAK, XAKEPCbKWX ATAK, 3APAXKEHb BIPYCAMW ABO IHLLNX
PWU3MKIB ANA BE3MNEKM B IHTEPHETI, OAHAK, KOMMAHIA HIKVISION B PA3I
HEOBXIAHOCTI HALACTb CBOEYACHY TEXHIYHY NIATPUMKY.

BV MOTOKYETECH BUKOPVUCTOBYBAT LIEV BUPIB Y BIANOBIAHOCTI 0 BCIX
3ACTOCOBYBAHUX 3AKOHIB, | BU HECETE OZIHOOCIEHY BIANOBIAA/BHICTb 3A
3ABE3MEYEHHA BUKOPUCTAHHA BUPOBY BIAMNOBIAHO A0 3ACTOCOBYBAHOMO
3AKOHY. 30KPEMA, BW HECETE BIZMOBIAA/BHICTb 3A BUKOPUCTAHHA LIbOrO
BWPOBY CNIOCOEOM, AKMI HE MOPYLLIYE MPABA TPETIX CTOPIH, BK/IIOYAIOYM,
BE3 OBMEKEHb, IPABA PO3TO/IOLLEHHS, MPABA IHTENEKTYA/IbHOT BIACHOCTI
TA IHLLUI MPABA LLIOAO KOH®IAEHLINHOCTI. BU HE NOBUHHI BUKOPUCTOBYBATU
LIE/ BUPIB A1 BY/Ab-AKOrO 3ABOPOHEHOTO KIHLEEBOMO MPU3HAYEHHS,
BK/IIOYAIO4YM PO3POBKY 41 BUPOBHULITBO 35POI MACOBOTO 3HMULLEHHS,
PO3POBKY 4/ BUPOBHMLITBO XIMIYHOT ABO BIONON4HOI 36POI, BYb-AKI AIi B
KOHTEKCTI, NOB’A3AHOMY 3 AIEPHOIO BUBYXOBOIO PEYOBUHOIO ABO
HEBE3MEYHUM ALEPHUM MAZIMBHUM LIMKNIOM, ABO HA MIATPUMKY NOPYLUEHb
MPAB NIOANHMN.

Y PA3I BUHUKHEHHSA BYAb-AKMUX CYNEPEYHOCTEN MIX LIUM JOKYMEHTOM |
YMHHWM 3AKOHOLABCTBOM BI/1bLLY KOPUANYHY CUNY MAE OCTAHHE.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Yci npasa 3acrepexeHo.
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LIi N0/N0KeHHA 3aCTOCOBYIOTLCA NULLE A0 NPOAYKTIB, AKI MalOTb BiANOBIAHMIA 3HAK
abo iHpopmauito.

Jeknapauis BignosigHOCTI HOpMaTUBHUM BUMOram €C

Llei BUpi6 i iMoro akcecyapw (AKLLO € B KOMMIEKTI) MalOTb
mapkyBaHHA «CE», a oT)e BiAN0BiAaloTb YAHHUM
rapMOHi30BaHUM €BPONENCLKUM CTaHAapTam,
nepenivyeHnm y [IMPeKTUBI LWOAJ0 eNnekTPpoMarHiTHol

cymicHocTi (EMC) 2014/30/EU, iIMpeKTusi Wwopo
HW3bKOBO/ILTHOTO eneKkTpoobnagHaHHs (LVD)
2014/35/EU, AupeKTHBi WoA0 0BMeKeHH: BMICTY
wkignmeux peqosuH (RoHS) 2011/65/EU i AupekTusi
040 06/1aAHAHHA Ta CUCTEM 3aXMCTY, NPU3HAYEHUX ANA
3aCTOCYBaHHA B MOTEHLiMHO BUBYXOHE6Ee3MeUHMX
cepegosuax (ATEX) 2014/34/EU.

Mpumitka: MpoayKTv 3 BXiAHOW Hanpyroto Big 50 Ao
1000 B 3miHHoro cTpymy abo Big 75 ao 1500 B
nocTiltHoro cTpymy BianosiaatoTs Jupektusi 2014/35/€C
(LVD), a pewTa npoaykTis Bianosigae Aupextusi
2001/95/EC (GPSD). LLL06 Aaji3HaTucs HanesHo, nepesipTe
iHbopmaLito NPO AKepeno UBNEHHA.

MoBHWI1 TEKCT AeknapaLii BiANOBIAHOCTI HOPMATUBHUM
BuMoram EC MOXHa 3HalTY 3a apecoio:
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/decl
aration-of-conformity.

2012/19/EU ([npekTtnBa 3 yTUnisaLjii e1eKTpUYHOrO i
eNeKTPoHHOro obnaaHaHHaA, WEEE): Bupobu, nomiveHi
UMM CUMBO/IOM, HE MOXHa YTUNI3yBaTh Y
Esponeiicbkomy Coto3i AK HecopToBaHi NOGYTOBI
Biaxoau. LLLo6 3a6e3neunTu NpasunbHy NnepepobKy
LbOro BUpo6y, NOBEPHITL 1Oro micLieBomy
nocTavanbHUKY Nig, Yac NpuAGaHHA aHaNOoriYHOTo HOBOTO
_ obnagHaHHA, abo 3aaiiTe oro Ao cneyjianbHO
NPU3HAYEHOTO NYHKTY 36MpaHHA BiAX0AiB. binblue
iHbopmaLii ane. Ha caitTi: www.recyclethis.info
PernameHT (€C) 2023/1542 (PernameHT Woao
akymynaTopis): Lieit Bupi6 mictutb 6atapeto, Aika
Bignosigae sumoram Pernamenty (€C) 2023/1542.
BaTapeto He MOXHa yTuni3yBaTu B EBponencbKomy
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Coto3i AK HecopToBaHi No6yToBi BiAxoau. IHbopmaLiio
wopo 6artapei AuB. y AOKYMeHTaLi 40 BUpoby. batapea
NO3HaYeHa LM CUMBO/IOM, KU MOXKe BK/IIOYaTH
6YKBM, WO BKa3yIOTb Ha HaABHICTb Kaamito (Cd) abo
ceuHLUto (Pb). LLL06 3a6e3neuntu npasuabHy nepepobKy
6aTapei, NoBepHiTb ii NocTayanbHUKy abo 3aaiiTte Ao
cnewiani3oBaHoro nNyHKTy 36MpaHHA BiAXoA4is. binbwe
iHbopmaLji aue. Ha caiTi: www.recyclethis.info.

LlinboBe BUKOPUCTAHHA Kamepyn

Awnpektusa ATEX: 112G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb 111C T80°C Db IP68

CraHpapTv IECEx: Ex db 1IC T6 Gb/Ex tb I1IC T80°C Db IP68

Knacudikauin Hebe3neuHmx 30H: 30Ha 1, 30Ha 2, 30Ha 21, 30Ha 22.

CryniHb 3axucty 06010HKK: IP68 (2 M, 2 rog,)
6.

[« ™ Wwopo (Ex):
IEC 60079-0: 2017 EN 60079-0: 2018
IEC 60079-1: 2014 EN 60079-1: 2014
IEC 60079-31: 2013 EN 60079-31: 2014
MNacnoptHa Tabaunuka:
Brplosion-Proof Network Bullt Camera WARNING: DO NOT OPEN
Product Modek: WHEN ENERGIZED

Protection Level: IP68(2m/2h) Temperature:-30°C~ +60°C
Working Voltage: ACI00~240V  Working Current <1000mA | "O1 AL ELECTROSTATIC
Product No: Date of Production: CHARGING

Brplosion-Proof Sign: aposon-Proof etz oz | MAZARD - SE INSTRUCTIONS

@HZGExdb]ICTSGb TOV 16 ATEX 7946X
L 0035
@ M2DExth MCTSOCDb  IECEX TUR 16.0047X c € WITH YIELD STRENGTH 2

Hikvision Digital Technology Co, Ltd. 450MPa
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou , China

0co611Bi yMOBY ANA 6€3NEYHOT0 BUKOPUCTAHHA:

1. Yeara! NoteHuiitHa He6e3neka eNeKTPOCTaTUYHOO PO3PAAY — AMB. IHCTPYKUI.
2. BorHeTpwBKi 3'€4HaHHA He NiANATaloTb PEMOHTY.

3axoaum 6e3neku:

1. Mig yac MOHTaXy, ekcnayaTauji Ta TexHiYHOro 06cayroByBaHHs NPUCTPOLO onepaTtop
NOBMHEH AO0TPMMYBATUCA BUMOT OCTaHHbOI peaakuii craHaapty IEC 60079-14
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«BunbyxoHebe3sneyHi cepepoBuLiar, yacTuHa 14: «MpoekTyBaHHA, BUBIP | MOHTaX
©NeKTPUYHUX YCTaHOBOK» abo MO0 HALiOHANbHOTO EKBIBANIEHTY, @ TAKOX IHCTPYKLi 3
eKcnayarauji, HagaHoi BUPOGHWUKOM.

2. TOTOYHWII Ta KaniTaNbHUIA PEMOHT NOBMUHEH BifNOBIAATU BUMOram OCTaHHbBOI PeAaKLi
crangapty IEC 60079-19 abo 1oro HaLioHaNbHOTO eKBIBANEHTY.

3. BuKopucToByiiTe KpinneHHs M6X18L14 3 mexeto MiLlHOCTI Ha po3Tar 2 450 MMa.

Veara!

® Lle Bupib knacy A. Y nobyToBWx ymoBax Lieit BUPI6 moxKe CTBOptoBaTH
paaionepewKoAK, WO MOXe BUMAraTH Bif, KOPUCTYBAYa BXKUTTA HANIEXKHMX 3aXO4iB.

® BoAOHENpPOHWUKHY 060N10HKY, KabenbHW NepexiAHWK i BOAOHENPOHUKHY CTPIYKY He
MOXHa po3milaTi y HebesneuHii 30Hi 6e3 yKuTTA 3axoais 3 Bubyxobesneku.

3 TEXHIKK
® Lli iHCTPYKUji 403BONATL KOPUCTYBAYY BUKOPUCTOBYBATW BUPI6G NPaBUIbHO Ta YHUKATU
Hebe3neKn UM NOWKOAXKEHHA MaiiHa.
3aKoHM Ta HOpMK

® [puCTpiit cNig BUKOPUCTOBYBATU 3 SOTPUMAHHAM MiCLLEBUX 3aKOHIB,
€/1eKTPOTEXHIUYHMX HOPM Ta NPaBKUA NPOTUNOKEKHOI Besneku.

Enektpuka

® [lig yac ekcnayartauii BUpoby MatoTb CYBOPO AOTPUMYBATUCA AEPKABHI Ta MicLeBi
npaeuna enekTpuyHoi 6esnexu.

® He gonyckaiiTe NOTPaNAAHHA Ha 061aiHaHHA Kpanenb Y1 6pu3ok. Hikonm He cTasTe
Ha 06n1aAHaHHA NPeAMETH, HaNOBHEHI PiANHOI, AK-OT Ba3u.

® AKLo 061aHAHHA PO3MILLYETBCA HA BEPLUMHI rOpM, 3aNi3HOI 6ALITK YK y Aici,
BCTAaHOBITb Ha BXOZi 06MeXyBay Hanpyru.

® OBEPEXHO! 1N 3MeHIWeHHA pU3MKY NOXKEXKi 3amiHIoiTe nLe Ha 3anobixKHUK
TaKOTO X TUMNY | 3 TAKMMM XK XapaKTepPUCTUKaMM.

® Ob6nagHaHHA Cig NiAKN0YATU 40 €NEKTPUYHOT PO3ETKM i3 3a3eMIEHHAM.

® BianoBigHUI NErkofoCTyNHUI Po3'efHYBaAbHUIA NPUCTPI Mae 6YTH nia'eAHaHWI
30BHi 06/1aAHaHHA.

©® BianoBigHUIA 3aXMCHUI NPUCTPIN BiA NnepeHanpyru mae 6yTH nia'eAHaHWit 30BHi

obnag , 6e3 nepesuLLy TeXHI! XapaKTepucTuK byaisni.
® Enektpomepexka 6yaisni mae 6yt obnagHaHa 3
ycix nontocis.

® BuKOHaiiTe NpaBubHE NIAKIOYEHHA APOTIB Bif KNEM NPUCTPOIO 40 PO3ETKM
SKUBNEHHA 3MIHHUM CTPYMOM.

® 06/1a/jHaHHA CNPOEKTOBAHE, @ KO Lie HeObXiAHO, 3MIHEHe ANA MiAKNIOYEHHA A0
KOMN'IOTEPHOI CUCTEMM PO3MOAINY KUBNEHHSA.

barapesn
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® He KosTaiiTe 6arapeto. Hebesneka ximiuHux onikis!

® Y upomy BUpobi BcTaHOBNEHA 6aTapeiika-TabneTka. AKLLO NPOKOBTHYTU
6aTapeiiky-TabneTKy, Lie MOXe BUK/IMKATH Cepii03Hi BHYTPILLHI ONiKM BCLOTO 33
2 roAMHU 1 HaBiTb NPU3BECTU 40 CMEPTI.

® Tpumaiite HOBI i BUKOpUCTaHi BaTapeikn y HeAOCTYMHOMY ANs AiTei micLj.

® KO BIACIK ANA BaTapeiku He 3aKPUBAETBCA HANKHUM YUHOM, NPUNUHITL
KOpUCTYBaTUCA BUPOBOM | NOKNAAITH MOrO Y HEAOCTYMHE AN1A AiTel micue.

©® KLU0 iCHYE BipOrigHiCTb TOro, Wwo 6atapeiiky NPOKOBTHYAM abo BOHA 3HAXOAUTLCA
BCEPEAWHI TiNa MIOAUHM, HETaltHO 3BEPHITLCA MO MEAUUHY JOMOMOTY.

® OBEPEXHO! BcraHoBneHHs 6aTapei HeBiANOBI4HOMO TUMY MOKE NPU3BECTU 40
BUBYXY. YTUAI3ylTe BUKOPUCTaHi 6aTapei 3ri4Ho 3 iHCTpYKLiaMU.

® BcTaHOB/EHHs GaTapei HEBIANOBIAHOIO TUMNY MOXKE NPU3BECTM A0 MOPYIIEHHS
CUCTEMM 3aXMCTY (30Kpema, y pasi BUKOPUCTaHHSA NiTiEBUX BaTapeit AeAKWUX TUNIB).

® He kupaaiTe 6atapeto y BoroHb abo B rapauy nid, He po3busaiite Ta He po3pisyiiTe
Lle mosKe npu3sect 4o BUBYXY.

® He 3anuwaiite 6aTapeio B MiCLAX i3 AyKe BUCOKOIO TeMMepaTypoto. Lie moxe
npussecTu 4o Bubyxy abo BUTOKY BorHeHebe3neyHoi piauHu abo rasy.

® He 3anuwaiite 6aTapeio B MICLAX i3 Ay¥Ke HU3bKIMM aTMOCHEPHUM TUCKOM. Lie moxe
npussecTu 4o Bubyxy abo BUTOKY BorHeHebe3neyHoi piauHu abo rasy.

©® «+» no3Havae No3nUTuBHY(i) kKnemy(1) o6nafHaHHs, WO BUKOPUCTOBYE YK reHepye
NOCTIMHKIA CTPYM. «—» No3Ha4Yae HeraTueHy(i) kKnemy(1) obnagHaHHs, Wwo
BUKOPUCTOBYE UM reHepye NOCTINHUIA CTPYM.

3ano6iraHHA noxexi

® 3a60pOHAETLCA PO3MilLlyBaTU Ha 06/1a/iHaHHI XKepena BiAKPUTOTO BOTHIO, AK-OT
CBIYKM, AKi rOPATL.

® [10CAif0BHNI NOPT 06/1aiHaHHA BUKOPUCTOBYETLCA /IMLLIE ANA HANATOMMKEHHS.

; npo rapaui i

OBEPEXHO! lapsui getani! byabte o6epesxHi, wob He obnekTv nanbuj 06
Aetani. Micna BUMUKaHHA KUBAEHHA 3a4eKaiiTe NiBroguHu, NepL Hix
TOPKATUCA LNX AeTanel. Lia eTUKeTKa 03HaYaE, WO AeTalb MOXKe
Harpisatucs, i Tomy il He C/ij TopKaTUCA, He NepeBipUBLLK. AKLO NPUCTPIi
Mag TaKy €TUKETKY, BiH NPU3HAYEHMIT ANA BCTAHOBNEHHA B MicLli 3
06MeXeHNUM A0cTynom. locTyn 40 TaKoro MiCLiA MOXE HaZaBaT1cA nle
npaujiBH1KaM cepBicHOI cay6u abo KOpUCTyBaYam, AKUM Po3’ACHEHO
NPUYMHM TaknX OBMexeHb i 3axoau 6e3nekm, AKUX BOHU MatoTb BXKMTH.

YcTaHOBAEHHA

® YcraHoentoiTe 061afHaHHA BiANOBIAHO A0 BKa3iBOK Y Uil iHCTPYKLi.

® LL06 yHUKHYTU TpaBMm, Le 06naaHaHHA cAif HaAiMHO 3aKpiNUTK Ha NigNo3i/cTiHi
BiANOBIAHO A0 BKa3iBOK LOAO BCTAHOBAEHHA.

® Hikonu He po3milyiite o6nagHaHHsA Ha XWUTKil NoBepxHi. O6aaAHaHHA MOXKe BnacTy,
140 MOMe NPU3BECTU [0 Cepit03HOI Tpasmu abo cmepTi.
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¥usnenna

® BxigHa Hanpyra mae BignosiaaTh ctangapty IEC 60950-1: B3HH (6e3neuna
HafHM3bKa Hanpyra) Ta JOMM (a:kepeno obmexeHol NoTyKHOCTi). [leTanbHy
iHbopMmaLiito AMBITLCA y BIANOBIAHIN AOKYMEHTALi.

JI)kepeno KusneHHs 3rigHo 3i ctaHgaptom IEC 60950-1 abo IEC 62368-1 mae
BiANOBIAATM BUMOram WOAO Aepena obmexeHoi NoTyKHoCTi abo PS2.

HE NIAKNOYANTE aekinbka NPUCTPOIB 0 OAHOTO aAAMNTEPA KUBEHHS, W06
YHWUKHYTW NeperpisaHHa 4n Hebe3nekn Nowexi BHaC/ifOoK NepeHaBaHTaeHHs.
® [lepeKoHaiiTecs, WO WTencenbHy BUIKY HaAjHO 3adikcoBaHO B po3eTu.
Dxxepeno 6inoro csitna (3a HasBHOCTI)

® Lleit BUpi6 moxe reHepyBaTh Hebe3neyHe onTUYHE BUNPOMIHIOBAHHA.

® HE INBITbCA Ha yBiMKHeHe Axepeno cBiTaa. Lie moxe HalWKoAWUTM o4am.

® BUKOPUCTOBYIiTe HanexHi 3acobu 3axucTy opraHis 3opy Ta HE BMUKAWMTE 6ine csitno
nifi, 4ac 361UpaHHA, BCTaHOB/IEHHA a60 TEXHIYHOTO 06CAYroBYBaHHA Kamepu.

TpaHcnopTyBaHHA

® [lig yac TpaHcnopTyBaHHs 36epiraiite NPUCTpIl B opuriHanbHOMy abo nogibHomy
nakyBaHHi.

besneka cuctemu

® BianoBifanbHiCTb 33 BCTAaHOB/IEHHA NAPO/IB | HaNALWTyBaHb 6e3nekn HecyTb
YCTaHOBHMK i KOpUCTYBaY.

TexHiuHe o6cnyrosysaHHa

® AKuWO BUPI6 He NPALLIE HANEXKHUM YMHOM, 3BEPHITLCA [0 BaLLOrO Anepa abo
HaNBANKIOro CEPBICHOMO LEHTPY.

® MU He Hecemo XOAHOI BiANOBIAANLHOCTI 3a NPO6AEMMU, AKI BUHUKAW BHACAI 40K
He/103B0/IGHOTO PEMOHTY YU OTNALY.

YuweHHa

® BUKOPUCTOBYITE M'AIKY Ta CyXY TKAHUHY A4/1A NPOTUPAHHA BHYTPILLIHIX | 30BHILLHIX
noBePXOHb BUPOBY. He BUKOPUCTOBYIATE Ny»KHI MUIOYi 3acO6M.

YmoBu eKcnayaTaui

® [lig 4ac BUKOPUCTaHHA ByAb-AKOro 1asepHOro 0bnaaHaHHA CAigKyiTe 3a TUM, Wob
NasepHUit NPOMiHb He NOTPan/AB Ha 06’€KTUB NPUCTPOLO, AZKeE Lie MOXKe NPU3BECTU
A0 0ro NeperopaHHA.

HE JOMYCKAWMTE NoTpannaHHA NPUCTPOIO B CEPEAOBULLE i3 CUNbHUM
€N1eKTPOMArHITHUM BUNPOMIHIOBAHHAM UM 3anu/eHe cepeaosmiue.

Leit NpUCTpiil NPU3HAYEHNIA BUKNIOYHO ANA BUKOPUCTAHHA Y NPUMILLEHH], TOMY
PO3MilLlyiiTe HOro B CyXOMYy Cepe/loBULLi 3 HANIEKHOI BEHTUAALLEID.

HE CNPAMOBYMTE 06’eKT1B Ha coHue abo iHWi A)epena ACKPaBoro cBitna.
MepeKoHaiiTecs, WO cepejoBMUILE, B AKOMY BUKOPUCTOBYETLCA MPUCTPIN, BiANoBiaae
yMoBam 1oro ekcnyartauii. Poboya Temnepatypa mae ctaHouTH Big, -30 °C 4o 60 °C
(Bia -22 °F po 140 °F), a po6oya Bonorictb — He BinbLue 95 % (6e3 yTBopeHHn
KOHAeHcaTy).
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HE PO3MILLYHTE Kamepy B MiCLLAX 3 HAZ3BUYAKHO BUCOKOIO 260 HU3bKOIO

TeMMepaTypoto "M BUCOKMM PiBHEM 3anuUneHoCTi abo BONOToCTi Ta 3axuuaiTe

Kamepy Bii CUILHOTO €/1EKTPOMArHITHOTO BUNPOMIHIOBaHHA.

AsapiiiHi cutyauii

® AKILO NPUCTPIil BUNYCKAE AUM, 3anax abo BUAAE LM, HEraiHO BUMKHITb XKWBNEHHA,
Bif'eiHalTe Kabenb XKMBNEHHA Ta 3BEPHITLCA B CEPBICHUIA LIEHTP.

CUHXpPOHi3auia Yacy

® ig 4ac NepLIOro BUKOPUCTaHHA BCTAHOBITb YaC NPUCTPOI BPYUHY, AKLO BiH He
CMHXPOHI3yBaBCA 3a Mepexeto. Mepeiiaits 40 NPUCTPOIO 3a AOMOMOTO0
6pay3epa/KNiEHTCbKOro NporpamHoro 3abesneyeHHs Ta nepeinaits 4o iHTepdeicy
HanawWTyBaHb Yacy.

BipgobpaxeHHs

® [lepeKoHaiiTec, o No613y 3 06’€KTUBOM NPUCTPOIO HEMAE [13ePKaIbHMX

NOBEPXOHb. |4 CBIT/I0 3 NPUCTPOIO MOXKE BifA3ePKANUTICL B 06’EKTUB Ta NPKU3BECTM

A0 BifCBiYYBaHHA.

1. Betyn

1.1 Ornap

MepeiTn Ao Kamepy i 34iACHUTK ii KOHOIrypyBaHHA MOXKHa Yepes Be6-6pay3ep Ta
KNIEHTCHKY Nporpamy.

Bubyxo3axuiueHa meperkesBa KaMepa Mae Kopnyc i3 HepKagitoyoi cTani i3 cTyneHem
3aXMCTY Bif, NPOHUKHEHHA NuAy i Bosoru IP68.

BapiaHTu BUKOpUCTaHHA: HadTOBa MPOMMCNOBICTb, MiHHI NOAA, XiMiYHA NPOMUCNOBICTb,
nopTK, NiANPUEMCTBA 3 NepepobKu 3epHa i T.4.

1.2 Onuc mogenei

LLA IHCTPYKL|iA CTOCYETbCA MOAENEN, 3a3HAYEHUX HUXKYE.
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Mepesesa unninap pa-Kop

10RO nouaTky poBoTH

Tabnuua 1-1. Mepenik Mogenei, Ha AKi PO3MOBCIOAKYETLCA IHCTPYKLLA

Nepenik mogeneii

DS-2XE6212F-IS DS-2XE6242F-1S/316L

DS-2XE6222F-IS DS-2XE6252F-I1S/316L
DS-2XE6232F-IS DS-2XE6262F-1S/316L
DS-2XE6242F-IS DS-2XE6282F-1S/316L
DS-2XE6252F-IS DS-2XE6245G0-1ZS
DS-2XE6262F-IS DS-2XE6245G0-1ZSUHK

DS-2XE6282F-IS DS-2XE6245G0-1ZSCKV

DS-2XE6212F-1S/316L
DS-2XE6222F-IS/316L
DS-2XE6232F-IS/316L

DS-2XE6245G0-1ZSUVS
DS-2XE6245G0-1ZSKVO
DS-2XE6245G0-IZSHUN

DS-2XE6225G0-1ZS
DS-2XE6225G0-1ZSUHK
DS-2XE6225G0-1ZSCKV
DS-2XE6225G0-1ZSUVS
DS-2XE6225G0-1ZSKVO
DS-2XE6225G0-IZSHUN

MosAcHeHHA HalimeHyBaHHA Mogeni:

0

Heobow'ssnoto

Rogarios! by
¢ bpaseppore aunpowiHosan A

5. Bxia/onsin ayai, SXi/swia s3piinoi
curvanizau, R5-485

NiaTpnmye snyrpime 2Bepirain gasnx
Osvaa€ npoayMHicTs poBoTH oBnaANaHHA, 8 ..
ARaTbOPMY, AATKE .4, inblse Sucn0 o3Havac By
ApoayersHicrs

Make. posaineia saamaicrs (MIT)
omn
220Mn 660Mn

330Mn s:s0Mn
asomn

2. Unninapina Kanepa

Npogeciina
Bukopucransn

E: Hopwasiiosa crans, BuSppo3mIUEHa
B cnewiasworo swkopucranwn

Pipncrpif Hikvision ans ssaenoali s
Sommiunin o exramn

PuCyHOK 1-2. MOACHEHHA HaliMeHyBaHHA mogeni

2. 30BHilUHIN BUrNAA,
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2.1 3aranbHuii BUrNAL,

PUCYHOK 1-4. 3aranbHui1 BUMNAA, BUBYXO3aXMLLEHO! MEPEXKEBOT LIMAIHAPUYHOI Kamepw (2)

2.2 Onuc Kabenis

usneHna

Bxia/Buxig, aBapiiHoi
curHanisauii

MepeseBuii

PucyHok 1-5. 3aranbHuii Burnag kabenis

Tabnuusa 1-2. Onuc kabenis

Ka6eni Onuc
Hanpyra: 8ig 100 A0 240 B 3miHHOro cTpymy
uBneHHs (Y4EPBOHWW/4OPHWI)

YKOBTWUM/3ENEHWNI: 3a3emnenHs

YKOBTWI/CUHIN: BXIJ, ABAPIMHOT CUTHAMIBALLIT
Bxia/suxis aBapiiHol 1

curHanisauii BIIMA/HEPBOHWI: BUXIZ, ABAPIIHOI
CUTHAIBALLIT 1
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YKOBTUIN/OPAHKEBW: BXI/, ABAPIHOT
CUTHAJII3ALLIT 2

BIINIA/NYPMNYPOBWIA: BUXIL, ABAPIMHOI
CUTHAJIIALLIT 2

YKOBTUIM/HOPHU: 3A3EMJ/IEHHS ABAPIVIHOI
CUTHAZIBALLIT

[na mepexesoi nepeayi AaHUX

Mepeskesuit PoE (802.3 at, 42.5 no 57B nocTiiiHoro cTpymy), 0.2
£00.3A

Mpumimka:

Y Bxopax/Buxoax aBapiitHoi curHanisauii KoHTakT BXI ABAPINHOT CUTHANIBALYT 1
BUXI ABAPIVIHOT CUrHAJI3ALLT 1 ( BXIA, ABAPIMHOI CUTHANI3ALLT 2 i BUXIA,
ABAPIHOI CUTHANIZALLIT 2) cnig BUKOpUCTOBYBaTU NapHO.

3. YcraHOBNIEHHA
Mepw Hixc noyamu:
®  [lepeKoHailTecs, WO NPUCTPIl B ynakoBLi nepeGyBae y HaNeXHOMY CTaHi, Ta o
BCi AieTani 3 KOMNAEKTY B HAABHOCTI.
®  CraHAapTHa Hanpyra MBAEHHA cTaHoBUTL 100—200 B nocTiitHoro crpymy, PoE
(802.3 at, 42.5 fo 57 B nocriitHoro ctpymy), 0.2 4o 0.3 A. MepeKoHaiTecs, Wo
Hanpyra }1B/JEHHA BiANOBIAAE BUMOram Kamepu.
®  [lepeKoHaiiTecs, WO Nif Yac YCTAHOBNEHHA BCe BiANOBIAHE 06NaAHAHHA
BUMKHEHE.
®  [lepeBipTe XapaKTepUCTUKM BUPOBIB, LLLO BUKOPUCTOBYIOTBCA Y MiCLL
BCTAHOB/IEHHSA.
®  [lepeKoHaiiTecs, L0 CTiHa AOCTaTHLO MiLHa, WO6 BUTPMMATH Bary y 4OTUPK pasu
6inbluy 3a Bary kKamepu Ta KPOHLWTeRHa.
Y BUNagKy Kamepw, Wo NiaTpUMye I4-niacsivyBaHHA, CNif, 4OTPMMYBATUCA TaKUX 3aX04iB
6e3nekn 3 METOI YHUKHEHHSA Bia6MBaHHA iHGPaYEPBOHOIO BUNPOMIHIOBAHHA:
®  [lepekoHaiiTecs, Wo no6aun3y 06’eKTMBA Kamepu HEMAE NOBEPXOHb, WO
BiA6MBaloTh CBIT/IO. |4 CBITNO 3 KaMepu MOKe BiA3epKanoBaTUCA B 06'EKTUB i
NPU3BOANTM A0 BiACBIYYBaHHA.
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3.1 KpinneHHsa Ha cTiny
MepL Hix noyaTun:

KpoHWTenH ANA KPiNNeHHA Ha CTIHY B KOMINIEKT He BXOAUTb. AIKILO BM 0BepeTe Lieil BuA,

KpinaeHHs, Bam cif noA6aTi Npo KPOHLITEHH A1 KPiNAeHHs Ha CTiHy. KpoHWTenH Ha

MasIOHKY BHU3Y 306paXeHui TiNbKK ANA HAOUHOCTI.

MopAAOK yCTaHOBNEHHSA:

1. MpPUKPINiTe KPOHLWITENH ANA KPINNEHHA Ha CTiHY Ha 06paHOMY MicLi Ha CTiHi 3a
[L0MOMOTOI0 YOTUPBOX aHKEPHUX BOATIB.

PucyHOK 1-6. YCTaHOBITb KPOHLUTEWH ANA KPINAEHHA Ha CTiHY
2. BUKpYTiTb 6ONTH Ta 3HIMITb KOHCONb 3 KPOHLITEHA.

rBuHTH

Kohconb

FBUHTH

PucyHOK 1-7. 3HiMiTb KOHCONb
3. BUpiBHAITE OTBOPW Nif, TBUHTW HAa MOHTaXHil OCHOBI KaMepH 3 OTBOPaMM Ha KOHCONI
Ta NPUKPINITL KAMEPY 10 KOHCONI FTBUHTaMM, LLLO BXOAATb Y KOMMEKT.
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) o
CTpaxyBanbHuit
Tpoc

A

ocHoBa
KowHconb
euHTn -

PucyHok 1-8. MpuKpiniTe Kamepy A0 KOHcoNi
4. MocnabTe dikcyBanbHUI FBUHT i BiAPEryNtoMTe NO3ULLIKO KAMEPU NO FOPU3OHTANI.
3aTArHITb GIKCYBaNbHUIA TBUHT NICAA PEryAloBaHHA.

PucyHok 1-9. Bigperynioiite nosunLito no ropusoHTani
5. 3’eAHaiiTe Kamepy | KPOHLITENH CTpaxyBaslbHUM TPOCOM. i Yac NPUrBUHYYBAHHA
Kamepy A0 KPOHLITEeHA A/1A KPINAEHHA Ha CTiHY BiApery/itoiiTe nosuujlo Kamepu no
BepTUKani.

£\ Haxun: Big -45°

PucyHok 1-10. MpuUKpiniTe Kamepy A0 KPOHLITEHHA ANA KPINAEHHA Ha CTiHY
6. HanpuKiHLj ycTaHOBNEHHA 3aTATHITb TBUHTU.
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4. AKTMBaLif Ta AOCTYN 40 MepeXKeBoi Kamepu

BiackaHyiTe Leit QR-Kog ANs nepexony Ha Be6-CTOpiHKY «AKTUBaLiA Ta 4OCTYN A0
MepeeBOi Kamepu». 3BEPHITb yBary: AKLO HEMAE NigKNYeHHA A0 mepexi Wi-Fi,
MOe CTArYBaTMCA NaTa 3a BUKOPUCTaHHA MOBINbHOTO Tpadiky.
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Product Model: WHEN ENERGIZED

Protection Level: PGB@Eny2t) Temperature-30°C- +60°C | peyreNmial FIECTROSTATIC
Working Voltage: AC100~240V ~ Working Cunrent: <1000mA
Product No.: Date of Production: CHARGING

Explosion-Proof Sign: Explosion-Proof Certificate No.: HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

E)M2GEdb ICToGd OV 16 ATEX 746X c

CAUTION: USE FASTENERS
I 0035
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